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ESTUDIO PREVIO DE NECESIDAD TECNICO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA EN LOS SERVICIOS DE CIRUGIA, CENTRAL DE
ESTERILIZACION, UCI NEONATAL, CONSULTA EXTERNA Y DEMAS AREAS DE LA E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE EN SANTA MARTA D.T.C.H.".

IDENTIFICACION DE NECESIDADES.

Conforme lo establece el articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia, son fines esenciales del Estado
servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y
derechos, las autoridades de la Repuiblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia en su honra vida, bienes y demés derechos, libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes
socieles de! Estado y particulares.

Asi mismo el articulo 2° de la Ley 1751 de 2015 sefala que el derecho fundamental a la salud es auténomo e
irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.

Por su parte, también el articulo 209 de la Carta Politica de Colombia, establece que la funcion administrativa
esté al servicio de los intereses generales y se desarrolla en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

En esz mismo sentido el articulo 365 de la Constitucion Politica de Colombia, establece: “Articulo 365. Los
servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacion
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios publicos estaran sometidos al régimen
juridico que fije la ley, podrén ser prestados por el Estedo, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendra la regulacion, el control y la vigilancia de
dichos servicios. Si por razones de soberania o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la
mayoria de los miembros de una y otra camara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estrategicas o servicios publicos, debera indemnizar previa y plenamente a las personas que &n
virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad licita.”

Los servicios de salud habilitados son prestados a la comunidad del DTCH de Santa Marta y su zona de
influencia, asi como a la poblacion afiliada a las EPS y EPS’s hoy EAPB (empresas Administradoras del Plan
de Beneficios) con quienes el Hospital tiene contratado la prestacion de servicios de salud. Para la prestacion
de dichos servicios, la E.S.E HUJMB requiere contar con equipos biomédicos, instrumental y mobiliario para la
operacion por parte del personal médico y especializado; para ello es necesario la adquisicion y renovacion de
tecnologia bicmédica, méxirne si se tiene en cuenta gue la E.S.E HUJMB propende por incrementar la
capacidad de oferta de servicios de salud, por ia divulgacion efectiva del portafolio de servicios para la
consecucion de nuevos mercados y por ofertar otros que se encuentren dentro de las posibilidades y
alternativas para brindar mayor atencion a la poblacion, y de paso, incrementar la facturacion de la institucion.

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO “JULIO MENDEZ BARRENECHE", es una entidad descentralizada del
orden departamental, que ofrece servicios de lll y IV Nivel de Cemplejidad a la poblacién del Departamento del
Magdalena y Departamentos vecinos, convirtiéndose en la institucion con el mayor y mas variado grupo de
profesionales en la region.
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En cobertura Geografica se convierte en la institucion de Alta Complejidad de referencia de los 30 municipios
del Departamento del Magdalena, como de los Departamentos de La Guajira y Cesar.

Mediante Resolucion 2304 del 11 de mayo de 2020, la Superintendencia Nacional de Salud ordend la
intervencion forzosa administrativa del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta. Dicha
medida se adoptdé como resultado al seguimiento hecho a sus indicadores, en los que se identificaron 59
hallazgos que fueron trasladados a los entes de control y dados a conocer a la Gobernacion del Magdalena,
por acumular durante los Ultimos afios un creciente nimero de deficiencias juridicas, administrativas,
asistenciales y financieras, que ponian en riesgo la prestacion de servicios para miles de usuarios en la Costa
Aflantica

En su Portafolio de Servicios, la E.S.E HUJMB ofrece, entre ofros: Cirugia de Cabeza, Cirugia de Cuello, Cirugia
de Mama y Tumores de Tejidos Blandos, Cirugia de manos, Cirugia de Térax, Cirugia General. Cirugia
Minimamente Invasiva Laparoscépica, Cirugia Oncolégica, Cirugia Pediatrica, Cirugia Plastica Reconstructiva,
Cirugia Maxilofacial, Cirugia Vascular y Angiologica, servicios de Ginecoobstetricia, incluida la atencion del
parto, Gastroenterologia, Urologia

Para todo lo mencionado, es necesario tener en cuenta que el logro de la calidad en la prestacion de los
servicios de salud ofrecidos, depende de una multiplicidad de factores, iniciando por el componente humano e
incluyendo el técnico y tecnolégico, medios que permiten al primero contribuir para que la entidad cumpla con
su objeto funcional de manera idénea, contribuyendo asi a la identificacion y tratamiento de las enfermedades
y demés emergencias de manera oportuna, para garantizar a los usuarios mayores posibilidades y posiciones
de recuperacion.

Es asi como los equipos biomédicos, instrumental y mobiliario, son fundamentales para el funcionamiento de
los diferentes servicios, toda vez que la falta o deficiencia de los mismos puede poner en riesgo la vida de los
usuarios o generar traumatismos en la oportuna atencion de las patologias de los pacientes.

En tal virtud, atendiendo a que la prestacion de dichos servicios debe ser efectivamente garantizada, con
criterios de calidad, oportunidad, eficiencia y competitividad, ante la alta demanda en los servicios de salud de
la poblacion no solo del D.T.C.H de Santa Marta; sino también de los municipios del Departamento del
Magdalena, Guajira y Cesar, en la actualidad cuenta con equipos que han cumplido su vida Gtil, encontrandose
con elementos fuera de servicio, obsoletos o con dificultades técnicas las cuales requieren de ser remplazados.

De igual forma la tecnologia y la normatividad ha evolucionado requiriendo de nuevos equipos y elementos en
apoyo a la prestacion de los servicios de salud que se ofertan por la E.S.E, de acuerdo a estandares de calidad,
cumplimiento de la normatividad vigente, en especial el Sistema Unico de Habilitacion (SUH) que forma parte
del Decreto 1011 de 2006, y la Resolucion 3100 de 2019.

La E.S.E HUJMB, requiere la compra de equipos biomédicos, instrumental y mobiliario, para que no se vean
afectadas las actividades realizadas en la prestacion de servicios de algunas unidades funcionales que no
cuentan con la disponibilidad de algunos equipos, 0 no cuentan con la dotacion suficiente.

Lo anterior con el fin de dar solucion a algunos hallazgos y recomendaciones emitidas por entes de control y
mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios, ejecutando, ademas, lo contemplado en el Plan de
Accion presentado a la Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSALUD), en lo concemiente al
cumplimiento de los requisitos del SUH y el aumento de la capacidad de prestacion de servicios de salud.

A continuacion, se relaciona el componente tedrico, que sirven para reforzar el presente estudio de necesidad
con los equipos necesarios para aumentar la cobertura de la demanda en Ia prestacion de procedimientos de
salud.



ECOGRAFO

¢ Qué es una ecografia?

Una ecografia, también conocida como sonograma, es una prueba de diagnéstico por imagen que utiliza ondas
sonoras (ultrasonido) para crear imagenes de 6rganos, tejidos y estructuras del interior del cuerpo. A diferencia
de las radiografias, la ecografia no utiliza radiacién. La ecografia también puede mostrar partes del cuerpo en
movimiento, por ejemplo, el corazén latiendo y la sangre fluyendo por los vasos sanguineos.

Hay dos categorias principales de ecografia: Ecografia en el embarazo y Ecografia médica diagnéstica.
La ecografia en el embarazo se usa para examinar al feto. Da informacion sobre el crecimiento, el desarrollo
y la salud general del bebé.

La ecografia médica diagndstica se usa para ver y obtener informacion sobre partes internas del cuerpo como
el corazon, los vasos sanguineos, el higado, la vejiga, los rifiones y los drganos reproductores femeninos.
Nombres alternativos: ultrasonido, ultrasonografia, sonografia en el embarazo, ecografia fetal, ecografia
obstétrica, sonografia médica diagnéstica, ultrasonido médico diagnéstico

¢ Para qué se usa?
La prueba se puede usar de diferentes maneras dependiendo del tipo de ecografiay la parte del cuerpo que se
examine.

La ecografia durante el embarazo se utiliza para obtener informacion sobre la salud del feto. Se puede usar

para:

Confirmar el embarazo

Verificar el tamafio y la posicion del feto

Comprobar si se tiene un embarazo multiple

Estimar la edad gestacional

Buscar signos de sindrome de Down, que incluyen engrosamiento de la nuca del bebé

Buscar defectos congénitos en el cerebro, la médula espinal, el corazon y otras partes dei cuerpo
Comprobar la cantidad de liquido amniético. E! liquido amniético es un liquido transparente que rodea
al feto durante el embarazo. Lo protege de las lesiones externas y el frio. También contribuye al
desarrolio de los pulmones y al crecimiento de los huesos

La ecografia médica diagnéstica se puede usar para:

Averiguar si la sangre fluye a un ritmo y un nivel normal

Averiguar si hay un problema con la estructura del corazén

Buscar obstrucciones en la vesicula biliar

Examinar la tiroides para detectar cancer o tumores no cancerosos

Detectar anomalias en el abdomen vy los rifiones

Guiar una biopsia, un procedimiento en el que se extrae una pequefia muestra de tejido para hacer
pruebas

En las mujeres, la ecografia médica diagnostica se puede usar para:

Examinar un bulto en el seno para ver si es cancer. Aunque este tipo de cancer es mucho mas comun
en las mujeres, esta prueba también se puede usar para detectar cancer de seno en hombres
Averiguar la causa del dolor pélvico

Encontrar la causa de un sangrado menstrual anormal

Diagnosticar infertilidad o evaluar tratamientos de infertilidad
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En los hombres, la ecografia se puede usar para diagnosticar problemas de la prostata.
TRANSDUCTORES
En ecografia, el transductor o sonda transforma energia eléctrica en energia acistica.

Efecto piezoeléctrico

Propiedad de algunos cristales que, al recibir corriente eléctrica, se contraen y dilatan generando vibraciones,
es decir energia acUstica. Y a la inversa, al recibir la presion de ondas acusticas convierten esta energia
mecanica en energia eléctrica. En ello se basa el funcionamiento de una sonda o transductor ecografico: recibe
impulsos eléctricos y los convierte en pulsos actsticos. Después recibe pulsos aclsticos (ecos) y los convierte
otra vez en impulsos eléctricos.

Tipos de transductor:

Sondas mecanicas

La estimulacién de los cristales piezoeléctricos la produce de forma mecanica un pequefio motor ubicado dentro
de la sonda.

Sondas electrénicas

Formadas por grupos de cristales que se estimulan de forma conjunta. Actualmente segun la disposicion de
estos cristales existen cuatro tipos de transductores ecograficos.

Sectoriales

Proporcionan un formato de imagen triangular o en abanico con una base de inicio de la emision de los ecos
pequefia. Se usa en exploraciones cardiacas y abdominales ya que permiten tener un abordaje costal. Se usan
para ver estructuras profundas. Su frecuencia de trabajo suele ser de 3,5 a 5 MHz.

Convexos

Tienen una forma curva y proporcionan un formato de imagen en forma de trapecio; se usan en exploracion
abdominal y obstétrica. Se usan para ver estructuras profundas. Su frecuencia de trabajo suele ser de 3,52 5
MHz.

Lineales

Proporcionan un formato de imagen rectangular, se usan para el estudio de estructuras mas superficiales como
los musculos, los tendones, la mama, el tiroides, el escroto, vasos superficiales, etc. Se usan para ver
estructuras superficiales. Las frecuencias de trabajo suelen ser de 7,5 y 13 MHz, aunque los hay de hasta 20
MHz.

Intracavitarios

Pueden ser lineales o convexos, se usan para exploraciones intrarrectales o intravaginales. Las frecuencias de
trabajo suelen ser de entre 5y 7,5 MHz.

¢COMO SE FORMA EL HAZ DE ULTRASONIDOS?

Los pulsos de corriente que flegan del generador al transductor hacen que este emita pulsos de ultrasonidos,
de tal forma que el transductor no esta emitiendo ultrasonidos de forma continua sino grupos de ciclos de
ultrasonidos (pulsos). Lo que hace es alternar dos fases: emision de ultrasonidos-recepcion de ecos-emision
de ultrasonidos-recepcion de ecos. La frecuencia con la que el generador produce impulsos eléctricos cada
segundo se llama frecuencia de repeticion de pulsos (PRF) y es igual a la frecuencia de repeticion de pulsos
de ultrasonidos: nimero de veces que los cristales del transductor son estimulados por segundo. La PRF, por
lo tanto, determina el intervalo de tiempo entre las dos fases: emision y recepcion de los ultrasonidos. Ese
intervalo de tiempo debe ser el adecuado para que un pulso de ultrasonido alcance un punto determinado en
profundidad y vuelva en forma de eco al transductor antes de que se emita el siguiente pulso. Cada uno de los
pulsos recibidos y digitalizados pasa a la memoria grafica, se ordena y es presentado en forma de puntos
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briliantes en el monitor. En este se emiten secuencias de al menos 20 barridos tomograficos por segundo para
ser visualizados en tiempo real.

En cuanto a las lamparas cieliticas, son equipos de iluminacion utilizados principalmente en cirugia. Estas
lamparas proporcionan una luz homogénea, sin sombras, sobre la zona que se va a operar.

LAMPARA CIELITICA
¢ Qué criterios tener en cuenta a la hora de elegir una lampara cielitica?

Se recomienda tener en cuenta varios criterios a la hora de adquirir una lampara cielitica, como la uniformidad
de la iluminacion, el didmetro del campo iluminado o el tipo de bombillas.

Uniformidad de la iluminacion: este criterio es esencial, ya que la vision humana solo funciona bien en un
campo iluminado de manera uniforme. Si la luz de fa lampara no es homogénea, puede tratarse de una
deficiencia técnica del propio equipo que creara zonas de sombra, obligando al profesional a ajustar la
iluminacion con frecuencia. Por lo general, las lamparas cieliticas tienen lentes de gran espesor que garantizan
una distribucion uniforme de la luz, lo que permite enfocar debidamente la superficie y la profundidad del campo
operatorio.

Diametro del campo iluminado: se trata de la superficie iluminada por la lampara cielitica. Asegirese de que
el diametro del campo iluminado es adecuado para los usos previstos.

Intensidad luminosa: debe situarse entre 8.000 y 36.000 Lux. Por lo general, es posible ajustar la intensidad de
la luz para adaptarla a los distintos usos quirdrgicos.

Tipo de bombilla: puede optar por lamparas cieliticas halogenas o por lamparas cieliticas LED. Los LED
blancos neutros proporcionan una excelente identificacion de los tonos rojos y amarillos, y permiten distinguir
facilmente los tejidos y los drganos. Ademas, la mayoria no emiten cantidades significativas de luz azul, nociva
para le retina en el caso de exposiciones prolongadas. La luz amarilla, utilizada en algunas lamparas halégenas,
tienden a distorsionar la percepcion cromatica, pudiendo inducir a error a la hora de realizar diagnésticos, por
ejemplo.

Temperatura de color: debe ser de 4.500 Kelvin aproximadamente.

¢Elegir una lampara cielitica halégena o LED?

Hoy en dia, las lamparas cieliticas con bombillas LED son las més utilizadas. Estas tienen una serie de ventajas
en relacién con las bombillas halégenas.

Entre las ventajas, destacan:

Durabilidad: duran de 10 a 12 veces mas que las bombillas halégenas.

Consumo eléctrico: es muy inferior al de las bombillas halégenas.

Emision minima de calor: el calor generado por las bombillas LED es minimo, por lo que apenas alteran la
temperatura ambiente del quiréfano.

Precio: si bien las bombillas LED son mas caras que las halogenas, su durabilidad muy superior compensa
esta desventaja.

Se debe tener cuidado con las lamparas cieliticas que ofrecen intensidades luminosas muy potentes, ya que
pueden causar dafios.

¢ Qué intensidad luminosa es la recomendada?
En general, una intensidad luminosa de 15.000 Lux es suficiente.

Un ojo joven alcanza el 98% de su agudeza visual a 12.000 Lux. Por lo tanto, las ganancias de vision obtenidas
con intensidades de luz superiores son minimas.



Con la edad, el ojo necesita cada vez mas luz. Debido a la progresiva opacificacion de la cornea, la necesidad
de luz se triplica entre los 20 y los 60 afios de edad. Asi, un profesional al final de su carrera podra necesitar
una iluminacion de 36.000 Lux para asegurar una buena agudeza visual. Las potencias por encima de este
valor no ofrecen ventajas significativas.

Con relacion a equipos biomédicos de medianayy alta complejidad para el servicio de UCI Neonatal, se comparte
la siguiente information:

VENTILACION MECANICA.
Con relacion a la ventilacion mecéanica neonatal:

La ventilacion mecénica es un recurso terapéutico de soporte vital respiratorio para pacientes con estados
criticos de salud, en este caso pacientes de hasta 28 dias de nacidos, la ventilacion mecanica es vital debido a
que la mayor mortalidad y morbilidad neonatal se producen en grandes inmaduros. La insuficiencia respiratoria
es la principal causa de fallecimiento de estos pacientes puesto que un gran porcentaje de prematuros precisan
ventilacion mecanica debido a que sus puimones no se encuentran en estado pleno de madurez.

La respiracion del recién nacido es diferente a la de lactantes y nifios, presentando peculiaridades
fisiopatologicas especificas, entre las que destacan:

1. Una menor capacidad para aumentar el volumen inspiratorio, que junto con unos volimenes residuales
muy bajos favorecen el colapso alveolar.

2. En el recién nacido pretérmino, el déficit de surfactante lleva a un colapso alveolar con pérdida de
alveolos funcionales, disminucion de la complianza, hipoventilacion y aumento del cortocircuito
intrapulmonar.

3. Un pequefio calibre de las vias aéreas intratoracicas con mayor facilidad para la obstruccién y aumento
de las resistencias intrabronquiales.

4. Un tiempo inspiratorio mas corto, lo que determina una mayor frecuencia respiratoria.

5. Lapresencia de cortocircuitos fetales (persistencia del ductus arterioso [PDA] y foramen oval).

6. Lapersistencia de circulacion fetal puede producir hipertension pulmonar.

Los trastornos respiratorios neonatales mas frecuentes son el sindrome de dificultad respiratoria neonatal, cuya
incidencia y gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional, presentandose sobre todo en menores de 32
semanas, siendo del 50% entre las 26 y 28 semanas neonatales; la aspiracion de liquido amniético meconiado
presente en el 5 a 12 % de los casos en que hay presencia de meconio en el liquido, estando relacionado esto
con la presencia de asfixia; la neumonia neonatal, es la infeccion méas com(in en el neonato y puede ser debido
a causas antenatales, perinatales o postnatales; otras problemas respiratorios menos frecuentes son las
deformidades de la pared toracica, de la via aérea, del diafragma y estructuras mediastinales, asi como
anomalias cardiacas, metabdlicas y neurologicas.

El sindrome de dificultad respiratoria o sindrome de distrés respiratorio es un trastorno respiratorio que consiste
en dificultad para respirar. Para que los recién nacidos puedan respirar facilmente, los sacos de aire (alvéolos)
de los pulmones deben ser capaces de permanecer abiertos y llenarse de aire. Normalmente, los pulmones
producen una sustancia denominada surfactante. El surfactante cubre la superficie de los sacos de aire
(alvéolos), disminuyendo la tension superficial. La baja tension superficial permite que los sacos de aire
permanezcan abiertos durante todo el ciclo respiratorio. Los recién nacidos prematuros y los recién nacidos
cuya madre tenia diabetes durante el embarazo presentan un mayor riesgo de desarrollar sindrome de dificultad
respiratoria. Los pacientes afectados tienen serias dificultades para respirar y presentan una coloracién azulada
a causa de la falta de oxigeno en la sangre, si las concentraciones bajas de oxigeno en la sangre no pueden
elevarse con el tratamiento, el sindrome puede causar dafio cerebral o la muerte. Si la respiracion se vuelve
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demasiado dificil para el recién nacido, se administra oxigeno, se puede usar presion positiva continua en las
vias respiratorias para mantener los alvéolos abiertos y puede ser necesario un ventilador mecénico.

En algunos recién nacidos con sindrome de dificultad respiratoria puede ser necesario introducir un tubo de
respiracion en la traquea después del parto. El tubo va conectado a un ventilador mecanico neonatal para
apoyar la respiracion del recién nacido. Después del parto, los recién nacidos menos prematuros y los recién
nacidos con sindrome de dificultad respiratoria leve (sindrome de distrés respiratorio leve) pueden requerir
unicamente oxigeno complementario o bien pueden requerir oxigeno administrado mediante presion positiva
continua en fas vias respiratorias (CPAP). El oxigeno complementario se les administra mediante una canula
nasal 0 a través de una pequefia mascara de plastico. La presion positiva continua en las vias respiratorias
(CPAP) permite a los recién nacidos respirar solos mientras reciben oxigeno ligeramente presurizado.

La neumonia neonatal es una infeccion que afecta el parénquima pulmonar y se asocia a morbimortalidad
importante, su presentacion puede ser connatal o tardia. Las bacterias son los principales patogenos causantes.
La neumonia connatal o de inicio precoz, generalmente se presenta dentro de los primeros tres dias de vida y
es adquirida de la madre a través de los siguientes mecanismos: aspiracion intrauterina de liquido amniético
infectado, transmision transplacentaria desde la circulacién materna, aspiracion durante el parto o
inmediatamente después de este de liquido amniético y/o secreciones vaginales infectadas. Los organismos
presentes en las secreciones vaginales pueden colonizar al recién nacido y segln las condiciones producir
neumonia. La neumonia de inicio tardio (> 3 dias), puede ocurrir durante la hospitalizacion o luego del alta
hospitalaria, y generalmente es originada por microorganismos presentes en el ambiente hospitalario
(nosocomiales) y transmitidos por recién nacidos infectados, personal infectado o equipos contaminados. Los
microorganismos pueden ingresar a traves de soluciones de continuidad en mucosa traqueal o bronquial 0 a
través del torrente sanguineo. La neumonia connatal generaimente se presenta como distrés respiratorio de
inicio precoz, que puede asociarse a letargia, apnea, taquicardia, inestabilidad térmica, distension abdominal y
eventualmente signos de mala perfusion que pueden progresar a shock. Algunos pacientes desarrollan
hipertension pulmonar asociada. En las neumonias de presentacion tardia la clinica se caracteriza por deterioro
de la condicion de base del recién nacido, lo que incluye signos inespecificos como apnea, taquipnea,
inapetencia, distension abdominal, ictericia, vomitos, dificultad respiratoria y signos de shock. Los pacientes
que se encuentran ventilados, presentan un deterioro en su condicion respiratoria con aumento de
requerimientos de oxigeno y de parametros ventilatorios y ocasionalmente secreciones mucopurulentas a la
aspiracion bronquial. Manejo del distrés respiratorio: segiin severidad con; oxigenoterapia, ventilacion no
invasiva o ventilacion invasiva.

TIPOS DE VENTILACION MECANICA USADOS EN EL RECIEN NACIDO
Presion de distension continua (PDC), Efectos

1. Aumento de la capacidad residual funcional con reclutamiento alveolar e incremento de la PaO2.
. Mejoria de la complianza.
3. Ritmo respiratorio més regular, con disminucién de frecuencia respiratoria, aumento del volumen
corriente y volumen minuto sin repercusion significativa en la PaCO2.
4. Disminucion del edema pulmonar.

Esta técnica puede aplicarse por via nasal, nasofaringea o intratraqueal. En este Gitimo caso, sélo por periodos
cortos de tiempo (1-2 h), antes de la extubacion. Los equipos empleados pueden ser los mismos que para la
VM o mediante sistemas especificos de baja resistencia que hacen disminuir el trabajo respiratorio del paciente,
se describen mejor a continuacion.

1. Viatraqueal. Las presiones habitualmente empleadas son 2-4 cmH20 (debe mantenerse en al
menos 2-3 cmH20 mientras el nifio permanezca intubado para conseguir el mismo efecto que
produciria la glotis al cerrarse en condiciones normales).



2. Vianasal. Programar inicialmente una presién positiva continua en la via aérea (CPAP) de 4-6 cmH20
(generalmente 1 cmH20 por cada 0,1 de FiO2 que necesita), que se puede incrementar hasta un
maximo de 8 cmH20, nivel con el que pueden aparecen efectos desfavorables (retencion de CO2,
hipotension arterial, rotura alveolar, disminucion del retorno venoso, disminucion del gasto cardiaco y
aumento del cortocircuito extrapulmonar derecha-izquierda).

Ventilacién mecénica convencional (VMC), se define como la aplicacion a través de un tubo traqueal de
ciclos de presion positiva que se repiten de modo intermitente, con frecuencias de 1 a 150 veces por minuto.

Modalidades de ventilacion:

1. Segtn el mecanismo de inicio del ciclo inspiratorio; Las modalidades de ventilacion controlada
por presién (IPPV), asistida/controlada (AC), SIMV y presion de soporte (PS), en los
ventiladores neonatales de flujo continuo, son las mismas que en los lactantes y nifios, pero
al existir un flujo continuo, el neonato puede conseguir aire en cualquier momento del ciclo
respiratorio. Algunos ventiladores neonatales también disponen de nuevas modalidades
como el volumen garantizado (VG), asociado o no a la SIMV, la ventilacion con soporte de
presion (PSV) la y ventilacién asistida proporcional (PAV).

2. Segun el parametro regulador del flujo inspiratorio: En la actualidad, en la mayoria de los
ventiladores neonatales es el pico de presion inspiratorio.

3. Segun el mecanismo de control del final del ciclo inspiratorio: Tiempo de inspiracion maximo:
puede ser determinado por el operador, programando un tiempo durante el que permanecera
activo el sistema que genera el pico de presion positiva.

Control de la oxigenacion.

La Pa02 depende de la FiO2 y de la presién media en la via aérea (PMVA). Se debe aplicar la PMVA mas baja
que consiga una PaO2 normal, que mantenga una capacidad funcional residual adecuada y permita una
ventilacion alveolar suficiente.

Objetivos: — Recién nacidos pretérmino: Pa02: 50-60 mmHg,Sat02: 88-92 %.

— Recién nacidos a término: Pa02: 50-70 mmHg, Sat02:92-95 %.Para mejorar la Pa02

- Aumentar la PMVA, lo cual se consigue aumentando la PIP, Ti y/o la PEEP.

- Aumentar la PIP hasta conseguir VC: 6-7 mi/kg.

- Aumentar la FiO2.

- Aumentar la PEEP. Realizarlo antes de aumentar laFiO2en los recién nacidos con Fi02>0,6 y/o recién
nacidos afectados de enfermedad de membrana hialina (EMH) o sindrome de aspiracion meconial (SAM).
— Aumentar el Tiempo de inspiracion.

Control de la ventilacion.

La eliminacion de CO2 se relaciona con la ventilacion alveolar y ésta con el Vm que es el producto de VCxIFR.
EI'VC del recién nacido normal oscila entre 5 y7 mi’kg y el Vm alrededor de 300 mi/kg/min.

Objetivos: — PaC0245-55 mmHg. Considerar “hipercapnia permisiva”: valores mas elevados de PaCO2con
pH>7,25.

Para disminuir la PaCQ2

— Conseguir un VC de: 6-7 mi/kg: Descender en primer lugar la PEEP; si empeora la PaCO2 o aparece hipoxia,
aumentar la PIP; si la FR>70 resp./min y/o pH<7,25.

Ventilacion de alta frecuencia (VAF)
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Se define como el empleo de frecuencias entre 150 y1200 ciclos/min (2,5-20 Hz), generando un volumen
circulante menor que en la VM convencional. Existen varias modalidades, pero la mas usada en neonatologia
es la oscilatoria (VAFOQ).

Otros aspectos importantes son:
Sedacion.

Puede ser necesaria la sedacion y/o relajacion del recién nacido cuando “lucha con el respirador” y existe
hipoxemia con Fi02>0,6 que no mejora tras aumentar la FR a 60-70 resp./min. Antes de proceder a la sedacion,
intentar adaptar al recién nacido al respirador acortando el Ti a relacion I:E 1:1,5 y/o ventilar en modalidad A/C.

Retirada de la VM convencional

CPAP nasal. Pasar a CPAP nasal al recién nacido que mantiene al menos durante una hora Pa02>70 mmHg
y PaC02<45-50 mmHg con los siguientes parametros del respirador: PMVA<7cm H20; Fi02<0,45, y FR<20
resp./min.

CPAP endotraqueal. En recién nacidos de méas de1.500 g se puede intentar CPAP con el respirador durante30-
60 min antes de pasar a CPAP nasal. En<1.500 g. Se recomienda retirada de Ia ventilacion desde SIMV de 10
ciclos/min.

Para el apoyo al personal asistencial en el manejo y transporte de pacientes en unidades de cuidado critico,
encontramos:

Las grUas para paciente son un elemento auxiliar del que dispone el personal sanitario para movilizar al paciente
dependiente con la mayor seguridad y menor riesgo de lesiones para €l y para sus cuidadores. Su principal
objetivo es movilizar a los pacientes que requieren ayuda total con menor esfuerzo para el personal sanitario.
Se debe siempre informar al paciente de lo que se le va a hacer y pedir su colaboracion (si es posible), en caso
contrario a sus familiares y/o acompafiantes, se busca preservar su intimidad en todo momento. Disponen de
una variedad de arneses para adaptarse a distintos usos, mecanicas, hidraulicas y electromecanicas, pueden
soportar una carga maxima que oscila entre los 130 y los 240 Kg. Evita la aparicion de Glceras por presion en
la piel - escaras -, al mismo tiempo que los traslados y cambios de posicion continuos contribuyen a la mejoria
cardio-pulmonar y digestiva del paciente.

GRUA PARA PACIENTE HIDRAULICA

Son ideales para mover adultos mayores con nula o poca movilidad de la cama a la silla de ruedas o al bafio.
Permite levantar a la persona postrada en cama con absoluta seguridad. Hace uso de poleas y palancas para
elevar al adulto mayor. Se recomienda para personas que han sufrido derrame cerebral, paralisis, paraplejia o
demencia senil.

Gria para Paciente Eléctrica

La Grua Eléctrica tiene los mismos usos que la anterior: se recomienda para personas con nula o poca movilidad
que estan postradas en cama. Los traslados son més faciles, comodos y seguros. Permiten al cuidador prestarle
mas atencion al adulto mayor pues no tiene que preocuparse por cargarlo. La diferencia radica en que ésta no
utiliza palancas ni poleas, sino que tiene un centro de control de mando eléctrico con el cual se eleva al adulto
mayor.

ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL

En esta pagina:



¢ Qué es la endoscopia gastrointestinal?

¢ Se conoce la endoscopia gastrointestinal con otro nombre?

¢ Para qué usan los médicos la endoscopia gastrointestinal?

£ Cémo se prepara el paciente para una endoscopia gastrointestinal?

¢ Como hace el médico una endoscopia gastrointestinal?

¢ Qué debe esperar el paciente después de una endoscopia gastrointestinal?
¢ Cuales son los riesgos de una endoscopia gastrointestinal?

Buscar atenciéon médica de inmediato

¢ Qué es la endoscopia gastrointestinal?

La endoscopia gastrointestinal es un procedimiento que hace el médico con un endoscopio (un tubo flexible
con una camara) para ver el revestimiento de la parte superior del aparato digestivo. Un gastroenterélogo,
cirujano u otro profesional de atencion médica especializado hace el procedimiento, con mayor frecuencia
mientras el paciente recibe un sedante suave para ayudarle a relajarse.

¢ Se conoce la endoscopia gastrointestinal con otro nombre?

Los profesionales de atencién médica también pueden llamar al procedimiento endoscopia, endoscopia superior
0 esofagogastroduodenoscopia.

¢Para qué usan los médicos la endoscopia gastrointestinal?

Los médicos usan la endoscopia gastrointestinal para ayudar a diagnosticar y fratar los sintomas y afecciones
del esofago, el estdmago y la parte superior del intestino o duodeno.

La endoscopia gastrointestinal puede ayudar a encontrar la causa de sintomas inexplicables, como:
acidez estomacal persistente, sangrado, nduseas y vomito, dolor, problemas de deglucion

adelgazamiento sin razon aparente La endoscopia gastrointestinal se puede usar para identificar muchas
enfermedades diferentes:

reflujo gastroensofagico, Ulceras, cancer NIH external link, inflamacion o hinchazén, anomalias precancerosas
como esofago de Barrett (en inglés), celiaquia, estenosis o estrechamiento del eséfago, obstrucciones, La
endoscopia gastrointestinal puede detectar dafios después de que el paciente come o toma sustancias quimicas
nocivas.

Durante una endoscopia gastrointestinal, el médico obtiene biopsias pasando un instrumento a través del
endoscopio para obtener una pequefia muestra de tejido para la prueba. Las biopsias son necesarias para
diagnosticar afecciones como:

Cancer, celiaquia, gastritis (en inglés), Los médicos también usan la endoscopia gastrointestinal para:

tratar afecciones como hemorragia por Ulceras, varices esofagicas u otras afecciones, dilatar o abrir las
estenosis con un pequefio globo que pasa a través del endoscopio extraer objetos, inciuso alimentos, que
puedan estar atrapados en la parte superior del aparato digestivo, extirpar pélipos u otros crecimientos, colocar



tubos de alimentacion o tubos de drenaje ,Los médicos también estan comenzando a usar la endoscopia
gastrointestinal para hacer procedimientos de adelgazamiento en algunas personas obesas.

¢Como se prepara el paciente para una endoscopia gastrointestinal?
Debe consultar con el médico

El paciente debe hablar con el médico sobre su historia clinica, incluso las afecciones médicas y los sintomas
que tiene, alergias y todos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos que
toma, que incluyen:

aspirina 0 medicamentos que contienen aspirina

medicamentos para la artritis NIH external link

anticoagulantes NIH external link

medicamentos para la presién arterial

medicamentos para la diabetes

medicamentos antiinflamatorios no esteroides como ibuprofeno NIH external link y naproxeno NIH external link
Paciente hablando con el médico en el consultorio.

Antes de la endoscopia, el paciente debe hablar con el médico sobre su historia clinica.

El paciente puede tomar la mayoria de los medicamentos como de costumbre, pero es posible que deba ajustar
o suspender algunos medicamentos por un periodo breve antes de la endoscopia gastrointestinal. El médico le
informaré sobre cualquier cambio necesario en sus medicamentos antes del procedimiento.

Debe programar quién lo lleve a casa

Por razones de seguridad, el paciente no puede conducir durante las 24 horas posteriores al procedimiento, ya
que los sedantes utilizados durante el procedimiento. necesitan tiempo para disiparse. El paciente debera
programar para que lo lieven a su casa después del procedimiento.

No debe comer ni tomar nada antes del procedimiento

Para poder ver claramente la parte superior del aparato digestivo, es muy probable que el médico le pida al
paciente que no coma ni beba nada en las 8 horas previas al procedimiento.

¢ Como hace el médico una endoscopia gastrointestinal?

El médico hace este procedimiento en un hospital 0 en un centro para pacientes ambulatorios. Antes del
procedimiento, es probable que le den al paciente un sedante o un medicamento que le ayude a mantenerse
relajado y comodo durante el procedimiento. Se le administrara el sedante a través de una aguja intravenosa
en el brazo. En algunos casos, el procedimiento se puede hacer sin necesidad de tomar ninglin sedante.
También se le puede dar al paciente un medicamento liquido para hacer gargaras o un aeroso! para adormecer
la garganta y evitar que le den nauseas durante el procedimiento. El personal de atencion médica vigilara los
signos vitales NIH external link y mantendra al paciente lo mas comodo posible.



Le pediran al paciente que se acueste de lado en una mesa de exploracion. El médico pasara cuidadosamente
el endoscopio por el eséfago hasta el estomago y duodeno. Una pequefia cdmara montada en el endoscopio
enviara una imagen de video a un monitor, lo que le permitira examinar de cerca el revestimiento de la parte
superior del aparato digestivo. El endoscopio bombea aire dentro del estdmago y duodeno para que sea mas
facil verlos.

Durante la endoscopia gastrointestinal, el médico podria:

tomar muestras pequefias de tejido, células o liquido de la parte superior del aparato digestivo para hacer las
pruebas

detener cualquier hemorragia
hacer otros procedimientos, como agrandar el eséfago (cuando hay estrechez)

Por lo general, la endoscopia gastrointestinal toma entre 15 y 30 minutos. El endoscopio no interfiere con la
respiracion y muchas personas se duermen durante el procedimiento.

¢ Qué debe esperar el paciente después de una endoscopia gastrointestinal?
Después de una endoscopia gastrointestinal, el paciente puede esperar:

permanecer en el hospital 0 centro para pacientes ambulatorios entre 1y 2 horas después del procedimiento
para que el sedante se pueda disipar

descansar en casa por el resto del dia

distension abdominal o nauseas por un corto tiempo déspués del procedimiento
dolor de garganta por 1 0 2 dias

volver a su dieta normal una vez que se normalice su deglucion

Después del procedimiento, el paciente, o un amigo o familiar que lo acompafia si el paciente todavia esta
aturdido, recibira instrucciones sobre como cuidarse cuando esté en casa. El paciente debe seguir todas las
indicaciones.

Algunos resultados de la endoscopia gastrointestinal estaran disponibles inmediatamente. El médico compartira
estos resultados con el paciente, o si e paciente lo desea, con su amigo o familiar. Un pat6logo examinara las
muestras de tejido, células o liquido que se sacaron para ayudar a hacer el diagnostico. Los resultados de la
biopsia tardan unos dias o mas en regresar de! laboratorio. E! patélogo le enviara un informe al profesional de
atencién médica para que lo comparta con el paciente.

sangrado en el sitio donde el médico tomd las muestras de tejido o extrajo un pélipo
perforacion en el revestimiento de la parte superior del aparato digestivo

reaccion anormal al sedante, que incluye problemas respiratorios o cardiacos



El sangrado causado por el procedimiento por lo general es leve y para sin necesidad de tratamiento. Las
complicaciones graves, como la perforacién, son poco frecuentes. Es posible que el médico necesite hacer una
cirugia para tratar algunas complicaciones.

El médico también puede tratar una reaccién anormal a un sedante con medicamentos o liquidos intravenosos
durante o después del procedimiento.

ELECTROENCEFALOGRAFO.

Los trastornos de suefio engloban patologia de muy diverso origen con manifestaciones clinicas tan variadas
como insomnio, hipersomnia, trastornos respiratorios, trastornos motores complejos, etc., Algunos de estos
procesos son de diagndstico clinico, mientras que otros precisan para su evaluacion, diagnéstico y tratamiento
de una bateria de pruebas que se realizan en un laboratorio de suefio. Dado la complejidad y el coste de estas
pruebas, la indicacion de las mismas debe apoyarse en una adecuada evaluacion y exploracion clinica del
sujeto. Ademas de establecer la pertinencia de la indicacion del estudio, dicha evaluacion establecera el tipo
de prueba a realizar. Se revisan las diferentes pruebas diagnésticas disponibles en las unidades de suefio:
polisomnografia, poligrafia respiratoria, test de latencias mltiples, test de mantenimiento de la vigilancia, test
de Osler, el video EEG de suefio y la actigrafia. Se comentan aspectos basicos, tedricos y practicos de las
mismas.

La polisomnografia (PSG), en su amplia acepcion, es una prueba en la que se registran diferentes parametros
fisiologicos durante el suefio. Habitualmente se realiza en laboratorios de suefio, unidades clinicas orientadas
a estudiar pacientes con trastornos del mismo. El procedimiento es relativamente complejo y costoso, por lo
que su indicacion debe ser precisa. En los dltimos afios, la universalizacion de los estudios de la patologia del
suefio y el gran desarrollo técnico de los aparatos y sistemas de registro, han hecho que estas pruebas se
hayan convertido en métodos diagnésticos de rutina.

Dependiendo de la prueba indicada se requiere, al menos, de una estancia durante una noche en un laboratorio
de suefio, donde se registran mediante tecnologia digital diferentes parametros, que posteriormente, y pese a
que existen sistemas automaticos de revision de la sefial grabada, precisan ser revisados por profesionales
cualificados.

Los estudios mas habituales de PSG se realizan durante una noche completa, en la que los sujetos acuden al
laboratorio a las 20-21 horas y lo abandonan a las 8 de la mafiana del dia siguiente, o a las 15-17 horas si se
precisa de registro diurno. Existen variantes, como el Test de Latencias Multiples de Suefio (TLMS) y el Test
de Mantenimiento de la Vigilia (TMW) que precisan registrar varias siestas en horario diurno.

Los parametros especificos que se registran en cada estudio varian de unos laboratorios a otros en virtud de
las caracteristicas técnicas de los aparatos que se poseen, el tipo de patologia que se sospeche, la accesibilidad
a la prueba, si es para diagnéstico o para control, etc.

Antes de hacer una PSG se requiere de una evaluacion clinica precisa, orientada a establecer la sospecha
diagndstica, y decidir el tipo de registro que se va a realizar y qué parametros conviene monitorizar.

En general, los pacientes remitidos a los laboratorios de suefio pueden provenir de especialidades como
neumologia, neurologia, medicina interna, neuropediatria, etc. especialidades a las que se supone
conocimientos sobre indicaciones concretas de dichas pruebas. Por ello se suele aceptar que desde las mismas
se haga una peticion directa de la prueba a los laboratorios de suefio, aunque los especialistas a cargo de
dichas unidades revisen la peticion y la modifiquen segin su criterio. Para el resto de especialidades, se



recomienda una remision del paciente a los especialistas de la consulta de suefio donde se establecera la
necesidad y el tipo de prueba a realizar.

Esta evaluacion intenta evitar la vision parcelar que habitualmente se tiene de la patologia de suefio desde
algunas especialidades, y el innecesario consumo de recursos que ello puede generar. Es relativamente
frecuente, que ante pacientes con queja de excesiva somnolencia diurna (ESD), de forma general se tienda a
sospechar en primera instancia cuadros frecuentes como el sindrome de apneas hipopneas del suefio (SAHS),
en lugar de considerar otras alteraciones muy prevalentes como insomnio, enfermedades inusuales como
narcolepsia, o existencia y/o coexistencia de otra patologia, etc. Los pacientes con insomnio y somnolencia
diurna secundaria deben ser reconocidos porque en la mayoria de las ocasiones no requieren de pruebas del
laboratorio de suefio. Por otra parte algunos pacientes con ESD precisan pruebas especificas como el TLMS
que objetiven la hipersomnia sobre todo si se sospecha narcolepsia. La privacion de suefio se esconde en
muchas ocasiones tras la queja de hipersomnia de sujetos jovenes o sujetos con trabajo a turnos. Por otra
parte, es habitual que trastornos motores tipo sindrome de piernas inquietas, movimientos periddicos de las
piernas, o incluso algunas crisis epilépticas nocturnas pasen desapercibidas durante el suefio y la queja
principal sea ESD. En otras ocasiones coexisten dos patologias, por ejemplo, entre el 80 y 90% de los
sindromes de piernas inquietas, asocian un cuadro de movimientos periddicos de las extremidades (MPE) que
puede producir ESD1. Todos estos aspectos y otros muchos son los que se deben indagar en la consulta, como
paso previo a plantear la realizacion de alguna prueba. Como en todas las éreas de la medicina la PSG es mas
util y podra hacerse una mejor correlacion cuanto mejor se haya evaluado las condiciones clinicas del sujeto.
El supuesto ideal es aquel en el que al sujeto se le indica la realizacion de una prueba tras haber abordado
aspectos especificos de su problema con una visién multidisciplinar, y desde una perspectiva global de los
trastornos de suefio.

La consulta de la unidad de suefio debe incluir una historia clinica que responda a seis principios: 1. definir
especificamente el tipo del trastorno del suefio; 2. caracterizar el curso clinico y circunstancias de aparicion; 3.
hacer un diagnéstico diferencial entre varios trastornos de suefio; 4. evaluar los patrones de vigilia-suefio; 5.
historiar al compafiero de cama; 6. evaluar el impacto que el trastorno de suefio tiene en el paciente. Para ello
se debe precisar la historia de suefio del paciente y sus horarios, tanto en dias laborables como los fines de
semana, y detallar la hora de acostarse y levantarse; los rituales previos antes de irse a la cama (TV, lectura,
radio, etc.); la latencia del suefio; el nimero y las causas de despertares durante la noche (temperatura
ambiental, ruidos, nicturia, pesadillas, ronquidos, disnea, etc.). También hay que resefiar los sintomas diurnos,
como cansancio, depresién, ansiedad y somnolencia, asi como los horarios de trabajo y de comidas; los habitos
toxicos del paciente, como tabaquismo, ingesta de alcohol o drogas y los tratamientos farmacoldgicos, sin
olvidar sus dosis y horarios de administracién. La historia se completa con antecedentes personales y familiares,
haciendo hincapié en todo lo concemiente a suefio y vigilia. Durante la anamnesis es aconsejable que esté
presente el compafiero de cama, que aportara datos sobre trastornos motores, comportamientos anormales,
trastornos de la respiracion etc. La historia se completa con exploracion general y en algln caso psicoldgica.
Se debe pedir al paciente que haga una agenda de suefio, cumplimentada de forma sistematica al menos
durante 15 dias, que permita evaluar el tiempo pasado en cama, los despertares nocturnos, las siestas diurnas
y la calidad del suefio. En resumen hacer posible una visién sinéptica del suefio del paciente. Ademas durante
la consulta se pueden realizar aquellas pruebas, escalas o cuestionarios especificos que se consideren
necesarios sobre vigilancia diurna, sobre calidad de suefio (indice de calidad de suefio de Pittsburg,
cuestionario de suefio Basic Nordic, ...)4, sobre trastornos respiratorios (Hoffstein, Douglas, Deegan, Fletcher
& Luckett ...)5, sobre somnolencia (Escala de Epworth, Escala de Standford)6 y otros?7, asi como realizar o
solicitar ofras pruebas que se consideren necesarias como pruebas de reaccion a estimulos sensoriales,
pupilometria, pruebas de rendimiento, estudios de neuroimagen, laboratorio, estudios hormonales, HLA, etc...

La polisomnografia
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La polisomnografia convencional consiste en el registro simultaneo de variables neurofisiologicas y
cardiorrespiratorias que nos permiten evaluar la cantidad y calidad del suefio, asi como Ia identificacion de los
diferentes eventos cardiacos, respiratorios, motores, etc. y la repercusién que éstos tienen en el mismo.

Los modernos sistemas digitales de PSG difieren sustancialmente de los antiguos equipos analdgicos de
registro en papel. Con ellos es mas facil registrar periodos prolongados, y a continuacién analizar las sefiales
adquiridas mediante programas informéaticos especificos. A pesar de estos avances los registros deben ser
posteriormente revisados y analizados manualmente en todas las ocasiones, ya que hasta la actualidad ningin
sistema automatico de procesado de esas sefiales ha ofrecido resultados suficientemente fiables.

La PSG debera realizarse en horario nocturno, o en el habitual de suefio del sujeto, con un registro no menor
de 6,5 horas y que incluya por lo menos 180 minutos de suefio8,9.

En general hay unos parametros comunes que se registran en practicamente todo estudio de PSG como son
canales de electroencefalografia (EEG), electrooculografia (EOG), electromiografia de superficie (EMG),
electrocardiograma (ECG), flujo nasobucal y/o bandas respiratorias. El registro de la actividad
electroencefalografica debe incluir electrodos que permitan caracterizar lo mejor posible la actividad de vigilia,
la transicion de la vigilia al suefio, y las diferentes fases de suefio. Ademas para reconocer las fases de suefio
se necesita registrar los movimientos oculares o electrooculograma (EOG) y el tono muscular, o
electromiograma (EMG), habitualmente en el menton. Con estos parametros el especialista en suefio debe
identificar y clasificar las diferentes fases de suefio en periodos de 30 seg a los que se llama “épocas”, segiin
unos estrictos criterios de codificacion internacionalmente aceptados10 (Fig. 1).

ELECTROBISTURI

El electrobisturi, también llamado bisturi eléctrico, unidad quirirgica o aparato de HF, es un aparato eléctrico
que convierte la energia eléctrica en calor con el objetivo de cortar, eliminar o coagular tejido blando como la
carne, gracias a corrientes que estan por encima de 200.000 Hz.

Se utilizan estas frecuencias porque so6lo producen calor, y porque si utilizara frecuencias mas bajas, podria
interferir con los procesos nerviosos del cuerpo.

Coémo funciona un electrobisturi
El funcionamiento del bisturi eléctrico es el siguiente:

Hace circular corriente de alta frecuencia e intensidad moderada o elevada entre dos electrodos aplicados al
cuerpo. Esto hace que se genere calor en el lugar aplicado y se corte (electroseccion) o coagule
(electrocoagulacion) el tejido.

Las corrientes pueden ser de dos tipos: corriente directa o corriente alterna.

En la corriente directa, también llamada corriente galvanica, se produce un intercambio de electrones continuo
y en una sola direccién entre dos polos opuestos.

En la corriente alterna el intercambio de electrones es bidireccional y la magnitud y el sentido varian
ciclicamente de forma senoidal.

En el siguiente video puedes ver una prueba de como funciona un electrobisturi:

Efectos de la corriente sobre el tejido Cuando la corriente se aplica sobre el tejido humano, se producen los tres
efectos que vemos a continuacion:

-?



Efecto faradico: la corriente alterna de baja o media frecuencia provocan estimulaciones en misculos o nervios,
algo que puede producir tetania, fibrilacién ventricular extrasistoles, o en el peor de los casos, la muerte. La
méxima repercusion tiene lugar cuando la corriente es de unos 100 Hz, y disminuye a medida que la frecuencia
se aumenta, debido a que con frecuencias altas se pierde su efecto nocivo.

Efecto electrolitico: se produce una corriente de iones en el tejido provocada por la corriente eléctrica. Con la
corriente directa los iones positivos se desplazarian hacia el polo negativo y los iones negativos hacia el polo
positivo, provocando dafios en el tejido. Por este motivo no se utiliza la corriente directa. En cambio, con la
corriente alterna los iones se van desplazando cambiando permanentemente de direccion, algo que no provoca
ningln dafio sobre el tejido humano.

Efecto térmico: se produce con corriente alterna de alta frecuencia, algo que se utiliza en los electrobisturies
actuales y que evita los dos efectos anteriores.

Tipos de electrobisturi
Las unidades quirirgicas tienen dos modos de funcionamiento: modo monopolar y modo bipolar.

Las diferencias entre ellos son menores. Los dos modos hacen electrosecciones (puras y combinadas) y
electrocoagulaciones. Ambas trabajan con potencias de entre 50 y 100 W.

Para diferenciar un modo de otro, hay que fijarse en un solo accesorio.
A continuacién, vamos a explicar el funcionamiento y diferencias entre ambos tipos de electrobisturies.
Electrobisturi monopolar

El electrobisturi monopolar tiene un electrodo de gran superficie, llamado electrodo de retorno, y otro més
pequefio llamado electrodo activo. La densidad de corriente que se genera en el punto de contacto del electrodo
activo es elevada, por lo que se concentra una gran cantidad de calor en él.

electrobisturi monopolar

imagen: Universidad Nacional de Cérdoba

Electrodo activo

Segun la forma de este electrodo, se consigue un efecto u otro sobre el tejido.

Si la superficie de contacto es menor, la densidad de corriente aumenta, y con ella la generacion de calor en el
lugar de contacto, lo que deriva en un corte.

En cambio, una mayor superficie de contacto se utiliza para coagular el tejido.
Normalmente vienen con dos botones, que sirven para cambiar el modo del electrodo entre corte y coagulacion.

También pueden tener colores identificativos. Para el corte se utiliza el color amarillo, mientras que para la
coagulacién se emplea el azul.

Electrodo de retomno

Los electrodos de retorno tienen una baja impedancia de contacto con la piel, tienen una gran superficie que va
desde los 100 hasta los 200 cm? y son muy adhesivos.

te



Puede ser de dos tipos: solidos, que tienen una superficie conductora continua, o partido, que consta de dos
piezas para poder monitorear el contacto entre el electrodo y la piel.

Se debe colocar en masas musculares con buena vascularizacion, impidiendo partes del cuerpo con
irregularidades y con mucho hueso.

En el caso de que se coloque impidiendo un buen contacto entre el electrodo y la piel, puede provocar un
aumento de la impedancia de contacto y derivar en quemaduras.

Un sistema se encarga de medir la impedancia utilizando electrodos divididos en dos piezas. Si se encuentra
dentro de un rango determinado, se entrega energia, pero si se encuentra fuera del rango, no permite la
activacion del electrodo activo.

Electrobisturi bipolar

En el electrobisturi bipolar se aplica la corriente entre las dos puntas un instrumento, que generaimente suelen
ser pinzas o tijeras. La corriente generada entre las dos puntas hace que se genere calor, que es entregada al
tejido.

Las unidades electroquirlrgicas bipolares tienen una densidad de potencia menor que las monopolares, y esto
hace que no puedan producir cortes en el tejido (salvo alguna excepcion).

Con ellas se puede realizar hemostasia utilizando corriente modulada o no modulada. Se suele emplear en
aplicaciones endoscépicas o para sellar vasos.

electrobisturi bipolar
imagen: Universidad Nacional de Cérdoba
Bisturi eléctrico monopolar y bipolar

Aunque existen unos bisturies eléctricos monopolares y otros bipolares, en el mercado hay algunas unidades
electroquirurgicas que integran ambos modos y se pueden utilizar tanto para la electrocirugia monopolar como
para la bipolar.

Esto supone un avance y un ahorro considerable de espacio si se suelen practicar los dos modos de cirugia.
Electrobisturi de argén

Existe otro tipo de bisturi eléctrico en cuyo electrodo activo se conecta a una unidad que le envia un flujo de
argon, el tercero de los gases nobles, que se activa al entregar potencia de corte o coagulacion.

Este gas crea una especie de puente entre el electrodo y el tejido humano. Otras de sus caracteristicas es que
es mas pesado que el aire, se ioniza faciimente por HF y desplaza al oxigeno.

Partes del electrobisturi

Un electro bisturi esta formado por el chasis, que es la parte exterior, el circuito electrénico, un ventilador y el
enchufe.

En la parte frontal del electrobisturi se encuentran todos los botones, indicadores y conexiones necesarios para
realizar la electrocirugia.



INCUBADORA NEONATAL

Una incubadora es un dispositivo empleado para dar soporte vital a los bebes recién nacidos, bien sean
prematuros o a término, que no estén preparados para adaptarse al medio extrauterino.

Existen varios tipos de incubadoras, las més empleadas son las incubadoras cerradas que tienen forma de una
caja de cristal conectada a diversos aparatos, estas cuentan con orificios que permiten introducir las manos
para manipular al recién nacido, asi como facilitar la entrada y salida de instrumentos y equipos.

La principal funcién de una incubadora es brindar calor para que el bebe mantenga su temperatura dentro de
los valores normales, evitando asi que ocurra el descenso de la temperatura conocido como hipotermia. Estos
equipos cumplen ademas importantes funciones a la hora de dar soporte de vida a los neonatos en las unidades
de cuidado intensivo.

Las incubadoras permiten mantener la temperatura de los recién nacidos

Durante su desarrollo, el feto se mantiene una temperatura de 37 °C que es regulada por la madre. Al momento
del nacimiento el hipotalamo, que es la zona del cerebro encargada del control de la temperatura corporal, se
encuentra inmaduro, por lo que el recién nacido puede desarrollar un descenso de su temperatura o hipotermia
si no es abrigado adecuadamente, lo que puede traer graves consecuencias.

Cuando por cualquier razon el recién nacido amerita permanecer en el hospital después del nacimiento,
necesita ser ubicado en un ambiente con una temperatura adecuada, y esta es la principal funcion de las
incubadoras. Estos aparatos cuentan con un sensor que se coloca directamente sobre la piel del bebe, este
permite registrar su temperatura y emitir mas o menos calor para mantenerla dentro de niveles adecuados.

Funciones de soporte que llevan a cabo las incubadoras

Las incubadoras estan disefiadas para permitir manipular al bebe sin sacarlo de su interior, permitiendo llevar
a cabo varias acciones que incluyen:

-Aislamiento. Los recien nacidos cuentan con un sistema inmunolégico inmaduro que no esta preparado para
afrontar los microorganismos de su entorno, por lo que el espacio cerrado de la incubadora les brinda una
proteccion y un aislamiento similar al que tenian dentro el (tero materno, esto es especialmente (til en los
recién nacidos inmunodeprimidos.

-Llevar un control del peso.Las incubadoras cuentan con unmonitorde que permite mantener
un registro continuo del peso del recién nacido, lo cual es muy importante a la hora de evaluar la hidratacion,
estados de retencion de liquidos y el estado nutricional del neonato.

-Tratar la ictericia. Algunos recién nacidos adquieren un color amarillo en los primeros dias de la vida debido al
aumento de los niveles de bilirrubina en su sangre, esto ocurre cuando la sangre del bebe es de un tipo distinto
a la de su madre y se trata con la aplicacion de luz ultravioleta que esta disponible en todas las incubadoras.

- Suministrar oxigeno. Los reciben nacidos con problemas respiratorios pueden requerir que se les suministre
oxigeno, por lo que se puede aumentar la concentracion de éste en el interior de la incubadora, lo que es mucho
mas facil y practico que colocar mascarilias o bigotes nasales al bebe.

AUTOCLAVE

Las autoclaves funcionan permitiendo la entrada o generacion de vapor de agua pero restringiendo su salida,
hasta obtener una presion interna de 103 kPa por encima de la presion atmosférica, lo cual provoca que el
vapor alcance una temperatura de 120 grados Celsius. Un tiempo tipico de esterilizacion a
esta temperatura y presion es de 15-20 minutos. Las autociaves méas modernas permiten realizar procesos a



mayores temperaturas y presiones, con ciclos estandar a 134 °C a 200 kPa durante 5 minutos para esterilizar
material metéalico; incluso llegan a realizar ciclos de vacio para acelerar el secado del material esterilizado.

Una autoclave de uso médico es un accesorio de los productos sanitarios que permite su esterilizacion
utilizando para ello vapor de agua a alta presion y temperatura. Como accesorio de un producto sanitario es
considerado por la directiva 93/42/EEC como regulado también por la directiva y clasificado
independientemente. Asi, las autoclaves o esterilizadores de uso médico son productos sanitarios de la clase
lla por regla 15 del anexo IX de la directiva 93/42/EEC.1 Esta clasificacion cambié al entrar en vigor la
modificacion de la directiva por la directiva 2007/47/EC, pasando a clase IIb por regla 15 modificada.2

Las autoclaves son ampliamente utilizadas por los fabricantes de productos sanitarios estériles y en las
centrales de esterilizacion hospitalarias, como una medida elemental de esterilizacion de los productos.

Objetivo

Se encarga de eliminar toda la vida microbiana, incluidas esporas en materiales y equipos quirdrrgicos, ya sean
textiles o de vidrio, exceptuando el plastico.

Brindarle seguridad al paciente.

Inexistencia de residuo toxico en material y equipo esterilizado.

Para la eficacia de la esterilizacion de vapor (Autoclave) se debe de contar con tres parametros, que son:
Temperatura.

Presion.

Tiempo.

Para que la esterilizacion sea efectiva debe alcanzar una temperatura de 121° a 134° C con una presion de 20-
32 libras/pulgadas®(psi); esto se modificara dependiendo del nivel del mar donde se encuentre el equipo.

DERMATOMO

Un dermatomo es un instrumento quirdrrgico que se utiliza para producir laminas delgadas de piel de un érea
donante, para usarlas en la realizacion de injertos de piel. Una de sus principales aplicaciones es la
reconstitucion de zonas cutaneas dafiadas por quemaduras o traumatismos de grado 3.

Se conectan al bisturi eléctrico mediante un largo cable que suele rondar los tres metros.

iTEM

CODIGO
UNSPSC

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PRESENTACION | CANTIDAD

ELECTROENCEFALOGRAFO CON POLISOMNOGRAFIA Y
TELEMETRIA QUE INCLUYA PROGRAMA MAPEO DE VOLTAJE
EN 3D Y MAPEO CEREBRAL 2D PARA FRECUENCIAS DELTA (2
A 4)HZ, THETA (4 A 8)HZ Y ALPHA (8 A 13)HZ.

UNIDAD DE FOTO ESTIMULACION CON BRAZO DE SOPORTE:
42182300 | CON LAMPARA. CON MODOS DE FUNCIONAMIENTO, MANUAL | Unidad 1
Y POR LO MENOS 3 AUTOMATICOS (PROGRAMABLES POR EL
USUARIO) FRECUENCIA DE ESTIMULACION DESDE 0,5 A 33 HZ
EN PASOS DE 1 HZ.

CUENTE CON UN PROGRAMA DE NEURO NAVEGACION
AUTOMATICO CONFIGURABLE POR EL USUARIO.




NIVEL DE RUIDO INTERNO MENOR A 1,5 MICROVOLTS PICO-
PICO MENOR A 120HZ.

CONVERTIDOR ANALOGICO - DIGITAL DE 16 BITS. CON
IMPEDANCIA DE ENTRADA DE 200 MOHM. FREC. RECHAZO DE
MODO COMUN CMRR DE 105 DB O MEJOR, PARA 60 HZ.
FRECUENCIA DE MUESTREO DE 100, 200, 500 O 1000 HZ
CUENTE CON POLISOMNOGRAFIA'Y TELEMETRIA

CUENTE CON UNA SENSIBILIDAD DE LA SENAL DE ENTRADA
PROGRAMABLE POR EL USUARIO DESDE (1, 2, 3, 7, 10, 15, 20,
30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 700 Y 1000)MV/MM
PROGRAMACION DE PATRONES: CAPACIDAD DE
PROGRAMACION DE PATRONES O MONTAJES BIPOLARES,
REFERENCIALES, LAPLACIANO, QUE PERMITEN EL CAMBIO
DE MONTAJES, FILTROS, SENSIBILIDAD Y VELOCIDAD DE
BARRIDO. PERMITE LA SELECCION DE EVENTOS E INGRESO
DE COMENTARIOS DURANTE LA ADQUISICION, CON
PROGRAMACION INDIVIDUAL DE CONDICIONES PARA CADA
UNO, COMO AJUSTES DEL AMPLIFICADOR, VISUALIZACION DE
ONDAS ACTIVADAS/DESACTIVADAS, COLOR DE LA ONDA,
LIMITE DE LA AMPLITUD Y AJUSTES DE COMENTARIOS PARA
CADA CANAL. SE PUEDE CAMBIAR LOS AJUSTES PARA CADA
MONTAJE O PATRON, ADICIONALMENTE DEL DESPLIEGUE EN
VARIAS BASES DE TIEMPO (0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30,
60)SEG, INCLUYENDO 2, 3, 5 MINUNTOS O LOS QUE REQUIERA
EL USUARIO.

42182300

ECOGRAFO 3 TRASDUCTORES ALTA GAMA PANTALLA
PANTALLA (LED), ENTRE 20" a 22" PULGADAS DE PANTALLA
ANCHA, COLOR, ALTA RESOLUCION, Y DE EXPLORACION
PROGRESIVA .

+ RESOLUCION: IGUAL O SUPEIOR DE 1920 X 1080 PIXELES
CUANTA CON MINIMO 4 TRANSDUCTORES ESTANDAR
(LINEAL, CONVEXO, ENDOCAVITARIO Y PEQUENAS PARTES),
MATRIZ DE CURVADO Y TRANSDUCTORES DE MATRIZ LINEAL
MODOS

2D

DOPPLER COLOR

EL COLOR EN MODO M

ESTUDIOS COMPATIBLES

ABDOMINAL

« RENAL

* OBSTETRICIA

* GINECOLOGIA

« OBSTETRICIA PRIMEROS

« CARDIACOS ADULTOS (TRANSTORACICA)

» VASCULAR (C-VAS, P-VAS, VENOSA)

* PIEZAS PEQUENAS (DE MAMA, TESTICULOS, TIROIDES)

« ORTOPEDIA

* MUSCULOESQUELETICOS (MSK)

* UROLOGIA

« CRANEAL (TCI Y TCD)

Unidad




+ MEDICINA DE EMERGENCIA (EM)

» ECHO FETAL

* PISO PELVICO

PUERTOS USB

» POR LO MENOS DOS PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE
DELANTERA, CUATRO PUERTOS USB EN EL PANEL
POSTERIOR Y APOYA LA EXPORTACION A LA UNIDAD FLASH
USB

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CONEXIONES DE ALIMENTACION: 100-120 / 200-240 VCA, 50/60
HZ

» RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (SIN OEM DE): 10 - 40 °
C(50-104°F)

HUMEDAD: 30 - 80%, SIN CONDENSACION, DURANTE LA
OPERACION

« LA POTENCIA CALORIFICA MAXIMA: 2150 BTU / HR

« MEDIA DE SALIDA DE NIVEL DE RUIDO: 39 DB

42201700

ECOGRAFO

PANTALLA DE ALTA DENICION LED ENTRE 11 A 13 PULGADAS
Y <=30° DE

ANGULACION

* POR LO MENOS CON 2 TRANSDUCTORES CONVEXO'Y LINEA
» CUENTE CON UN TECLADO INTUITIVO

+ DISENO COMPACTO Y DE FACIL PORTABILIDAD

QUE PERMITA ACCEDER RAPIDAMENTE A IMAGENES Y
REPORTES DE PACIENTES

* TECLAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO

* BATERIAS RECARGABLES CON 1.5 HORAS DE ESCANEO
ININTERRUMPIDO

* DISCO DURO DE 500GB O SUPERIOR

Unidad

42182600

LAMPARA CIELITICA 2 SATELITES

DIAMETRO DE LOS CABEZALES DE LA LAMPARA POR LO
MENOS DE 600 A 700 MM

INTENSIDAD MAXIMA A 1 M DE DISTANCIA, CON 5600 K LUX DE
40,000 LUX A 160.000 LUX O SUPERIOR

DIAMETRO DEL CAMPO DE LUZ POR LO MENOS DE 200 MM
INDICE DE RENDIMIENTO EN COLOR RA 95

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA

PROFUNDIDAD DE ILUMINACION DE 1.300 MM O SUPERIOR
FUENTE DE LUZ 66 DIODOS LED O SUPERIOR

VIDA UTIL DEL LED 30.000 H APROX O SUPERIOR
ALIMENTACION ELECTRICA / CONSUMO DE ENERGIA (TIPO2)
100 — 240 V (CA) / 170 VA

24V (CA) /130 VA 24 V (CA) / 130 VA

24V (CC)/ 100 W 24 V (CC) /100 W

Unidad

42295100

ELECTROBISTURI

TOTALMENTE MICROPROCESADO

» CUENTE CON MINIMO 12 FUNCIONES DE CORTE: PURO,
BLEND 1,2Y 3, CORTE PURO CON HIGH CUT, BLEND 1,2Y
3,ECUT1,2,3Y4

* POR LO MENOS 400 WATTS DE CORTE PURO

Unidad




+ 2 MODOS DE COAGULACION: CONTACT DESICCATE Y
FULGURATE SPRAY, QUE

* MODO BIPOLAR CON AJUSTE DE <=1 WATT Y MICROBIPOLAR
CON AJUSTE DE 0,5 WATT

+ CUENTE CON ALMENOS 3 DISPLAYS DIGITALES
INDEPENDIENTES PARA CORTE, COAGULACION Y BIPOLAR

+ PEDALES INDEPENDIENTES PARA MONOPOLAR 1,
MONOPOLAR 2 Y BIPOLAR

» CONTROL POR LAPIZ MANUAL Y POR PEDAL

« PERMITE LA UTILIZACION DE 2 LAPICES O 2 PEDALES
MONOPOLARES

» SISTEMA PPM QUE CONTROLA AUTOMATICAMENTE EL
CONTACTO DE LA PLACA-PACIENTE

* INDICADOR QUE MIDE EL NIVEL DE CONTACTO DE LA PLACA-
PACIENTE :

» FUNCION RECALL: RECUPERA LOS ULTIMOS VALORES DE
POTENCIA GRABADOS

» FUNCION REMOTE: CONTROLA LA POTENCIA DEL DISPLAY
EN EL LAPIZ DE CONTROL MANUAL

» FRECUENCIA DE OPERACION POR LO MENOS DE 390 KHZ

* CORRIENTE DE CONSUMO: 6,9A (RED 127 VAC) 4,8A (RED 220
VAC) O INFERIOR

» SELECCION AUTOMATICA DE TENSION

« CICLO DE OPERACION (FUNCION ECUT) TOFF: 750MS E TON:
50MS

« ALIMENTACION: 100-240 VAC / 50-60 HZ

42191800

INCUBADORA CERRADA

ALTURA DE MEDIDAS EN UN RANGO DE 134 CM A 154 CM
ANCHURA MEDIDAS EN UN RANGO DE 100 A 110 CM
PROFUNDIDAD POR LO MENOS DE 70 CM O SUPERIOR
PANEL DE ACCESO FRONTAL Y TRASERO

6 PUERTOS DE ACCESO O 4 PUERTAS DE ACCESO Y 2
PUERTOS IRIS

3 MODULOS DE MANGUERA A LA IZQUIERDA Y 3 A LA
DERECHA EN LA PARTE

DELANTERA

2 MODULOS DE MANGUERA A LA IZQUIERDA Y 2 A LA
DERECHA EN LA PARTE

TRASERA

ALTURA DE LA ABERTURA DEL PANEL DE ACCESO <28,0 CM
TAMANO DE LA BANDEJA DEL COLCHON 40,6 X 81 CM O
SUPERIOR

ALTURA DEL COLCHON A LA CUBIERTA 41,2 CM O SUPERIOR | |, ...
INCLINACION DEL COLCHON +12° (+1) °), VARIABLE | -nd@
CONTINUAMENTE

CUENTE CON 4 RUEDAS DOBLES ANTIESTATICAS POR LO
MENOS 3 RUEDAS CON FRENO Y 1 DE

DIRECCION

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO APROX. 80L O SUPERIOR
MECANISMO DE CIERRE DE PUERTAS BISAGRAS DE CIERRE
SUAVE

K



ANGULO DE APERTURA DE LAS PUERTAS > 90°

ACCESORIOS CON ALTURA REGULABLE SOPORTE PARA EL
DEPOSITO DE GAS

BARRA PORTASUEROS

MODOS DE CONTROL DE LA TEMPERATURA MODO DE
CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE Y LA PIEL

RANGO DE TEMPERATURA EN EL MODO DE CONTROL DE AIRE
DE 20,0 °CA 37,0°C

SISTEMA DE HUMIDIFICACION SERVOGOBERNADO

RANGO DE TEMPERATURA DE ANULACION EN EL MODO DE
CONTROL DE AIRE DE 37,0 °C A 39,0 °C

RANGO DE TEMPERATURA EN EL MODO DE CONTROL
CUTANEO DE 34,0°CA37,0°C

RANGO DE TEMPERATURA DE ANULACION EN EL MODO DE
CONTROL CUTANEO DE 37,0 °C A 38,0 °C

VISUALIZACION DE TENDENCIA DE LA HUMIDIFICACION
CUENTE CON BASCULA

RANGO DE PESO DE POR LO MENOS, 0 A7 KG, +-1%
RESOLUCION DEL INDICADOR DE PESO +1 G

PRECISION DEL PESO 2 G + 1/2 DIGITOS HASTA 2 KG

5 G + 1/2 DIGITOS SOBRE 2 KG

42272200

VENTILADOR ALTA FRECUENCIA NEONATAL

MODOS

VENTILACION CONTROLADA POR PRESION:

PC-PSV

—PC-HFO

~ PC-MMV

VENTILACION INVASIVA (TRAQUEOTOMIA)

— VENTILACION NO INVASIVA (NIV)

— TERAPIA DE 02

CUENTE CON UN SENSOR DE FLUJO PROXIMAL DE HILO
CALEFACTADO.

CUENTE CON UN SENSOR DE OXIGENO PARAMAGNETICO.
COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS NEONATALES
UNIVERSALES EN EL MERCADO

REDUCCION DEL USO DE FILTROS EN LA RAMA ESPIRATORIA
E INSPIRATORIA

FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR) PACIENTES PEDIATRICOS,
NEONATOS ENTRE 0,5 Y 150/MIN

TIEMPO INSPIRATORIO (Tl) PACIENTES PEDIATRICOS,
NEONATOS DE 0,1 A3 SEGUNDOS

TIEMPO INSPIRATORIO MAXIMO PARA INSPIRACIONES
ASISTIDAS (TIMAX) PACIENTES PEDIATRICOS DE 0,1 A 4
SEGUNDOS

NEONATOS DE 0,1 A 1,5 SEGUNDOS

VOLUMEN TIDAL (VT) PACIENTES PEDIATRICOS DE 20 A 300
ML

NEONATOS DE 2 A 100 ML

FLUJO INSPIRATORIO (FLOW) PACIENTES PEDIATRICOS,
NEONATOS DE 2 A 30 LUMIN

Unidad




FLUJO MAXIMO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE
VENTILACION NO

INVASIVA EN NEONATOS (FLOW MAX)

ENTRE 0 Y 30 LIMIN

FRECUENCIA RESPIRATORIA DURANTE LA VENTILACION EN
APNEA (FRAPN) DE 2 A 150 POR MINUTO

PRESION INSPIRATORIA (PINSP) DE 1 A 80 MBAR (O HPA O
CMH20)

LIMITACION DE PRESION (PMAX) ENTRE 2 Y 100 MBAR (O HPA
0 CMH20)

PRESION ESPIRATORIA FINAL POSITIVA (PEEP) ENTRE 0 Y 35
MBAR (O HPA O CMH20)

TIEMPO DE AUMENTO DE LA PRESION (RAMPA) PACIENTES
PEDIATRICOS DE 0 A 2 SEGUNDOS

NEONATOS DE 0 A 1,5 SEGUNDOS

CONCENTRACION DE 02 (FI02) 21 A 100 % VOL.

UMBRAL DE TRIGGER (TRIGGER) DE 0,2 A 5 LIMIN

PRESION DE SOPORTE (PSOP) ENTRE 0Y 80 MBAR (O HPA O
CMH20)

HUMIDIFICADOR (SENSOR DE TEMPERATURA + CABLE
SENSOR DE TEMPERATURA)

VOLTAJE DE ALIMENTACION 110 VAC/60 HZ

RANGO DE FLUJO: 60LPM MODO INVASIVO Y 120 LPM MODO
NO INVASIVO

DIMENSIONES 140 X 173 X 135MM

42271800 | CAPACIDAD DE CALOR 150W Unidad
MAXIMA TEMPERATURA 118 +- 6°C nida
SUMINISTRO DE LINEA DE CALOR 22V, 60 W
PES0 2,8 KG
TEMPERATURA AMBIENTAL DE TRABAJO DE 18 A 26 °C
RANGO DE TEMPERATURA EN PANTALLA 10-70°C CON
RESOLUCION DE +- 0,3 °C
TIEMPO DE CALENTADO <= 30 MIN
LAMPARA DE  FOTOTERAPIA _ ESPECIFICACIONES
FUENTE DE  ALIMENTACION:  AC110V-120W  60HZ
MAXIMA POTENCIA DE SALIDA: 100W DECLARACION DE
TRABAJO
FUENTE DE LUZ: LED
ESPECTRO: , 465NM
LA MAYOR IRRADIACION TOTAL DE BILIRRUBINA EN LA
SUPERFICIE EFECTIVA> 3. 9MW/CM2
42143700 | LAUNIFORMIDAD DE LA IRRADIACION TOTAL DE BILIRRUBINA:| | ...
> 05

LONGITUD DE ONDA DE LA LUZ AZUL: 420-470NM
VIDA UTIL DE LA FUENTE DE LUZ 5000 HORAS
AJUSTE EL RANGO PARA EL ANGULO DE LA RADIACION DEL
MODULO DE LA LAMPARA: 0° - 60° ARRIBA DE LA HORIZONTAL
AJUSTE DEL RANGO DE LA ALTURA DEL MODULO DE LA
LAMPARA: 1350MM-1650MM
INCORPORADO EN EL RANGO DEL TEMPORIZADOR: 0-9999
HRS 59 MIN
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41112500

MICROFLUJOMETRO

CUERPO EN ALUMINIO

DIAL TIPO CLICK CON ESCALA DE 0-4 LPM

RESOLUCION DE ESCALA DE: 0,03-0,06-0,12-0,25-0,5-0,75 -
1-15-2-3-41PM,

VALVULA DE AGUJA EN ACERO INOXIDABLE

SALIDA DISS

Unidad

1

42271700

BLENDER CON ATRIL RANGO DE FLUJO: 0 A 30 LPM
CONEXIONES DE PUERTO DE ENTRADA: DISS

RANGO DE FLUJO DEL PUERTO DE SALIDA: IZQUIERDA: DE 0-
15 LPM CON ETIQUETA VERDE 02

INFERIOR: 3-30 LPM (SIN PURGA), 0-30 LPM (CON PURGA)
PERILLA PARA ENCENDER Y APAGAR PURGA

CON PURGA PARA FLUJOS <3 LPM: 3 LPM

TAMANO: 14,2 ANCHO X 17,0 ALTO X 11,7 PROFUNDIDAD C
PESO: 1,6 KG :

Unidad

12

42192200

GRUA DE PACIENTE

CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA 150 KG O SUPERIOR
LONGITUD TOTAL MAXIMA 1200MM O SUPERIOR
ALTURA TOTAL MAXIMA 20600MM O SUPERIOR
ALTURA TOTAL MINIMA 1400MM O SUPERIOR

RADIO DE GIRO 1200MM O SUPERIOR

ALTURA MAXIMA PLEGADA 430MM O SUPERIOR
SISTEMA DE 4 RUEDAS

RUEDAS DE DIAMETRO DE POR LO MENOS EN UN RANGO DE
4" A 6 “PULGADAS

SISTEMA DE FRENO EN RUEDAS TRASERAS

PERFIL DE CHASIS DE 50X50 MM

MATERIA ACERO COLLED ROLLED

PINTURA ELECTROSTATICA

2 BATERIASDE 12V

CAPACIDAD DE BATERIA 2.9 AH O SUPERIOR
SISTEMA DE EMERGENCIA

PANTALLALCD

SISTEMA DE ALARMA SONORA

13

42295100

CARRO DE MEDICAMENTOS

FABRICADO EN PLASTICO TERMOFORMADO DE ALTA
RESISTENCIA ABS

CUENTE CON MINIMO 5 CAJONES DISTRIBUIDOS DONDE SE
DISTRIBUYEN POR LO MENOS 50 CAJAS PARA
MEDICAMENTOS.

POR LO MENOS UNA (1) GAVETA INFERIOR

CUENTE CON POR LO MENOS 2 DEPOSITOS EN LOS
EXTREMOS

ESTANTE LATERAL DESLIZANTE PARA MANEJO DE
ACCESORIOS

BARANDILLAS DE ACERO PARA PROTECCION DE EQUIPOS EN
LA SUPERFICIE PRINCIPAL SUPERIOR.

RUEDAS ANTIESTATICAS.

10
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42294900

TORRE DE ENDOSCOPIA CON GASTROSCOPIO Y
COLONOSCOPIO

POR LO MENOS SALIDA DIGITAL 2 X DVI: 1280 X 1024 P O 1920
X 1080 PX, SALIDA ANALOGICA 1 TV RGB (PAL, RGB+SYNC),

1 X S-VIDEO (Y/C), 1 X VIDEO (COMPUESTO) TERMINAL DE
CONTROL 2 MANDOS A DISTANCIA, 2 PERIFERICOS, 1
TECLADO,

1 X LECTOR DE TARJETAS, 1 X AUX, 1 X IMPRESORA DIGITAL,
1 INTERRUPTOR DE PIE, 1 ETHERNET (BASE 100/10)

AJUSTE DE COLOR BRILLO, ROJO, VERDE, AZUL, R-HUE,
CROMA, 9 PASOS

POR LO MENOS CONTRASTE 3 PASOS ENFASIS DE
ESTRUCTURA ALTO, MEDIO, BAJO, DESACTIVADO

ENFASIS DE COLOR ALTO, MEDIO, BAJO, DESACTIVADO
PREAJUSTES DE FICE 3 (FICE 0, 1, 8) O SUPERIOR

IRIS PROMEDIO/PICO/AUTOMATICO

UNIDAD FLASH USB DE ALMACENAMIENTO DE IMAGENES
POTENCIA NOMINAL AC 100 - 240 V + 10 % 50/60 HZ 1,0 - 0,3 A*
PROCESADOR

FUENTE DE LUZ

LAMPARA DE XENON DE 300 W LMP-002 O SUPERIOR
LAMPARA DE EMERGENCIA: LAMPARA HALOGENA DE 75 W O
SUPERIOR

CONTROL DE LUCES CONTROL AUTOMATICO DE LUCES
METODO DE ENFRIAMIENTO DE LA LAMPARA
REFRIGERACION POR AIRE FORZADO

BOMBA DE SUMINISTRO DE AIRE ALTO, MEDIO, BAJO,
APAGADO

AHORRO DE LUZ ACTIVADO, DESACTIVADO

ILUMINACION TRANSMITIDA ACTIVADA, DESACTIVADA

VIDEO COLONOSCOPIO

CANAL DE IRRIGACION AUXILIAR

CAMPO DE VISION <140°

RANGO DE OBSERVACION 2 - 100 MM

CAPACIDAD DE FLEXION ARRIBA 180° / ABAJO 180°

DERECHA <160° / IZQUIERDA 160°

DIAMETRO DEL EXTREMO DISTAL <12,0 MM

DIAMETRO DE LA PORCION FLEXIBLE 12,0 MM

DIAMETRO DEL CANAL DE TRABAJO <3,8 MM

LONGITUD DE TRABAJO <1.330/ 1.520 / 1.690 MM

LONGITUD TOTAL 1.630/1.820 / 1.990 MM

CHORRO DE AGUA EQUIPADO

VIDEOGASTROSCOPIO

CANAL DE IRRIGACION AUXILIAR

CAMPO DE VISION >=140°

RANGO DE OBSERVACION MINIMO 2 - 100 MM

CAPACIDAD DE FLEXION ARRIBA 210° / ABAJO 90°

DERECHA 100° / IZQUIERDA 100°

DIAMETRO DEL EXTREMO DISTAL MAXIMO 9,3 MM

DIAMETRO DE LA PARTE FLEXIBLE MAXIMO 9,4 MM
DIAMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MINIMO 2,8 MM




LONGITUD DE TRABAJO MAXIMO 1.100 MM
LONGITUD TOTAL MAXIMO 1.400 MM
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42281500

AUTOCLAVE A VAPOR

CAPACIDAD UTIL DE LA CAMARA ENTRE 240L Y 255L  DE
DOBLE PUERTA DESLIZABLE VERTICAL.SISTEMA QUE
CUENTE CON GENERADOR DE VAPOR INTEGRADO.
PROGRAMAS PARA DIFERENTES CICLOS DE ESTERILIZACION
A121°CY 134°C. SISTEMA DE CONTROL DE PANTALLA TACTIL,
QUE PERMITA LA PROGRAMACION Y SITUACION DE ALARMA
Y SOLUCION DE PROBLEMAS TANTO EN EL AREA DE CARGA
COMO EN DESCARGA.

DIMENSIONES DEL EQUIPO: LARGO ENTRE 110 HASTA 120 CM,
ANCHO 75 HASTA 85 CM, ALTO 180 HASTA 195CM

SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES QUE PERMITAN
LA IDENTIFICACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS.

IMPRESORA DE IMPACTO DE TINTA SOBRE PAPEL.
ESTRUCTURA DE CAMARA, RECAMARA Y PUERTA EN ACERO
INOXIDABLE 316L. CHASIS EN ACERO DE ALTA CALIDAD.
SISTEMA DE VACIO MEDIANTE EYECTOR (VENTURI) BOMBA
DE VACIO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA. REGISTRO
INVIMA-FDA, CUMPLIMIENTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE
DISPOSITIVOS MEDICOS 93/42 EEC Y PED 97/23 CEE, O
APROBACION DE LA FDA, SEGUN SEA EL CASO POR LUGAR
DE FABRICACION.

CONFORME A LOS ESTANDARES: ASME, AAMI/ANSI, EN 285
SEGUN SEA EL CASO QUE APLIQUE POR LUGAR DE
FABRICACION.

LA CAMARA DEL AUTOCLAVE DEBE ESTAR CONSTRUIDA
CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y SOLIDOS.

MATERIALES CONFIGURACION ESTANDAR: CAMARA EN
ACERO INOXIDABLE 316L, LA CAMARA DEBE ESTAR
COMPLETAMENTE ENCHAQUETADA.TRATAMIENTO DE LA
SUPERFICIE DEBE CONTAR CON UNA CAPA DE PASIVACION
EN LA SUPERFICIE INTERNA DE ACERO INOXIDABLE
DANDOLE UNA TEXTURA SUAVE Y BRILLANTE QUE LO
PROTEJA CONTRA LA CORROSION.

AISLAMIENTO

EL AISLAMIENTO DEBE SER EN MATERIALES QUE
GARANTICEN EL AISLAMIENTO TERMICO. EL AISLAMIENTO
DEBE ESTA COMPLETAMENTE ENCERRADO CON UNA
CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, PARA REDUCIR EL
CONSUMO DE ENERGIA AL MANTENER EL CALOR DENTRO DE
LA CHAQUETA'Y LA CAMARA.

Unidad




SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LA PUERTA:

DEBE CONTAR CON UN COMPONENTE DE
SEGURIDAD QUE EVITE LA APERTURA DE LAS PUERTAS
HASTA QUE LA PRESION DE LA CAMARA LLEGUE A LA
PRESION ATMOSFERICA.

EN CASO DE FALLO DE CUALQUIER PARAMETRO EL EQUIPO
DEBE ABORTAR EL CICLO.

PUERTA DESLIZABLE VERTICAL CON CAPACIDAD DE CARGAR
Y DESCARGAR CON MANOS LIBRES QUE GARANTICE MAYOR
SEGURIDAD AL OPERADOR Y MINIMICE LA POSIBILIDAD DE
INCIDENTES ADVERSOS.

SISTEMA DE APERTURA Y CIERRA DE PUERTA POR
ACTIVACION DE PEDAL.

PUERTA DE ACTIONAMIENTO ELECTROMECANICO

EMPAQUE ACTIVADO POR VAPOR.

SEGURIDAD EN CAMARA Y GENERADOR DE VAPOR
INTEGRADO:

EL EQUIPO DEBE TENER UN SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL
DE AGUA QUE MANTENGA UN NIVEL CONSTANTE DE AGUA
QUE ASEGURE EL FUNCIONAMIENTO SEGURO DE LAS
RESISTENCIAS. ADEMAS, UNA VALVULA DE ACCIONAMIENTO
AUTOMATICO Y MANUAL EN CASO DE SOBRE PRESION.

APAGADO DE EMERGENCIA:
CONTAR CON INTERRUPTORES DE EMERGENCIA DE FACIL
ACCESO PARA LA FINALIZACION INMEDIATA DEL CICLO.

MONITOREO CONSTANTE DE VARIABLES:

CONTAR CON SISTEMA DE MONITOREO VISUAL. QUE
PERMITA AL OPERADOR MONITOREAR DE MANERA
CONSTANTE LAS VARIABLES DE TEMPERATURA Y PRESION
DURANTE EL CICLO DE ESTERILIZACION.

SISTEMA DE VACIO

EL AUTOCLAVE DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE VACIO
QUE PERMITA ELIMINAR EFICIENTEMENTE MAS DEL 99% DEL
AIRE DE LA CAMARA. SEA SISTEMA POR BOMBA DE VACIO O
SISTEMA DE EYECTOR VENTURY.

GENERADOR DE VAPOR

EL AUTOCLAVE DEBE CONTAR CON UN GENERADOR DE
VAPOR DE MINIMO DE 30 KW.

EQUIPADA CON UN SISTEMA DE DRENAJE Y DESCARGA
AUTOMATICA, PARA GENERAR UN MAXIMO RENDIMIENTO Y
PROLONGA LA VIDA UTIL DE LOS CALENTADORES.

SISTEMA DE SENSORES
EL EQUIPO DEBE CONTAR COMO MINIMO CON SISTEMA DE
SENSORES DE TEMPERATURA Y PRESION.




42201700

TRANSDUCTOR  ENDOCAVITARIO COMPATIBLE  CON

16 ECOGRADO MINDRAY 260 Unidad
DERMATOMO
ANCHO DEL CORTE AJUSTABLE SIN LLAVE: GROSOR DEL
CORTE AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 1/10 MM; GROSOR
DEL CORTE 0,2 - 1,2 MM; ANCHO DEL CORTE: MAX. 78 MM;
CUCHILLAS ADECUADAS'. FRECUENCIA DE OSCILACION
(CPM) 0 1/MIN - 6500 1/MIN
POTENCIA DE SALIDA DE 220 WATTS
ANCHO DE LA PLACA ENTRE 0 Y 1.2MM EN V QUE CUENTE
CON UNA BATERIA PEQUENA CON CONTROL ELECTRONICO
INTEGRADO
BATERIA RECARGABLE
"ACCESORIOS: CARGADOR DE BATERIA, SET DE CUCHILLAS
DESECHABLES"

- 42295200 | \uEvBRO Unidad
EMBUDO

DISPOSITIVO DE EXTRACCION DE BATERIA
CONJUNTO DE ECCOS PARA DERMATOMO
ACEITE PARA LUBRICACION

LUBRICADOR POR GOTEQ

MAYADOR DE INJERTO DE PIEL + LLAVE DE TRINQUETE Y CON
RODILLO DE CORTE

PORTADOR DE PIEL DE VARIAS MEDIDAS
RODILLO DE CORTE DE REPUESTO
BANDEJA APTA

ESTERILZABLE EN METODO VAPOR
CUENTE CON SETT DE ECCOS

1 CUCHILLA PARA DEMATOMO

Las cantidades se proponen segiin necesidad de los servicios.

ASPECTOS TECNICOS MINIMOS:

CODIGO UNSPSC

El oferente deberd tener registrado por los menos el cinco (5) de los 14 cddigos UNSPSC que se

encuentran en el proceso.

Equipos y suministro

de laboratorio, . Instrumento de

medicion, de igsstégvna]s%t: eg(:a omedlda, medicién y observacién | 41112500

observacion y de y y del caudal

pruebas

Equipo médico, | Suministro  productos de | ... .

accesorio y | tratamiento y cuidado de Slstemas. y accesorios 42143700
o fototerapia

suministro enfermo

b e



Equipo médico
. | Productos de examen vy | Productos del examen
accesorio y control del paciente neuroldgico 42182300
suministro
Equipo médico, Camas de paciente vy
accesorio y | Productos de centro medico . 42191800
o accesorios
suministro
Equipo médico, | Productos de hacer imagenes Prqductos de ha;er
. . . Y imagenes de ultrasonido
accesorio y | diagnosticas médicas y de Pt 42201700
o - medico y de dopplery de
suministro medicina nuclear. eco
Equipo médico, ... | Productos de terapia
accesorio y :;zgf:;?a ?’Zs i:::gﬁgauon’ aerosol 'y humedad | 42271800
suministro y resp respiratoria
Equipo médico, ... | Ventiladores y
accesorio y :;Zi:::?a ?':s i:g:gﬁﬁacnon, accesorios de presion | 42272200
suministro y resp mecanica positiva
Equipo médico, Equipo y accesorios de
accesorio y Z;(t)g:ijlic:g:ién méZiaJ: la esterilizadores y de | 42281500
suministro ) autoclave
. - Instrumentos
Equipo médico, .
. C endoscdpicos Y
sﬁc:iici)gt?o y | Productos quirlrgicos suministros accesorios y 42294900
productos relacionados
Equipo meédico, Equipo  quirdrgico vy
accesorio y | Productos quirdrgicos accesorios y productos | 42295100
suministro relacionados
Equipo médico, Equipo quirdrgico de
accesorio y | Productos quirrgicos energia y accesorios y | 42295200
suministro productos relacionados
Eggéggrio medico, Productos de examen vy |Ladmparas o luces de 42182600
suministro Y| control del paciente examen médico




Eggsla[s)grio med'coé Producto de _resucitacién, 3512’22% Yjedéi'ifié?gi 42271700
o anestesia y respiratorio ,

suministro oxigeno

Equipo médico,

accesorio y | Productos de centro medico ;’::Sl;cgftse de pacie n;;:ra 42192200

suministro

ORGANIZACION -PERSONAL MINIMO REQUERIDO: Teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones
contractuales se requiere instalar los equipos biomédicos y capacitar al personal tanto asistencial como técnico,
en el manejo, uso y cuidado de los elementos y bienes entregados, el proponente debera acreditar en su
propuesta que cuenta con el siguiente recurso humano:

» Dos (2) Profesionales en Ingenieria Biomédica, ingenieria electrénica o profesiones afines con
experiencia por lo menos uno de ellos de (5) afios a partir de la emision de la Tarjeta Profesional.

Se consideran como ramas o profesiones afines de las Ingenierias Eléctrica y Mecanica las siguientes
profesiones: Ingenieria Aeronautica, Ingenieria Eléctrica, Ingenieria Mecanica, Ingenierfa Electronica,
Ingenieria Electromecénica, Ingenieria Metallrgica, Ingenieria de Telecomunicaciones e Ingenieria Electronica.

El personal requerido debera contar con la certificacion de inscripcion de recurso humano para el mantenimiento
de Dispositivos médicos considerados equipos biomédicos, articulo 39 del decreto 4725 de 2005 expedido por

el INVIMA. Para lo anterior el Proponente debera allegar con la propuesta, las hojas de vida del personal
propuesto.

El proponente debera entregar carta de compromiso en la cual se establezca que el personal propuesto para
ejecutar la instalacion y las capacitaciones sera el mismo del cual se anexaron las hojas de vida, sin que dicho
personal sea modificado durante la ejecucién del presente contrato. Se debe acreditar que el personal
propuesto se encuentra vinculado laboralmente con el proponente a la fecha de cierre de la presente
convocatoria, estos nombres deben concordar con las hojas de vida de! personal enviadas por el oferente.

El proponente ademas debera anexar:

Hoja de vida con firma en original.

Copia det acta de grado y/o diploma de grado.

Copia de la tarjeta o matricula del profesional.

Copia det certificado de vigencia de la misma.

Carta de compromiso con firma en original

Soporte de vinculacion laboral con el proponente (Contrato) y la planilla de la seguridad social, integral
y parafiscal a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

El proponente cuyo personal ofrecido no cumpla con los requisitos minimos exigidos en el punto anterior no le
sera tenido en cuenta en la evaluacion de la experiencia del equipo de trabajo y por lo tanto se declarara como
NO CUMPLE TECNICAMENTE



CADENA DE DISTRIBUCION: Con el fin de garantizar la originalidad, calidad y caracteristicas de los bienes a
adquirir, el proponente deberé entregar las cartas de autorizacion de los fabricantes, importador directo o
distribuidor autorizado del fabricante de los elementos que asi se indiquen en el listado de especificaciones
técnicas.

No se aceptaran cartas de autorizacion de otros distribuidores diferentes al importador directo o fabricante.

INVIMA: EI proponente debe acompafiar su propuesta, con los Registros sanitarios o permisos de
comercializacion vigentes expedidos por el INVIMA para cada uno de los equipos ofertados cuando asi se
requiera.

Para el cumplimiento del requisito, se dara aplicacion a la Circular No. 1000-0085-18 del INVIMA, y el articulo
35 del Decreto 019 de 2012.

El proponente que no cumpla con los documentos técnicos exigidos en los puntos anteriores no le sera tenido
en cuenta en la evaluacion de requisitos técnicos habilitantes y por lo tanto se declarara inhabil técnicamente.

CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO: Los proponentes
deberan contar con un Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento expedido por el
INVIMA vigente o en tramite de renovacion, donde se certifique que sus instalaciones cuentan con las
caracteristicas para albergar equipos médicos.

EI CCAA debe estar expedido a nombre del proponente.
El proponente que no cumpla con el CCAAA no le seré tenido en cuenta en la evaluacion de requisitos técnicos
habilitantes y por lo tanto se declarara inhabil técnicamente.

GARANTIA DE LOS EQUIPOS: El proponente debera acompafiar su propuesta con la manifestacion escrita
de otorgar Garantia minima de un (1) afio contra defectos de fabricacion de los elementos, equipos y /o
dispositivos suministrados.

VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO: E| proponente debera acompafiar su
propuesta con la manifestacion escrita que, durante el tiempo de garantia, el proponente se compromete a
realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2 visitas

El proponente que no cumpla con los requisitos técnicos exigidos en los puntos anteriores se declarara como
no cumple técnicamente.

Las Propuestas cuyos Proponentes no cumplan con los requisitos incluidos en la Capacidad Técnica de los
presentes términos de referencia, no seran habilitadas.

[ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: |

1. Cumplir con el objeto contractual y las actividades descritas tanto en la propuesta allegada como por
las descritas por el hospital.

2. Realizar minimo 1 mantenimiento a los 6 0 12 meses de recibido a satisfaccién por parte de la
institucion de todos los equipos y con su respectivo cronograma de mantenimiento preventivo.

3. El contratista debera presentar si lo requiere segln fabricante las pruebas de desempefio ylo
calibracion de las diferentes magnitudes de trabajo del equipo. Como minimo se le deben de realizar

e



pruebas de desempeiio y/o verificacion de parametros a los monitores de signos vitales, desfibrilador,
méaquina de anestesia y succionadores.

4. Elcontratista debera realizar capacitacion sobre el uso y cuidado de los equipos, se deberan soportar
con formato de asistencia y deberan ser programadas en un cronograma de capacitaciones, en caso
de requerir un mayor numero de capacitaciones no generar ningun costo adicional.

5. los equipos deben ser ingresados al almacéna la E.S.E Hospital Universitario Julic Mendez
Barreneche

6. Los siguientes equipos deberan de contar con certificado de calibracion por una empresa acreditada
en ONAC.

¢ Bascula pesa bebe.

e Termometro infrarrojo.

e  Termohigrometro.

7. Laentrega debera realizarse en el horario habil acordado con el supervisor del contrato.

8. Entregar a titulo de venta, los elementos y equipos médicos y mobiliario, instalados y en
funcionamiento, seglin las especificaciones técnicas minimas establecidas en los presentes términos,
en los sitios que se sefialen y en el plazo determinado en el presente proceso contractual.

9. Posterior a la entrega, por su cuenta y riesgo, debera instalar y dejar en completo funcionamiento los
equipos en la ESE, de conformidad con la ficha técnica y las cantidades y especificaciones técnicas
alli descritas.

10. Entregar las fichas técnicas debidamente foliados e impresos y en medio magnético donde se
describan expresa y detalladamente las caracteristicas técnicas de cada item ofertado. En espafiol.

11. El contratista deberé entregar toda la documentaciéon segun normatividad vigente. Los equipos
biomédicos, deberan tener el acondicionamiento, ademas debera contar con certificado de importacion
registro INVIMA fisico, manuales en espafiol, ficha técnica y guia rapida.

12. La garantia debe de ser minimo de un afio a partir de la entrega a satisfaccion del equipo por parte de
la institucion. La garantia debera cubrir defectos de fabrica y averias inesperadas por software o
hardware.

13. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad.

14, Informar oportunamente al supervisor y/o ESE, cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente
ejecucion del contrato.

15. Dar cumplimiento dentro del término de ejecucion.

16. La propuesta se debe presentar por el 100% de los equipos a ofertar.

17. Los precios deberan cubrir los costos directos e indirectos, que implique la entrega de los equipos y
transporte, los sueldos de personal, inclusive los improvistos, gastos de administracion, impuestos,
tasas y contribuciones legalmente a cargo del proveedor y sus utilidades.

18. Entregar la factura original y deméas soportes requeridos al supervisor dentro del término estipulado
con el fin de tramitar el pago correspondiente.

19. Acreditar y adjuntar los pagos de seguridad social, integral y parafiscal.

20. Las demas que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del contrato.

PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion de compraventa Seran por cuatro meses. Contados a partir de la fecha suscripcion del
acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobacién de la garantia.

ANALISIS DEL MERCADO

La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO “JULIO MENDEZ BARRENECHE”, es una entidad descentralizada
del orden departamental, prestadora de servicios de salud mental y de mediana y alta complejidad, la cual
adopto su actual razon social mediante decreto No.377 de diciembre 23 de 20065.
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Como institucién prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad, para dar cumplimiento al
Decreto 1769 de 1994, y el Decreto 1617 de 1995, el cual reglamenta el Articulo 189 de la Ley 100 de 1990,
decreto 4725 de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercializacion
y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, Resolucion 4445 de 1996, por la cual se
dictan normas para el cumplimiento del contenido del Titulo IV de la ley 09 de 1979, en lo referente a las
condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y simitares, la resolucién 3100 de
2019, por el cual se establece el Sistema Unico de Habilitacion y la Circular Externa 029 del 13 de marzo de
1997 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche dentro de sus procesos en la adquisicion de equipamiento
biomédico contempla la renovacién y adquisicion de tecnologia: El presente estudio pretende mostrar las
variaciones estadisticas del mercado.

EI DANE en su Boletin Técnico Producto Interno Bruto (PIB) | trimestre 2021 preliminar, informa que el Producto
interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% respecto al mismo periodo de 2020. Asi mismo refleja que las
actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado sol Industrias manufactureras
la cual crece en 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual); Administracion pablica y
defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades de atencién de la salud
humana y de servicios sociales crece 3,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual);
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,i" (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

A continuacion, se presenta la tabla correspondiente al valor agregado por actividad econémica en donde se
reflejan los sectores que nos ocupan como son “Industrias Manufactureras” y “comercio al por mayor y al por
menor”:
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Tasas de crecimiento (%)

Serle original Seria ajustada por efecto
Actividad econémica sstacionaly calenderio
Anal Ao corrido Trimestral
2027"-m/ 2021/ 2021 -my
2020%-11 2020" 201%-0
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 1.3 23 =11
Explotacion de minas y canteras 41 -2,2 -02
Industrias manufactureras 188 184 132
Suministro de slectricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 74 50 37
Construccion 08 2,7 -1,6
Comercio al por mayor y al por menor® 138 218 156
Informacién y comunicaciones 13.2 87 36
Actividades financieras y de seguros 21 34 08
Actividades inmaobiliarias 20 20 as
Actividades profesionales, cientificas y téenicas® 124 94 s3
Administracién piblica, defensa, educacién y salud® 80 70 19
::nu:::d: :iﬁ:;; on:: entretenimiento y recreacion y otras 20 346 a7
Valor agregado beuto 128 10,0 60
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 17,0 13,5 30
Producto Intermo Bruto 13,2 10,3 57

Fuante: DANF Cusntac macionales

- fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). Boletin Técnico Producto
Interno Bruto (PIB) | trimestre 2021  Disponible en internet: hitps //www dane cjov
coffiles/investiqaciones/boletines/pib/bol PIB itrim21 producion y gasto pdf

En el tercer trimestre de 2021pr, el valor agregado de la agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece
1,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 2): + Cultivos agricolas transitorios; cultivos agricolas permanentes; propagacion de
plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganaderia
y posteriores a la cosecha; explotacion mixta (agricola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y
actividades de servicios conexas crece 1,2%. * Cultivo permanente de café decrece 4,0%. * Ganaderia crece
4,0%. « Silvicultura y extraccion de madera crece 11,7%. * Pesca y acuicultura decrece 5,6%. Respecto al
trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada de efecto estacional y calendario, el valor agregado de
la agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca decrece en 1,1%, explicado por: * Cultivos agricolas
transitorios; cultivos agricolas permanentes; propagacion de plantas (actividades de viveros, excepto viveros
forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganaderia y posteriores a Ia cosecha; explotacion mixta
(agricola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas decrece 7,1%. «
Cultivo permanente de café crece 19,4%. + Ganaderia crece 2,1%. * Silvicultura y extraccion de madera crece
41,6%. « Pesca y acuicultura decrece 0,6%.

Industrias Manufactureras

Tasas de crecimiento en volumen



2021 Tercer trimestre

Tasas de crecimisnto (%)
Serie original Serie ajustada por efecto
Actividad econémica estacional y calendario
Anual Aflo cotrido Trimestral

2021117 2021%¢ 2021% -1/

2020”1 2020~ 20217 -}
Elaboracion de productos alimenticios® 123 T4 75
Fabricacién de productos textiles’ 409 484 171
Transformacién de la madera Z fabricacion de productos de madera 76 31 89
y de corcho, excepto muebles
Coquizacion, fabricacion de productos de 1a refinacidn del petréleo y 161 77 19
actividad de mezcla de combustibles® '
Fabricacién de productos metaliirgicos bisicos® 202 %7 73
Fabricacién de muebles, colchones y somieres; otras industrias
manufactureras 249 36 19
industrias manufactureras 188 134 132

Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). Boletin Técnico Producto Interno Bruto

(PIB) Il trimestre. 2021. Disponible en internet: https //www dane.gov coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol
PIB itrim21_produccién y gasto.

Fecha de consulta: 16 de julio de 2021



ANALISIS DEL ASPECTO ECONOMICO

E! DANE. en su Boletin Técnico Importaciones (IMPO) a septiembre de 2021 informa que las importaciones
fueron US$4.801,4 millones CIF y presentaron un aumento de 31,7% con relacion al mismo mes de 2020. Este
comportamiento obedeci6 principalmente al aumento de 32,5% en el grupo de Manufacturas.

Durante el mes de corte del Boletin Técnico Importaciones, las importaciones de Manufacturas participaron con
79,5% del valor CIF total de las importaciones, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas con
14,5%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 5,8% y otros sectores 0,2%.

A continuacion, las importaciones segin grupos de productos OMC a septiembre 2021 / 2020

G & Conblcina
Secclia) Descrpeidn Septiomtrs 2620 Scpttaraiee 2621 ol & Contin s
(MiNonss de datsres CF) % del grupo {poy ol tnbal fopk !
Yot 24752 1332 1y Lo
Mgrop £irm y bebi [ 1 43 ns mns L
o Producios slimantaos yanimaies wos 3965 5882 £1.1 309 47
4 Acefins, Qrasas y cesns da ongen animal yvegeial “ar s a9 55 |2 ]
2 Mstonales cnados 00 comasibles, exapio los coMbustbiss 418 58.5 220 20 [ ¥ ]
1 fSebidas yiabaome 414 412 128 1.1 82
Combustibian ¥ prod. de indusirias subracthves ™A press 1089 1083 2%
N Petroiog, dei ¥ produnins conemos 445 40 1520 ar 83
a8 Nelales 1o MvOSos 58.0 L2 542 134 [.3]
Oemas n 282 a5 A2 «0.%
Marndscturas 173 L8109 L ¥ %5 st
7T Maqunana yequipe de mnspore 1235 15827 €10 7 373
5 F i ye nap. 7889 12038 820 17 129
Articules masuttiurados
.2 dasiicados principaliments 4095 820,2 1003 132 RAF ]
sagin of material
) Nticuios maruldclurados dversos 8.7 4841 520 87 45
Otros seciores * Y] [ %] 42 a2 L]

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). Boletin Técnico Importaciones (IMPO).
Septiembre 2021.  Disponible en
https://www.dane.qov.co/files/investiqaciones/boletines/importaciones/bol_impo_juli21 pdf..

En agosto de 2021, las importaciones de Manufacturas fueron US$4.084,4 millones CIF y presentaron un
aumento de 45,1% frente a agosto de 2020, como resultado de las mayores compras de Maquinaria y equipo
de transporte (32,6%) y de Productos quimicos y productos conexos (54,6%), que aportaron en conjunto 30,2
puntos porcentuales a la variacion del grupo

El siguiente cuadro refleja las importaciones segin grupo de productos OMC — Enero — Julio (2021/2020)
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). Boletin Técnico Importaciones (IMPO).
Julio  2021.  Disponible en
https://www.dane.qov.coffiles/investigaciones/boletines/importaciones/bol impo_jul21 pdf.

En el periodo enero-agosto 2021, las importaciones colombianas fueron US$36.802,6 millones CIF y registraron
un aumento de 31,6%, frente al mismo periodo de 2020.

En el periodo enero-agosto 2021 las importaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$28.406,2 millones
CIF y aumentaron 33,8%, en comparacion con el mismo periodo de 2020, como resultado de las mayores
compras de Maquinaria y equipo de transporte (31,1%) y de Productos quimicos y productos conexos (38,0%)
que en conjunto contribuyeron con 24,6 puntos porcentuales a la variacion del grupo.

En Colombia, se adoptaron medidas tributarias dentro del estado de emergencia econdmica, social y
ecologicos, mediante la expedicion de los Decretos 438 y 551 de 2020, buscando mitigar los efectos de la crisis
el territorio nacional, sin embargo, sigue siendo evidente el impacto que ha tenido la pandemia en los tiempos
de entrega de los productos que son importados (repuestos requeridos), como es el caso que nos ocupa.

e



Por otro lado, teniendo en cuenta que algunos de los bienes requeridos por la Entidad (repuestos) pueden ser
productos importados, es preciso mencionar que la tasa de cambio del peso colombiano con respecto al délar
tiene incidencia directa en su precio.

Al respecto, tal como lo establecen Krugman & Wells (2008, pag. 470), cuando la divisa en la que se realiza la
transaccion (en este caso el (ddlar) se valoriza respecto a la moneda del pais importador (en este caso el peso
colombiano) el sector importador sufre un impacto significativo al requerir mas pesos para adquirir los délares
necesarios para comprar los bienes. Lo anterior implica que comprar bienes con tasa de cambio alta requerira
un mayor presupuesto (si todo lo deméas permanece constante) o viceversa y a su vez supone un aumento en
los precios finales a 10s consumidores

Sobre este asunto, al analizar el comportamiento de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) entre el 1 de
abril de 2020 y el 20 de noviembre de 2021, se evidencia una apreciacion del peso colombiana frente al délar
estadounidense, pasando de $4054,54 a $3.923,53 lo que representa una variacion aproximada del 3,23%.
Dicho comportamiento se traduce en una reduccién en el precio de los bienes y o servicios a adquirir. A
continuacion, el grafico del comportamiento de la Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) entre el
rango de fechas sefialado4.

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

Titulo del grafico
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( www.superfinanciera.gov.co).
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La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial — EMMET de junio de 2021, indica que “En junio

de 2021 frente a junio de 2020, la produccion real de la industria manufacturera presenté una variacion de
20,8%, las ventas reales de 25,0% y el personal ocupado de 4,3%", tal como se muestra a continuacion:
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Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE). Encuesta Mensual Manufacturera con
Enfoque Territorial EMMET Junio 2021. Disponible en Internet en: file 1| C:/Users/usuario/Downloads/bo! emmet
junio 20

Sector Salud en el Departamento del Magdalena

El Sector de la Salud tiene la tarea de planificar, coordinar y ejecutar todas las politicas para el mejoramiento
del estado de salud de la poblacion del Departamento del Magdalena, mediante acciones en el sector de la
salud publica, prestacion de servicios y direccion del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través
de las leyes y politicas vigentes como lo son la Constitucion Politica de Colombia de 1991, Ley 9 de 1979, Ley
10 de 1990, Ley 100 de 1993: articulos 154, 159, 174, Ley 715 de 2001: articulos 43.2.3, 43.2.4 y 54,
Documentos CONPES 3175 y 3204 de 2002, Ley 1122 de 2007, Decreto 1011 de 2006, Decreto 4747 de 2007
y muchas otras mas.

El departamento del Magdalena, es uno de los 32 departamentos en que esta dividida politicamente la
Republica de Colombia. Esta ubicado en la Region Caribe de Colombia y su capital es Santa Marta. Tiene una
superficie de 23,188 km? y para 2018 contaba con 1.342 millones de habitantes. Se encuentra ubicado con
coordenadas 11°14'31"N 74°12'19"0.

El departamento del Magdalena esta conformado por el Distrito Turistico, Cultural e Historico de Santa Marta -
como su capital-, 29 municipios, y 154 corregimientos. Se encuentra organizado en cuatro subregiones:
Subregion Norte, Subregion Centro, Subregion del Rio, y la Subregion Sur, estas estructuran territorios donde
se desarrollan dindmicas que los municipios han venido perfilando para su desarrollo, teniendo en cuenta sus
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aspectos culturales y economicos entre ofros, que permiten reconocer subregiones con unidades de
planificacién como objetos de gestion publica y regional consecuentes con las metas propuestas para el
desarrollo regional del departamento.

A continuacion, se muestra algunas de las principales instituciones prestadoras de servicios de Salud a lo largo
del departamento del Magdalena:

Tabla 1. ESE en el departamento del Magdalena

Municipio Razén social de la ESE

El pifion ESE Hospital San Pedro de! Pifion

Fundacion ESE Hospital Paz del Rio

Plato ESE Hospital 7 de Agosto de Plato

Chibolo ESE Hospital de Chibolo

Salamina ESE Hospital Local de Salamina

Algarrobo ESE Hospital de Algarrobo

Aracataca ESE Hospital Luisa Santiaga de Aracataca

El Dificil ESE Hospital Alejandra Maestre Sierra de Ariguani

Cerro de San Antonio

ESE Hospital Local Cerro San Antonio

Concordia ESE Hospital Local Concordia

El Reten ESE Hospital Local El Reten

Guamal ESE Hospital Nuestra Sefiora de Guamal
Nueva Granada ESE Hospital Local de Nueva Granada
Pedraza ESE Hospital de Pedraza

Pijifo del Carmen

ESE Hospital Local de Pijifio del Carmén

Pueblo Viejo

ESE Hospital San Jose de Pueblo Viejo

Remolino

ESE Hospital Local de Remolino

San Sebastian

ESE Hospita! Rafael Pava Manjarrez de San Sebastian

Santa Barbara de Pinto

ESE Hospital Local de Santa Barbara de Pinto

Sabanas de San Angel ESE Hospital Local de Sabanas de San Angel
Santa Ana ESE Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana
San Zenon ESE Hospital Local de San Zenén
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Sitionuevo ESE Hospital Local de Sitionuevo

Tenerife ESE Hospital Local de Tenerife

Zapayan ESE Centro de Salud Paz del Rio de Zapayan

Zona Bananera ESE Hospital Local de Zona Bananera

Cienaga ESE Hospital San Cristobal de Cienaga

Fundacion ESE Hospital San Rafael de Fundacion

Plato ESE Hospital Fray Luis de Leon de Plato

El Banco ESE Hospital La Candelaria de El Banco

Pivijay ESE Hospital Santander Herrera de Pivijay

Santa Marta ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche

La prestacion del servicio publico fundamental de fa salud, el cual se encuentra a cargo del Estado, conlleva a
la Secretaria de Salud Departamental, adelantar acciones correspondientes al mejoramiento de la
infraestructura fisica para de esta manera garantizar este servicio.

Reconociendo la Atencion Primaria en Salud como la estrategia de coordinacion entre sectores que permite la
promocion de la salud, prevencion de enfermedades, diagnostico, tratamiento, la rehabilitacion del paciente en
todos los niveles de complejidad con el fin de asegurar un mayor nivel de bienestar en la poblacion, sin
inconvenientes de las competencias legales de cada uno de los actores del SGSSS. Se espera que, con la
puesta en marcha de la presente contratacion de compra, se alcancen mayores coberturas, calidad e impacto
en la prestacion de servicios de salud como componente de la atencion primaria, de la poblacion del
Departamento Magdalena, la cual afronta dificultades en el acceso a algunos servicios requeridos.

El Departamento del Magdalena dispone de una infraestructura hospitalaria fisica y tecnolégica con algunos
atrasos, que no esta en capacidad para responder a las necesidades y demandas actuales y futuras de la
poblacion de los Municipios que componen el Departamento afectando de alguna manera la calidad percibida
en la prestacion del servicio de salud.

De esta manera acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer
necesidades de interés general se considera indispensable y pertinente adelantar el proceso de
“COMPRAVENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA EN LOS
SERVICIOS DE CIRUGIA, CENTRAL DE ESTERILIZACION, UCI NEONATAL, CONSULTA EXTERNA Y
DEMAS AREAS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE EN SANTA
MARTA D.T.C.H”

De esta manera se hace crucial iniciar el proceso de contratacion para esta importante compra.
ASPECTOS FINANCIEROS
REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA

Teniendo en cuenta el valor del contrato y las obligaciones financieras que se derivan del mismo; se requiere
que la empresa que resulte adjudicataria del presente proceso cuente con la suficiente capacidad financiera y
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organizacional para garantizar sin ningun tipo de inconvenientes el normal desarrollo del contrato en los tiempos
y valores estimados. Es por esto que para la determinacion de los indicadores financieros y organizacionales a
evaluar en el proceso se tomo en cuenta el comportamiento sectorial obtenido de la informacion publicada por

la SuperSociedades y el SECOP. La capacidad financiera se verificard teniendo en cuenta los indices de
liquidez y de endeudamiento.

El indice de Liquidez indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo
comprometiendo sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene
de respaldo en activo corriente; entre mas alto sea el indice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento
de las deudas a corto plazo.

Los activos corrientes normalmente incluyen caja, titulos valores de corto plazo, cuentas por cobrar e
inventarios. Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos
acumulados.

El indice de Endeudamiento refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los
acreedores en los activos del proponente. Mientras mas alto sea este indice menor es el apalancamiento
financiero.

REQUISITOS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad que tiene una organizacion para entregar bienes y servicios estd relacionada con una
combinacion de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos, y
el riesgo de su operacion. Los indicadores que mediran el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el
uso de activos del interesado seran la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo

La Rentabilidad del Patrimonio, la utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una
empresa respecto de su patrimonio, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar
ganancias Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el otal patrimonio. Este Indicador
expresa que porciento representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital o cuantos pesos de
utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento, esta razén mide el rendimiento sobre la
inversion, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias. La Entidad
considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre
el patrimonio.

La Rentabilidad del Activo, este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo.
Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total
de la administracion y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. La Entidad considera que el
Oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre el activo.

ESTUDIO DE LA OFERTA

El sector salud ha experimentado un importante crecimiento en el pais en especial en lo que se refiere a la
prestacion de servicios de salud privados. La reciente apertura de importantes Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud privadas, han dinamizado este sector de la economia, ofreciendo nuevas oportunidades a
los proveedores de bienes y servicios especializados para la prestacion de servicios asistenciales.

Durante la fase de estructuracion de la contratacion se realizaron distintas reuniones y eventos mediante las
cuales se buscaba -entre otras cosas- recopilar informacion sobre contrataciones similares y sondear el interés
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potencial del mercado, de forma tal que se cuente con una pluralidad de oferentes y se garantice la seleccion
objetiva. Los requisitos definidos como habilitantes y su cumplimiento sera condicién necesaria para evaluar la
respectiva propuesta econémica y técnica de cada proponente.

El sondeo de mercado fue realizado con las siguientes compaiiias que cuentan con experiencia en el area de
dotacion hospitalaria y que podrian tener interés en participar en el proceso licitatorio. A continuacion, se
relacionan dichas empresas y sus indices financieros

EMPRESA CIUDAD NIT INDICEDE | INDICEDE | RENTABILID | RENTABILI
LIQUIDEZ | ENDEUDA AD DEL DAD DEL
MIENTO | PATRIMONIO | ACTIVO
ROCOL
INTERNATIONAL | ATLANTIC
S.AS. 0 900895205 1,39 0,75 0,24 0,06
INVERMEDICA
LIMITADA VALLE 800174381 372 0,42 0,16 0,09
FRIDEN DE
COLOMBIA
HOSPITALARIA BOGOTA
LTDA D.C. 830018535 1,82 042 0,02 0,01
MEDINISTROS BOGOTA
SAS D.C. 830053755 2,22 0,51 0,29 0,14
INTELNET BOGOTA
MEDICA SAS D.C. 800204547 2,33 0,40 0,25 0,15
QUIRUFARMA
S.A. CALDAS | 800234616 1,91 0,68 0,12 0,04
PRODUCLINICOS
DEL SUR LTDA. HUILA 800255008 1,66 0,54 0,29 0,13
VITTAL MEDICA
SAS VALLE 805028138 1,82 0,59 0,23 0,09
IMPORCLINICOS | SANTANDE
LIMITADA R 804015454 1,54 0,58 0,27 0,12
ARROW MEDICAL
SAS ANTIOQUIA | 811001723 3,04 0,19 0,19 0,15
TECNICA ELECTRO | BoGOTA
MEDICA S.A. D.C. 830004892 2,76 0,29 0,48 0,34
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INTERCOMERCIAL
MEDICA
LIMITADA VALLE 830501223 4,55 0,19 0,20 0,16
BOGOTA
SANITAS SAS D.C. 860000648 2,46 0,58 0,52 0,22
BOGOTA
KAIKA S.A.S D.C. 860001911 1,68 0,62 0,59 0,22
LAS.
ELECTROMEDICIN | BoGOTA
A SAS D.C. 860526809 2,14 0,58 0,50 0,21
DICIMED SAS META 892002085 4,91 0,17 0,20 0,16
JGE EQUIPOS
MEDICOS Y
HOSPITALARIOS BOGOTA
LTDA D.C. 900031064 4,26 0,14 0,13 0,12
BOGOTA
CR EQUIPOS SA D.C. 900096193 4,60 0,19 -0,05 -0,04
GE HEALTHCARE | BoOGOTA
COLOMBIAS.AS D.C. 900757947 1,53 0,60 0,16 0,06
BOGOTA
FISIOMEDICA D.C. 890317851 3,02 033 0,12 0,08

Cuadro 1. Relacién de oferentes que pueden estar en la capacidad de ofrecer los servicios requeridos por la
entidad. Fuente: Superintendencia de Sociedades y SECOP

ANALISIS INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR
Para este proceso, la entidad tomara los siguientes indicadores financieros y de organizacion: () Indice de
Liquidez; (ii) Indice de endeudamiento: (iif) Rentabilidad sobre el patrimonio; (iv) Rentabilidad sobre activos.

Por lo antes dicho, la entidad, procedi6 a realizar las operaciones para establecer los indices a solicitar, tomando
como muestra las empresas del cuadro 1, mostrado anteriormente donde se promedian los indicadores de
indice de endeudamiento, indice de liquidez y rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio Dado que
la desviacion estandar de la muestra fue alta por lo que el conjunto de niimeros tiene valores atipicos, entonces
se tomar en cuenta el uso de la mediana (MED para que se genere una mayor pluralidad de oferentes.

INDICADORES ]
PROMEDIOS DE LOS OFERENTES QUE LA JUSTIFICACION DE LOS VALORES
ESTUDIADOS ENTIDAD REQUERIDOS

REQUERIRA
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2,66

>=2.66

se considera apropiado solicitar el mismo

indice de Liquidez obtenido del
promedio que es mayor o igual a 2.66
en el sentido en que garantiza una mayor
pluralidad de oferentes.

b. indice de
Endeudamiento

0,44

<= 044

El promedio del indice de endeudamiento
es por 0,44; teniendo en cuenta el plazo
de ejecucion para disminuir la probabilidad
de ocurrencia y el impacto (en el caso en
que se produzcan), de los riesgos
previsibles dentro del proceso de
contratacion relativos a asuntos
economicos y técnicos, se considera exigir
un Indice de endeudamiento menor o
igual a 0.44.

Esto permitira que el oferente
seleccionado demuestre capacidad para el
cumplimiento de sus pasivos.

La mediana respecto de la Rentabilidad
sobre el activo, es 0,20; se recomienda
establecer una rentabilidad sobre el

a. Rentabilidad del 0,2 >=0.2 patrimonio mayor o igual a 0.2; teniendo
Patrimonio de referencia la mediana de la muestra de
empresas que han participado en
contratacion en el afio vigente.
Por Ultimo, este indicador, se tomara del
promedio de los indicadores del cuadro 1.
b. Rentabilidad del 0,12 >=0.12 el indicador de Rentabilidad del Activo
Activo sera mayor o igual a 0.12 con la finalidad
de tener una mayor pluralidad de oferentes
ESTUDIO DE LA DEMANDA

La Entidad procedi6 al estudio de la demanda en lo que respecta a procesos similares al objeto a contratar
como base de recoleccion de informacion al SECOP donde reposan los procesos de contratacion llevados a
cabo por fas entidades publicas de todos los niveles territoriales, en ese sentido se tomé una muestra de
procesos de contratacion con objetos similares realizados por la Entidad contratante y se observé el
comportamiento del sector en otras entidades, de modo que sirvan de base a la hora de elaboracion de las

condiciones del proceso.
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ADQUISICION DE DOTAGION Fecha de
TECNOLOGICA DE 10 apertura
ELECTROCARDIOGRAFOS 12
DESFIBRILADORES 6
DS DEL . VENTILADORES DE TRANSPORTE
o CAJA- = 24 MONITORES DE SIGNOS
1 cPo212091  OMBCON Gonvocado  UNIVERSITARIO  VHALES DE TRANSPORTE 2 Valle del Cauca: Cali  $2,496,377,05.00
Publica DR RS EQUIPOS DE RAYOS X FIJO 11 281052021
DL VAL DOPPLER FETAL Y 8 MONITORES
R FETALES APARA APOYO A A
EMERGENCIA SANITARIA POR
COVID-19 EN LAS INSTALACIONES
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE ‘EVARISTO GARCIA"E S.E |
‘ PR .mm_,n:n de
s %_ ?32
© BovACA-ESE. e
CONVOCATORIA Licitacion ~ HOSPITAL B
2 008 DE 2021 DE2021 Pblca o%%% REGIONAL DE _ wo<§ mo@%as  $517,000,00000

- SOGAMOSO
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REGIONAL PLAN DE CONTINGENCIA DENTRO
SURORIENTAL-  DE LAS ETAPAS DE CONTENCION Y
CHINACOTA MITIGACION DEL CORONAVIRUS | e |
" COVID 19 DELA RED DE LAESE = = .
HOSPITAL REGIONAL R o 452021

SURORIENTAL DE LOS MUNICIPIOS
DE TOLEDO, CHINACOTAY

DURANIA. : ;
PROCESO DE CONVOCATORIA Fechade
PUBLICA PARA LA OPERACION Y apertura
HUILA - E.S.E. PRESTACION DEL SERVICIO DE
Convocatoria No. Licitacion - HOSPITAL TOMOGRAFIA AXIAL . -
4 a Publica Adjudicado DEPARTAMENTAL COMPUTARIZADA POR LA Huila : Pitalito $0.00
=ee=aess SAN ANTONIO DE  MODALIDAD DE OUTSOURCING EN 22/04/2021
PITALITO LA E.S.E HOSPITAL

DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO

‘Cundinamarca

i _._n_ﬂmo_oz : i
5 oncou.woﬁ " Piblica meqmaoq : A Fusagesuga
co;o_oZ DE mOc_vOm Fecha de
HUILA-E.SE. BIOMEDICOS PARA LA ATENCION Celebracion
" Convocatoria No.  Licitacién HOSPITAL EN SALUD A LA POBLACION o del Primer
6 004de 2021 Publica Celebrado DEPARTAMENTAL AFECTADA POR EL CORONAVIRUS Huila : Pitalito $1,768,050,000.00 Contrato
T SAN ANTONIO DE COVID-19 EN LA E.S.E. HOSPITAL
= PITALITO DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO 06/04/2021

DE PITALITO.
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PAUL -

REMEDIOS , _ =
SUMINISTRAR MATERIAL DE Fecha de
OSTEOSINTESIS CONVENCIONAL Y Celebracion
BLOQUEADO FIJACION EXTERNA del Primer
REEMPLASOS ARTIPCULARES Contrato
SUTURAS QUIRURGICAS INJERTOS

VALLE DEL OSEOS MEDICINA DEPORTIVA

CAUCA -E.SE. INSTRUMENTAL E INSUMOS

Licitacion HOSPITAL QUIRURGICOS Y EL APOYO .
8 CP-018-2021 Publica Celebrado UNIVERSITARIO  DIAGNOSTICO Y QUIRURGICO Valle del Cauca : Cali $4,000,000,000.00

DEL VALLE PARA ATENDER LA DEMANDA DE

EVARISTO LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 31/03/2021

GARCIA SALUD REQUERIDOS POR EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE "EVARISTO GARCIA"E.S.E
QUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

EXIGIDAS POR EL INVIMA

o ‘ooﬁpo_oz DE EQUIPOS gmc_OOm ; Fechade
i S Om_ggn_g :
iRt S %:u:smq :
wanmo_oz AINIA- DA BERGy o
9: :u.m,_o.oo.rmom vcz_om Om_muaao, memz>o~oz, Lo ,,m..,_&:.m - Inirid , ;.no::m»o

A e mmawm@ﬁ;
CONTRATAR EL mcz_z_mqmo DE | " Fechade
; UN EQUIPO BIOMEDICO Terminacion

o Terminado BOVAGA.E.SE.  DENOMINADO ECOGRAFO ULTIMA Anormal

o CONVOCATORIA | ;iacisn  Anomaimente HOSPITAL TECNOLOGIA PARA EL

10 PUBLICA 005 DE LicH2 : FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO  Boyac4 : Sogamoso $300,000,000.00

: onns . Pulblica despuésde  REGIONAL DE

2021 Convocado  SOGAMOSO DE LA SALA DE PARTOS DEL 19/03/2021
HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
=N
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CONTRATAR EL SUMINISTRO DE i Fecha de
INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS , = Celebracion
CON LAS ESPECIFICACIONES : . del Primer
TECNICAS; LA PRESENTACION Y | ~ Contrato
EN LAS CANTIDADES QUE SE o ,
REQUIERA PARA LA PRESTACION
- DE LOS SERVICIOS DE SALLD A
BOYACA-ESE.  LOS USUARIOS DEL REGIMEN
i SOMNICETORR Lictacion o gy HOSPITAL CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO
PLRHC Pblica REGIONALDE  AFILIADOS A LAS DIFERENTES EPS
22 SOGAMOSO Y EPS-S QUE DEMANDAN
| | SERVICIOS EN EL HOSPITAL
REGIONAL DESOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO'Y
EN LAS UNIDADES BASICAS DE

Boyaca : Sogamoso ; eiwoooooooco ,
| 19032021

12 LP001:2021

EN EL DEPARTAMENTO DE &
 SUMINISTRODEDISPOSTVOS ~Fechade
BOLIVAR-ESE. 1008, REQUERIDOS PARA LA apertura
CONVOCATORIA | ¢2ci6n HOSPITAL ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE
13 PUBLICAN°003 LCMCOM poador  UNIVESITARIO Bolivar : Cartagena $3,500,000,000.00
FUBLIcA. Pablica D RIO  LOS USUARIOS DE LA ESE (210202021
HUC-2021 D B HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL

CARIBE; EN CONFORMIDAD CON
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CONVOCATORIA
14 PUBLICA 020 DE
2020

16 LP-05-2020

Licitacion
Publica

Licitacion
Publica

Liquidado

Qw_mcaao

Celebrado

BOYACA - E.SEE.
HOSPITAL
REGIONAL DE
SOGAMOSO

META - ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAPIRIPAN

~ PAARITO.
LR ,_Wooq>ouoz DE mog_ﬁg_mza

LOS ANEXOS TECNICOS N°. 02-
DISPOSITIVOS MEDICOS-HUC-2021
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE
INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS, LA PRESENTACION Y
EN LAS CANTIDADES QUE SE
REQUIERE PARA LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD A
LOS USUARIOS DEL REGIMEN
CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO
AFILIADOS A LAS DIFERENTES EPS
Y EPS-S QUE DEMANDAN
SERVICIOS EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y
EN LAS UNIDADES BASICAS DE
ATENCION “UBAS" UBICADAS EN
LOS MUNICIPIOS DE BUSBANZA Y

Boyaca : Sogamoso

_uO._.>O_Oz _um mOc__uOm

BIOMEDICOS E INSUMOS

HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO

DE ATENCION ADSCRITO A LA

E.S.E DEPARTAMENTAL DEL META  Meta : Mapiripan
SOLUCION SALUD Y PARA LA

SECRETARIA SOCIAL Y REGIMEN

SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO DE

MAPIRIPAN

Fecha de
Liquidacion

$700,000,000.00

30/12/2020

- Fechade

- Celebracion

- del Primer

" Contrato

T 2611212020

Fecha de
Celebracion
del Primer
Contrato

$343,637,266.00

23/12/2020
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~ VALLE DEL , S . - Fechade
Licitacion CAUCA - UNIDAD  “COMPRA DE EQUIPOS PARA EL i~ . : Celebracién
17 LP N° 003-2020 ,;_u_._c_m ca Celebrado CENTRAL DEL LABORATORIO DE SIMULACION Valle del Cauca : Tulua $280,317,430.00 del Primer
VALLEDEL o_._z_o> SRR : o 2 Contrato
CAUCA - TULUA L , 23/12/2020
“LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE o S
DE PAUL DE ARANZAZU (CALDAS), , Fecha de
EN RECIBIR PROPUESTAS - : Celebracion
CONTRATAR CON UNA PERSONA , , del Primer
NATURAL O JURIDICA PARA EL _ Contrato
SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y o ; :
L mac__uom m_ogm_u_OOm mmmcz i
~ CALDAS- ; R
- HOSPITAL
18 0022020 LR gogprpg,  DEPARTAMENTAL Caldas : Aranzazu
‘ —- - Poblica . - o
El xomuam_ _umcm:maaam_ mms .Em: de Fecha de
Dios de Riosucio Caldas requiere Celebracion
CALDAS - adquirir equipos médicos a fin de del Primer
o Licitacion HOSPITAL SAN garantizar con oportunidad, eficiencia y Contrato
49 CP-028-2020 PUbli Celebrado calidad la prestacion de los servicios ~ Caldas : Riosucio $119,500,000.00
—_— tblica JUAN DE DIOS DE d N
RIOSUCIO e mm_c.a y dar ejecucion al proyecto
denominado “Mejoramiento de la 21/12/2020

capacidad instalada para atencion de
pacientes criticos en el marco de la

S .
O
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emergencia sanitaria producida por el
COVID 19 de la ESE Hospital
Departamental San Juan de Dios de
Riosucio Caldas”

CALDAS - La E.S.E Hospital Departamental San ; , Fecha de
Licitacion HOSPITAL SAN  Juan de Dios de Riosucio Caldas : o Celebracion
20 CP-027-2020 Publica Celebrado - JUAN DE DIOS DE requiere adquirir seis (06) bombas de  Caldas : Riosucio - , $15,600,000.00 del Primer
RIOSUCIO infusion, necesarios para la Unidad : Contrato
Cuidados Intensivos. o ; 30/11/2020
COMPRAVENTA DE REPUESTOS Y Fecha de
CALDAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Celebracion
Licitacion HOSPITAL SAN  PREVENTIVO DE UNA MAQUINA DE ) del Primer
21 18:2020 Piblica Co®PrA0 i vDELA  ANESTESIAMARCA MINDRAYDE  Caldas:LaDorada $34214757.00 o ontrato
DORADA PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL
SAN FELIX 30/10/2020
La E.S.E Hospital Departamental San Fecha de
CALDAS - Juan de Dios de Riosucio Caldas Celebracion
Licitacion HOSPITAL SAN requiere adquirir elementos y B del Primer
22 CPO6-2020  pye,  Celebrado AN DEDIOSDE  dispositivos médicos, necesarios para  C2i9as : Riosucio $9.895175.00 contrato
: RIOSUCIO la habilitacién del servicio de la Unidad 26/10/2020

o:amaom _amzmzom

Celebrado

23 CP-025:2020

- JUAN _um U_Om_u proteccion personal para la sala de ¥ Contrato
= RIOSUCIO rayos X, necesarios para la prestacion e
; ~ . delos servicios de salud. : S S Nw:o\wowc
CALDAS - LA .mmm HOSPITAL SAN <_Omz._.m DE Fecha de
Licitacion HOSPITAL PAUL DE ARANZAZU (CALDAS), SE . Celebracion
24 001-2020 Pablica CS®P™90  DEPARTAMENTAL ENCUENTRAINTERESADAEN  Caldas:Aranzazu $7204207800 4/ primer
SAN VICENTE DE RECIBIR PROPUESTAS Contrato

S
O
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E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
Julio Méndez Barreneche

CONTRATAR CON UNA PERSONA
NATURAL O JURIDICA PARA EL
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS Y DISPOSITIVOS
MEDICOS INCLUIDOS EN EL POS
PARA LA POBLACION AFILIADA AL
REGIMEN SUBSIDIADO,
CONTRIBUTIVO, REGIMENES
ESPECIALES, PPNA Y DEMAS
INSTITUCIONES CON LAS QUE LA
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE
PAUL DE ARANZAZU TENGA
RELACION CONTRACTUAL PARA LA
VIGENCIA 2020, SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES
CONTENIDASEN LAS PRESENTES
OOz_u_O_Ozmm Omzmm>_.mm w

24/09/2020

Ceoin Cargaenel

cmom.mﬁm_g DE
CALDAS CHEC Y LA DIRECCION

Fecha de
Liquidacion
$326,018,350.00

DISPOSITIVOS MEDICOS DE
PROTECCION PARA EL SERVICIO
DE RADIOLOGIA E IMAGENES
DIAGNOSTICAS EN EL CENTRO DE
ATENCION DEL MUNICIPIO DE

Meta : Restrepo
17/09/2020
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RESTREPO ADSCRITO A LA E.SE,
DEPARTAMENTAL DEL META
SOLUCION SALUD’,
ADQUISICION DE VENTILADORES Fecha de
MECANICOS CON DESTINO A LA Terminacion
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Anormal
UCI DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN
Terminado CALDAS - FELIX DE LA DORADA, mOz EL
Licitacion Anormalmente HOSPITAL SAN  MARCO DE LA EJECUCION DEL .
27 13-2020 Pibica despuésde FELIXDELA  CONVENIO INTERADMINISTRATIVQ C@ldas : La Dorada $342,720,000.00
Convocado  DORADA No. SG 060.20, SUSCRITO CON LA 03/09/2020
CENTRAL HIDROELECTRICA DE
CALDAS CHEC Y LA DIRECCION
TERRITORIAL DE SALUD DE
CALDAS
mom;rwo_z_mzqo DE LA Fecha de
. DOTACION HOSPITALARIA PARA LA .. . Liquidacién
28 LP-019-2018 w_”nnmg Liquidado m%mmumm_ov_ ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL muw,,\\__“ e SanJosédel ¢4 660,000,000.00
GUAVIARE DEL DEPARTAMENTO 17/07/2020
DEL GUAVIARE
R ADQUISICION Y DOTACION DE  Fechade -
R . GUNDINAMARCA - mec_nom BIOMEDICOS Y DE _ Celebracion
S Annn ,ro:mo_o: ST \L , , %_ vzsm_,
29 E -~ Publica - Om_,mgmao_, _ R
DE VILLETA.CUNDINAMARCA uos%eo
S
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-

A EN LOS SERVICIOS DE CIRUGIA, CENTRAL DE ESTERILIZACION,

_omzﬂ_".gn_oz am zmnmm.gcmm.
2
COTIZACION N. 1 DM-MEDICAL SUMI zmﬂ“%dﬂ_ww, CIONES COTIZACION N. 3 SOLUCIONES
HEALTH SAS SYD CLINICAS & HOSPITALARIAS
CARACTERIST| CANTI VALOR VALOR VALOR
VALOR TOTAL v
ITEM NOMBRE DEL PRODUCTO ICA bAD | UNITARIO RTO UNITARIO ALOR TOTAL UNITARIO VALOR TOTAL

1 |ELECTROENCEFALOGRAFO CON COMPRA 1| 246.144.000 246.144.000| 225.314.064 225.314.064 | 242.298.000 242.298.000

POLISOMNOGRAFIA Y TELEMETRIA

ECOGRAFO 3 TRASDUCTORES ALTA
2 |eam M 3 COMPRA 1| 261.528.000 261.528.000] 133.425.432 133.425.432 | 274.604.400 274.604.400
3 |ECOGRAFO PORTATIL BASICO CON COMPRA 1 38.460.000 38.460.000 28.257.331 28.257.331| 32.306.400 32.306.400

TRASDUCTOR CONVEX Y LINEAL
4 |LAMPARA CIELITICA 2 SATELITES COMPRA 1 94.061.878 94.061.878 74.347.549 74.347.549| 96.919.200 96.919.200
5 |ELECTROBISTURI COMPRA 2 32.306.400 64.612.800 27.691.200 55.382.400| 32.306.400 64.612.800
6 |INCUBADORA CERRADA COMPRA 7 58.459.200 409.214.400]  55.382.400 387.676.800| 56.536.200 395,753:400
7 |LAMPARA DE FOTOTERAPIA COMPRA 2 4.462.898 8.925.796 4.462.898 8.925.796| 4.686.043 9.372.086
8 ,_,\_mm_%wwwmx ALTA  FRECUENCIA COMPRA 1| 150.763.200 150.763.200]| 146.148.000 146.148.000{ 142.148.160 142.148.160

HUMIDIFICADOR  (SENSOR  DE ,
9 |TEMPERATURA + CABLE SENSOR DE| COMPRA 2 12.307.200 24.614.400 10.845.720 21.691.440| 12.599.496 25.198.992

TEMPERATURA)
10 |MICROFLUIOMETRO COMPRA 8 768.200 6.153.600 553.824 4.430.592 726.894 5.815.152
11 |BLENDER CON ATRIL COMPRA 3 11.538.000 34.614.000 10.076.520 30.229.560 | 12.114.900 36.344.700
12 |GRUA DE PACIENTE COMPRA 1 9.230.400 9.230.400 7.233.557 7.233.557 8.076.600 8.076.600
13 |CARRO DE MEDICAMENTOS COMPRA 10 5.384.400 53.844.000 4.461.360 44.613.600| 4.845.960 48.459.600
14 {TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO COMPRA 1 12.614.880 12.614.880 12.614.880 12.614.880| 12.922.560 12.922.560




TORRE DE ENDOSCOPIA CON
15 GASTROSCOPIO Y COLONOSCOPIO COMPRA 615.360.000 615.360.000 665.434.920 665.434.920| 646.128.000 646.128.000
16 |AUTOCLAVE A VAPOR COMPRA 461.520.000 461.520.000| 409.214.400 409.214.400| 468.442.800 468.442.800
17 |DERMATOMO COMPRA 104.611.200 104.611.200 99.865.114 99.865.114| 96.919.200 96.919.200
VALOR TOTAL 2.596.272.554 2.354.805.435 2.606.322.050
IVA 19% 493.291.785 447.413.033 495.201.190
VALOR TOTAL 3.089.564.339 2.802.218.468 3.101.523.240

BRAYAN RODRIGUEZ CARRERO
Asesor Administrativo HUIMB

Proyecto: YORLENIS SUAREZ wm<mm§
Apoyo Profesiona Administrativo
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HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE

SANTA MARTA D.T.C.H.

SOLUCIONES
Clinicas & Hospitalanas SAS

Bogota,01/06/2022

Es un agradado saludarle y poner a su disposicién nuestra empresa Soluciones Clinicas y
Hospitalarias SAS. Estamos a su disposicion para ofrecerles nuestros productos.
Le estamos enviando la cotizacién de equipos biomédicos.

Agradezco de antemano el tiempo y atencién prestada a la presente cotizacién, quedando a sus

ordenes.

CANT DESCRIPCION

CARACTERISTICAS

MODELO

cosTto
UNITARIO

ELECTROENCEFALOGRAFO CON
1 POLISOMNOGRAFIA Y
TELEMETRIA

AMPLIFICADORES VEEG Y CAJAS DE ENTRADA
PROBADO EN CAMPO, RESISTENTE Y CONFIABLE
CARACTERISTICA: CAJA DE ENTRADA PASIVA CON
SUPERPOSICION QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD
BENEFICIO: PARA FACILITAR EL USO EN ENTORNOS
OSCUROS
CARACTERISTICA: PANTALLA DE IMPEDANCIA INTEGRADA
BENEFICIO: VEA SU VALOR DE IMPEDANCIA JUSTO AL LADO
DE LA CAMA
CARACTERISTICA: SPO2 INTEGRADO
BENEFICIO: VALOR AGREGADO CON SPO2 QUE PERMITE EL
MONITOREO DEL SUENO
CARACTERISTICA: INTERFAZ DE AMPLIFICADOR ETHERNET
VENTAJA: CONEXION ESTANDAR DE LA INDUSTRIA
CARACTERISTICA: 9 PARES AUXILIARES (CA O CC)
BENEFICIO: CAPACIDAD DE CONECTAR DISPOSITIVOS COMO
CINTURONES RESPIRATORIOS,
TERMISTORES, ETC.

CARACTERISTICA: BOTON DE EVENTO DEL PACIENTE
VENTAJA: EL SOFTWARE DEL SISTEMA CREA ENTRADAS EN LA
LISTA DE EVENTOS
CARACTERISTICA: UNA ENTRADA DE CC DE ALTO NIVEL
(soLo v32)

BENEFICIO: CAPACIDAD PARA CONECTAR VARIOS
DISPOSITIVOS COMO CPAP
CARACTERISTICA: 12 ENTRADAS DE CC DE ALTO NIVEL
(SOLO V44)

BENEFICIO: CAPACIDAD DE CONECTAR VARIOS
DISPOSITIVOS, COMO CPAP.

LT™ Va4

$
242,298,000




ECOGRAFO 3 TRASDUCTORES
ALTA GAMA CON IMPRESORA

- DOS PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE DELANTERA, CUATRO

- RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (SIN OEM DE): 10 -

PANTALLA
PANTALLA (LED), DE 21,5 PULGADAS DE PANTALLA ANCHA,
COLOR, ALTA RESOLUCION, Y DE EXPLORACION
PROGRESIVA (NO ENTRELAZADA) CON TECNOLOGIA IN
PLANE SWITCHING (IPS)
CUENTE CON 4 TRANSDUCTORES ESTANDAR (LINEAL,
CONVEXO, ENDOCAVITARIO Y PEQUENAS PARTES), MATRIZ
DE CURVADO Y TRANSDUCTORES DE MATRIZ LINEAL
MoODOS
2D
DOPPLER COLOR
EL COLOR EN MODO M
ESTUDIOS COMPATIBLES
ABDOMINAL
- RENAL
- OBSTETRICIA
- GINECOLOGIA
- OBSTETRICIA PRIMEROS
- CARDIACOS ADULTOS (TRANSTORACICA)
- VASCULAR (C-VAS, P-VAS, VENOSA)
- PIEZAS PEQUENAS (DE MAMA, TESTICULOS, TIROIDES)
- ORTOPEDIA
- MUSCULOESQUELETICOS (MSK)
- UROLOGIA
- CRANEAL (TCI Y TCD)
- MEDICINA DE EMERGENCIA (EM)
- ECHO FETAL
- PISO PELVICO
PUERTOS USB

PUERTOS USB EN EL PANEL POSTERIOR Y APOYA LA
EXPORTACION A LA UNIDAD FLASH USB
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CONEXIONES DE ALIMENTACION: 100-120 / 200-240 VCA,
50/60 HZ
- CONSUMO DE ENERGIA: MAXIMO DE 600 VA CON
FABRICANTES DE EQUIPOS ORIGINALES
- INTERVALO DE PRESION ATMOSFERICA: 700 - 1060 HPA
(525 A 795
MM HG) © HASTA 3.000 M (9.483 PIES)

40 °C (50 - 104 *F)
HUMEDAD: 30 - 80%, SIN CONDENSACION, DURANTE LA
OPERACION
- LA POTENCIA CALORIFICA MAXIMA: 2150 BTU / HR
- MEDIA DE SALIDA DE NIVEL DE RUIDO: 39 DB

SIEMENS

ACUSON
JUNIPER

SOLUCIONES
Chinicas & Hospitatarias SAS.

$
274,604,400




ECOGRAFO PORTATIL BASICO

LINEAL

PANTALLA DE ALTA DENICION LED <12.1” Y <=30" DE
ANGULACION
- CUENTE CON 2 TRANSDUCTORES CONVEXO Y LINEA
- CUENTE CON UN TECLADO INTUITIVO
- DISENO COMPACTO Y DE FACIL PORTABILIDAD

QUE PERMITA ACCEDER RAPTDAMENTE A IMAGENES ¥

REPORTES DE PACIENTES
- TECLAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO
- BATERIAS RECARGABLES CON 1.5 HORAS DE ESCANEO
ININTERRUMPIDO

- DISCO DURO DE 500G8

SOLUCIONES
Chinicas & Hospitalarias SAS.

32,306 400

1 LAMPARA CIELITICA 2
SATELITES

- DIAMETRO DEL CABEZAL DE LUZ 65 CM
- NUMERO DE LED 88 LED
- INTENSIDAD DE LA LUZ 125 000 LuxX
- CONSUMO DE ENERGIA DEL CABEZAL DE LUZ 65 W, 24-28 V

cc
- INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (RA) 96
- TEMPERATURA DE COLOR 3600-5000 K
- DIAMETRO DEL CAMPO DE LUZ 19-30 CM
- PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACION 90-150 CM
- PROMEDIO DE VIDA UTIL DE LOS LED 40 000 #
- RESOLUCION DE SOMBRAS TECNOLOGIA PRECISION BEAM
- ROTACION 360"

- CONTROLES LOS DATOS TECNICOS DE LAS LUCES QUE SE
INDICAN EN LA TABLA ANTERIOR TIENEN UNA TOLERANCIA
DE 10 %.

- CARACTERISTICAS ADICIONALES CAPACIDAD PARA
CAMARA INCORPORADA A LA LAMPARA, ILUMINACION
AMBIENTAL ENDOLITE

STRYKER

SLX

$
96,919,200
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SOLUCIONES
Clinicas & Hospitalarias SAS.

TOTALMENTE MICROPROCESADO- CUENTE CON 12
FUNCIONES DE CORTE: PURO, BLEND 1, 2 Y 3, CORTE PURO
CON HIGH CUT, BLEND 1, 2 Y3, ECUT 1, 2, 3 Y 4+ 400 WATTS

DE CORTE PURO- 2 MODOS DE COAGULACION: CONTACT
DESICCATE Y FULGURATE SPRAY, QUE - MODO BIPOLAR CON
AJUSTE DE <=1 WATT Y MICROBIPOLAR CON AJUSTE DE 0,5

WATT- CUENTE CON ALMENOS 3 DISPLAYS DIGITALES
INDEPENDIENTES PARA CORTE, COAGULACION Y BIPOLAR -
PEDALES INDEPENDIENTES PARA MONOPOLAR 1,
MONOPOLAR 2 Y BIPOLAR - CONTROL POR LAPIZ MANUAL Y
POR PEDAL - PERMITE LA UTILIZACION DE 2 LAPICES © 2
PEDALES MONOPOLARES - SISTEMA PPM QUE CONTROLA
AUTOMATICAMENTE £EL CONTACTO DE LA PLACA-PACIENTE-
ELECTROBISTURIL: INDICADOR QUE MIDE EL NIVEL DE CONTACTO DE LA WEM $5-5018X | ., 30‘; P
PLACA-PACIENTE- FUNCION RECALL: RECUPERA LOS e
ULTIMOS VALORES DE POTENCIA GRABADOS - FUNCION
REMOTE: CONTROLA LA POTENCIA DEL DISPLAY EN EL LAPIZ
DE CONTROL MANUAL - PERMITE CONEXION CON EL
COAGULADOR POR PLASMA DE ARGON - FRECUENCIA -
FRECUENCIA DE OPERACION: 390 KHZ- CORRIENTE DE
CONSUMO: 6,9A (RED 127 VAC) 4,84 (RED 220 VAC)- TIPO
DE CORRIENTE: AC (ALTERNADA) - SELECCION AUTOMATICA
DE TENSION - OPERACION INTERMITENTE- CICLO DE
OPERACION (FUNCION ECUT) TOFF: 750MS € TON: 50MS
ESPECIFICACIONESTECNICAS - DIMENSIONES: 15,5 X 30,5 X
38,5 CM +- 5% (ALT X ANCHO X PROF) - PESO: <5,25 KG-
ALIMENTACION: 100-240 VAC / 50-60 #Z




INCUBADORA CERRADA CON
BASCULA

ALTURA DE 134 +-4 CM MINIMA A MAXIMA 154 CM +-4
ANCHURA 104 CM +-4
PROFUNDIDAD 76,2 CM +-3
PESO 98,5 KG +-4
PANEL DE ACCESO FRONTAL Y TRASEROQ
6 PUERTOS DE ACCESO O 4 PUERTAS DEACCESO Y 2
PUERTOS IRIS

3 MODULOS DE MANGUERA A LA IZQUIERDA Y 3 A LA

DERECHA EN LA PARTE
DELANTERA

2 MODULOS DE MANGUERA A LA IZQUIERDAY 2 A LA

DERECHA EN LA PARTE
TRASERA
ALTURA DE LA ABERTURA DEL PANEL DE ACCESO <28,0 CM
TAMANO DE LA BANDEJA DEL COLCHON <40,6 X 81 CM
ALTURA DEL COLCHON A LA CUBIERTA <41,2 CM
TAMANO DEL COLCHON 38 X 74 X 3 CM
INCLINACION DEL COLCHON +12° (+1)°), VARIABLE
CONTINUAMENTE
ESPECIFICACIONES DE LA ALTURA VARIABLE
CUENTE CON RUEDAS 4 RUEDAS DOBLES ANTIESTATICAS (3
RUEDAS CON FRENO Y 1 DE
DIRECCION)

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO APROX. 80L
MECANISMO DE CIERRE DE PUERTAS BISAGRAS DE CIERRE
SUAVE
ANGULO DE APERTURA DE LAS PUERTAS > 90"
ACCESORIOS CON ALTURA REGULABLE SOPORTE PARA EL
DEPOSITO DE GAS ESTANTE
BARRA PORTASUEROS
MODOS DE CONTROL DE LA TEMPERATURA MODO DE
CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE Y LA PIEL
SISTEMA DE HUMIDIFICACION SERVOGOBERNADO
TENDENCIA DE HUMIDIFICACION
RANGO DE TEMPERATURA EN EL MODO DE CONTROL DE
AIRE DE 20,0 CA37,0°C
RANGO DE TEMPERATURA DE ANULACION EN EL MODO DE
CONTROL DE AIRE DE 37,0 'CA 39,0 'C
RANGO DE TEMPERATURA EN EL MODO DE CONTROL
CUTANEO DE 34,0 'CA 37,0 °C
RANGO DE TEMPERATURA DE ANULACION EN EL MODO DE
CONTROL
CUTANEO
DE37,0'CA380°C
CUENTE CON BASCULA
RANGO DE PESODEO A 7 KG, +-1 %
RESOLUCION DEL INDICADOR DE PESO +-1 G
PRECISION DEL PESO 2 G * 1/2 DIGITOS HASTA 2 KG
5 G + 1/2 DIGITOS SOBRE 2 KG

ATOM

SOLUCIONES
Chnicas & Hospitalarias SAS.

$
56,536,200




LAMPARA DE FOTOTERAPIA

ESPECIFICACIONES FUENTE DE ALIMENTACION: AC110V-
120W 60HZMAXIMA POTENCIA DE SALIDA: 100W
DECLARACION DE TRABAJOFUENTE DE LUZ: LEDESPECTRO:
46 5NML A MAYOR IRRADIANCIA TOTAL DE BILIRRUBINA
EN LA SUPERFICIE EFECTIVA> 3.9MW/CM2LA UNIFORMIDAD
DE LA IRRADIANCIA TOTAL DE BILIRRUBINA: > 0.5
LONGITUD DE ONDA DE LA LUZ AZUL: 420 -470NMVIDA UTIL
DE LA FUENTE DE LUZ: 5000 HORASAJUSTE EL RANGO PARA
EL ANGULO DE LA RADIACION DEL MODULO DE LA
LAMPARA: 0° - 60° ARRIBA DE LA HORIZONTAL AJUSTE
DEL RANGO DE LA ALTURA DEL MODULO DE LA LAMPARA:
1350MM-16 50MMINCORPORADO EN EL RANGO DEL
TEMPORIZADOR: 0-9999 HRS 59 MIN

NINGBO
DAVID

XHZ90L

P
B_d

SOLUCIONES
Clinicas & Hospitalarias SAS

$
4,686,043




VENTILADOR ALTA
FRECUENCIA NEONATAL

MODOS
VENTILACION CONTROLADA POR PRESION:
-PC-PSV
- PCHFO
- PC-MMY
VENTILACION INVASIVA (TRAQUEOTOMIA)
- VENTILACION NO INVASIVA (NIV)

- TERAPIA DE O2
DESIGNACION PESO
VENTILADOR <=16 KG
PANTALLA APROX. APROX. <7 KG
VENTILADOR Y PANTALLA <23 KG
CARRO DE TRANSPORTE 33 KG
PANTALLA <= 18,3"

CUENTE CON UN SENSOR DE FLUJO PROXIMAL DE HILO
CALEFACTADO.

CUENTE CON UN SENSOR DE OXIGENO PARAMAGNETICO.
COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS NEONATALES
UNIVERSALES EN EL MERCADO
REDUCCION DEL USO DE FILTROS EN LA RAMA
ESPIRATORIA E INSPIRATORIA
FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR) PACIENTES PEDIATRICOS,
NEONATOS ENTRE 0,5 Y 150/MIN
TIEMPO INSPIRATORIO (TI) PACIENTES PEDIATRICOS,
NEONATOS DE 0,1 A 3 SEGUNDOS
TIEMPO INSPIRATORIO MAXIMO PARA INSPIRACIONES
ASISTIDAS (TIMAX) PACIENTES PEDIATRICOS DEO,1 A 4
SEGUNDOS
NEONATOS DE 0,1 A 1,5 SEGUNDOS
VOLUMEN TIDAL (VT) PACIENTES PEDIATRICOS DE 20 A 300
ML
NEONATOS DE 2 A 100 ML
FLUJO INSPIRATORIO (FLOW) PACIENTES PEDIATRICOS,
NEONATOS DE 2 A 30 L/MIN
FLUTO MAXIMO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE
VENTILACION NO
INVASIVA EN NEONATOS (FLOW MAX)

ENTRE O Y 30 L/MIN
FRECUENCIA RESPIRATORIA DURANTE LA VENTILACION EN
APNEA (FRAPN) DE 2 A 150 POR MINUTO
PRESION INSPIRATORIA (PINSP) DE 1 A 80 MBAR (O HPA O
CMH20)

LIMITACION DE PRESION (PMAX) ENTRE 2 Y 100 MBAR (O
HPA O CMH20)

PRESION ESPIRATORIA FINAL POSITIVA (PEEP) ENTREOY
35 MBAR (O HPA O CMH20)

TIEMPO DE AUMENTO DE LA PRESION (RAMPA) PACIENTES
PEDIATRICOS DE 0 A 2 SEGUNDOS
NEONATOS DE 0 A 1,5 SEGUNDOS
CONCENTRACION DE 02 (FIO2) 21 A 100 % VOL.
UMBRAL DE TRIGGER (TRIGGER) DE 0,2 A 5 L/MIN
PRESION DE SOPORTE (PSOP) ENTRE O Y 80 MBAR (O HPA O
CMH20)

COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS VENTILATORIOS
GENERICOS.

QUE CUENTE CON SENSOR DE FLUJO PROXIMAL DE HILO
CALEFACTADO.

QUE CUENTE CON SENSOR DE OXIGENO PARAMAGNETICO.
QUE CUENTE CON AYUDAS CONTEXTUALES INTEGRADOS EN
EL EQUIPO.

QUE NO SEA OBLIGATORIO EL USO DE FILTROS EN LA RAMA
ESPIRATORIA E INSPIRATORIA.

QUE CUENTE CON MANUAL DIGITAL EN EL EQUIPO

SLE

SLE6000

Y .

N

SOLUCIONES
Clinicas & Hospitalarias SAS,

$
142,148,160




SOLUCIONES
Clinicas & Hospitalarias SAS.

HUMIDIFICADORES (SENSOR
DE TEMPERATURA + CABLE
SENSOR DE TEMPERATURA)

VOLTAJE DE ALIMENTACION 110 VAC/60 HZ
RANGO DE FLUJO: 60LPM MODO INVASIVO Y 120 LPM MODO
NO INVASIVO
DIMENSIONES 140 X 173 X 135MM
CAPACIDAD DE CALOR 150W
MAXIMA TEMPERATURA 118 +- 6°C
SUMINISTRO DE LINEA DE CALOR 22V, 60 W
PESO 2,8 KG
TEMPERATURA AMBIENTAL DE TRABAJO DE 18 A 26 °C
RANGO DE TEMPERATURA EN PANTALLA 10-70°C CON
RESOLUCION DE +-0,3 °C
TIEMPO DE CALENTADO <= 30 MIN

FISHER &
PAYKEL

MR850

$
12,599,496

MICROFLUJOMETRO

CUERPO EN ALUMINIO
DIAL TIPO CLICK CON ESCALA DE 0-4 LPM
RESOLUCION DE ESCALA DE: 0,03 - 0,06 - 0,12-0,25 - 0,5 -
0,751 -1,5-2-3-41LPM,
VALVULA DE AGUJA EN ACERO INOXIDABLE
SALIDA DISS

GENTEC

3
726,894
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SOLUCIONES
Clinicas & Hospitalarias SAS,

RANGO DE FLUJO: 0 A 30 LM
CONEXIONES DE PUERTO DE ENTRADA: DISS
RANGO DE FLUJO DEL PUERTO DE SALIDA: IZQUIERDA: DE

Am’;% irgtrgo 0-15 LPM CON ETIQUETA VERDE 02
oRTADe & NAcreALes | INFERIOR: 3-30 LPM (SIN PURGA), 0-30 LPM (CON PURGA) | proveo | 00 $
SIMILARES A LOS PERILLA PARA ENCENDER Y APAGAR PURGA 12,114,900
o CON PURGA PARA FLUJOS <3 LPM: 3 LPM
TAMANO: 14,2 ANCHO X 17,0 ALTO X 11,7 PROFUNDIDAD
cM
PESO: 1,6 KG

CAPACIDAD DE CARGA >= 150 KGLONGITUD TOTAL MAXIMA
1279MMALTURA TOTAL >= 2049MMALTURA TOTAL MINIMA
1435MMRADIO DE GIRO 1244MMALTURA MAXIMA PLEGADA
430MMSISTEMA DE 4 RUEDASRUEDAS DE DIAMETRO DE ATLAS $
GRUA DE PACIENTE 4”SISTEMA DE FRENO EN RUEDAS TRASERASPERFIL DE NACIONAL GTD-150 8,076,600
CHASIS DE 50X50 MMMATERIA ACERO COLLED o
ROLLEDPINTURA ELECTROSTATICA2 BATERIAS DE 12
VCAPACIDAD DE BATERIA 2.9 AHVOLTAJE 24VSISTEMA DE
EMERGENCIAPANTALLA LCDSISTEMA DE ALARMA SONORA

FABRICADO EN PLASTICO TERMOFORMADO DE ALTA
RESISTENCIA ABS
CUENTE CON 5 CAJONES DISTRIBUIDOS DONDE SE
DISTRIBUYEN 50 CAJAS PARA MEDICAMENTOS.

1 GAVETA INFERIOR
CUENTE CON 2 DEPOSITOS EN LOS EXTREMOS
GAREE) UE MEDILAMENT 05 ESTANTE LATERAL DESLIZANTE PARA MANEJO DE $
PREFERIBLEMENTE PLASTICP AvL
gt ACCESORIOS 4,845,960
BARANDILLAS DE ACERO PARA PROTECCION DE EQUIPOS

EN LA SUPERFICIE PRINCIPAL SUPERIOR.
DIMENSIONES:0.96 X 0.75 X 0.47,5M
RUEDAS ANTIESTATICAS.

$

TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO COMPATIBLE QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO MINDRAY Z60 MINDRAY | 65ECLOEA 12,922,560
CON ECOGRADO MINDRAY s
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SOLUCIONES

TORRE ENDOSCOPIA CON
COLONO Y GASTRO

SALIDA DIGITAL 2 X DVI: 1280 X 1024 P © 1920 X 1080 PX
SALIDA ANALOGICA 1 TV RGB (PAL, RGB+SYNC),

1 X S-VIDEO (Y/C), 1 X VIDEO (COMPUESTO) TERMINAL DE
CONTROL 2 MANDOS A DISTANCIA, 2 PERIFERICOS, 1
TECLADO,

1 X LECTOR DE TARJETAS, 1 X AUX, 1 X IMPRESORA DIGITAL,

1 INTERRUPTOR DE PIE, 1 ETHERNET (BASE 100/10)
AJUSTE DE COLOR BRILLO, ROJO, VERDE, AZUL, R-HUE,
CROMA, 9 PASOS
CONTRASTE 3 PASOS ENFASIS DE ESTRUCTURA ALTO, MEDIO,
) BAJO, DESACTIVADO
ENFASIS DE COLOR ALTO, MEDIO, BAJO, DESACTIVADO
PREAJUSTES DE FICE 3 (FICEO, 1, 8)
IRLS PROMEDIO/PICO/AUTOMATICO
UNIDAD FLASH USB DE ALMACENAMIENTO DE IMAGENES
POTENCIA NOMINAL AC 100 - 240V + 10 % 50/60 #Z 1,0 -
0,3A*
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) 390 X 105 X 460 MM CON UN
MARGEN DE 10%
PESO <=8 KILOS
PROCESADOR
FUENTE DE LUZ
LAMPARA DE XENON DE 300 W LMP-002
LAMPARA DE EMERGENCIA: LAMPARA HALOGENA DE 75 W
CONTROL DE LUCES CONTROL AUTOMATICO DE LUCES
METODO DE ENFRIAMIENTO DE LA LAMPARA
REFRIGERACION POR AIRE FORZADO
BOMBA DE SUMINISTRO DE AIRE ALTO, MEDIO, BAJO,
APAGADO
AHORRO DE LUZ ACTIVADO, DESACTIVADO
ILUMINACION TRANSMITIDA ACTIVADA, DESACTIVADA
POTENCIA NOMINAL 230 V+ 10 % SOHZ 1,7 A/ 120V + 10 %
60HZ3,3A
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) 390 X 155 X 450 MM
PESO 15 KILOS
VIDEO COLONOSCOPIO
CAMPO DE VISION <140°
RANGO DE OBSERVACION 2 - 100 MM
CAPACIDAD DE FLEXION ARRIBA 180° / ABAJO 180"
DERECHA <160° / IZQUIERDA 160°
DIAMETRO DEL EXTREMO DISTAL <12,0 MM
DIAMETRO DE LA PORCION FLEXIBLE 12,0 MM
DIAMETRO DEL CANAL DE TRABAJO <3,8 MM
LONGITUD DE TRABAJO <1.330 /1.520 / 1.690 MM
LONGITUD TOTAL 1.630 / 1.820 / 1.990 MM
CHORRO DE AGUA EQUIPADO

FWIFILM

3500HD
SERIE 600

Clinicas & Hospitalaras SAS,

$
646,128,000
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SOLUCIONES
Clinicas & Hospitalarias SAS

AUTOCLAVE A VAPOR DE
250 LTA300LT,

QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE 249L © MAYOR DIMENSIONES
DE LA CAMARA 20X20X38” +- 5% (508 X 508 X 965 MM). UNA
PUERTA. SISTEMA VENTURI, CON GENERADOR DE VAPOR
INTEGRADO © CALDERIN. CUENTE CON CON LAVADO Y DRENAJE Y
BY-PASS PARA TRABAJAR CON RED DE VAPOR CENTRAL ©
CALDERA. CON UN CICLO PRE-VACIO PARA EMPOTRAR A DOS
PAREDES.

QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:

RACK.

SISTEMA DE NANOFILTRACION PARA TRATAMIENTO DE AGUA

MATCHANA

SC501

$ 468,442,800

‘ DERMATOMO

ANCHO DEL CORTE AJUSTABLE SIN LLAVE; GROSOR DEL CORTE
AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 1/10 MM; GROSOR DEL CORTE 0,2
- 1,2 MM; ANCHO DEL CORTE: MAX. 78 MM; CUCHILLAS
ADECUADAS". FRECUENCIA DE OSCILACION (CPM) 0 1/MIN - 6500
1/MINPOTENCIA DE SALIDA DE 220 WATTSANCHO DE LA PLACA
ENTRE ,0 Y 1.2MM EN V QUE CUENTE CON UNA BATERIA PEQUENA
CON CONTROL ELECTRONICO INTEGRADOBATERIA
RECARGABLEACCESORIOS: CARGADOR DE BATERIA, SET DE
CUCHILLAS DESECHABLES MIEMBROEMBUDO DISPOSITIVO DE
EXTRACCION DE BATERIACONJUNTO DE ECCOS PARA
DERMATOMOACEITE PARA LUBRICACIONLUBRICADOR POR
GOTEOMAYADOR DE INJERTO DE PIEL + LLAVE DE TRINQUETE Y
CON RODILLO DE CORTEPORTADOR DE PIEL DE VARIAS MEDIDAS
RODILLO DE CORTE DE REPUESTO BANDEJA APTA ESTERILZABLE
EN METODO VAPORCUENTE CON SETT DE ECCOS1 CUCHILLA PARA
DEMATOMO

AESCULAP

ACCULAN %

$ 96,919,200

TENER EN CUENTA QUE APARTIR
DE LA FECHA SE GENERA EL IGV19%
ACOPLANDONOS A LA NORMA
VIGENTE.

sus

$ 2.606.322.050

I6V19%

$ 495.201.190

TOTAL

$ 3.101.523.240

&

Atentamente

\\\.\‘1(’ f\"\vx,\d(,) ‘/

JORGE ENRIQUE SANCHEZ H

GERENTE COMERCIAL

SOLUCIONES CLINICAS Y HOSPITALARIAS SAS
sclinicasyhospitalarias@gmail.com

teléfono 3174018354
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Colombia

Barranquilla, 02 de Junio del 2022

Sefior(es)
HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE E.S.E.
Santa marta, Magdalena
Asunto: Cotizacion Comercial
0174-2022

Cordial saludo:

SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. presentamos a su consideracion la propuesta para la
adquisicion de equipos, insumos y material médico, cuya descripcion y demas condiciones de venta
estan incorporadas a la presente cotizacion.

SYD COLOMBIA S.A. distribuye en el pais a algunas de las mds importantes empresas fabricantes de
medicamentos, insumos y dispositivos médicos del mundo, situacidn que avala su seriedad y
profesionalismo en este campo.

Contamos con personal calificado para brindarle una asesoria integral en todas las etapas de su
adquisicion, de manera que usted pueda satisfacer sus necesidades.

Disponemos ademas de personal técnico, cuyos conocimientos incluyen una excelente preparacion
tedrica y experiencia en el campo, lo que nos permite brindar una oportuna atencién a todos
nuestros clientes.

En caso de optar por nuestra propuesta, podra estar seguro de que tendra todo el respaldo que da
nuestra amplia trayectoria a nivel nacional, bajo un marco de honestidad, calidad y profesionalismo.

La expedicion de la orden de compra mediante la cual se acepta la presente oferta mercantil supone
el conocimiento y aceptacion expresa de las condiciones contempladas en ella.

Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Belen - Fatima - Tel: (4) 349 1389

Cartagena: Avenida Crisanto luque Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Crisanto luque Local 4 - Tel: (5) 6437369
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Co[omba

CUENTA CON UN BRAZO CON AMPLIFICADOR DE
39 PUERTOS O MENOS
CONEXION DE CO2, SPO2, 4 ENTRADAS DC, 7
ENTRADAS BIPOLARES.
OCHO 8 CANALES DE DSA (DENSIDAD DE
ARREGLO ESPECTRAL).

INCLUYE PROGRAMA MAPEO DE VOLTAJE EN 3D
Y MAPEO CEREBRAL 2D PARA FRECUENCIAS
DELTA (2 A 4 )HZ, THETA (4 A8)HZ Y ALPHA (8 A
13)HZ.

UNIDAD DE FOTO ESTIMULACION CON BRAZO DE
SOPORTE: CON LAMPARA. CON MODOS DE
FUNCIONAMIENTO, MANUAL Y 3 AUTOMATICOS
(PROGRAMABLES POR EL USUARIO)
FRECUENCIA DE ESTIMULACION DESDE 0,5 A 33
HZ EN PASOS DE 1 HZ.

CUENTE CON UN PROGRAMA DE NEURO
NAVEGACION AUTOMATICO CONFIGURABLE POR
EL USUARIO.

NIVEL DE RUIDO INTERNO MENOR A
1,5MICROVOLTS PICO-PICO MENOR A 120HZ.
CONVERTIDOR ANALOGICO - DIGITAL DE 16 BITS.
CON IMPEDANCIA DE ENTRADA DE 200 MOHM.
FREC. RECHAZO DE MODO COMUN CMRR DE 105
DB O MEJOR, PARA 60 HZ.FILTRO DE BAJA
APARTIR DE 0,2 UV PARA EL ESTUDIO DE LA
ELECTROENCEF | MUERTE ENCEFALICA. MEJOR LINEA BASE, PARA

ALOGRAFO CON UNA MAYOR CALIDAD DE LECTURA NIKHO
POLISOMNOGR | FRECUENCIA DE MUESTREO DE 100, 200, 5000 | 4 N EEG-1200 $ $ $ $
AFIA Y 1000 HZ KO;IDE 225.314.064 | 225.314.064 | 42.809.672 | 268.123.736

TELEMETRIA | CUENTE CON POLISOMNOGRAFIA Y TELEMETRIA
CUENTE CON UNA SENSIBILIDAD DE LA SENAL
DE ENTRADA PROGRAMABLE POR EL USUARIO
DESDE (1, 2, 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150,

200, 300, 500, 700 Y 1000)MV/MM

PROGRAMACION DE PATRONES: CAPACIDAD DE

PROGRAMACION DE PATRONES O MONTAJES

BIPOLARES, REFERENCIALES, LAPLACIANO, QUE

PERMITEN EL CAMBIO DE MONTAJES, FILTROS,
SENSIBILIDAD Y VELOCIDAD DE BARRIDO.
PERMITE LA SELECCION DE EVENTOS E
INGRESO DE COMENTARIOS DURANTE LA
ADQUISICION, CON PROGRAMACION INDIVIDUAL
DE CONDICIONES PARA CADA UNO, COMO
AJUSTES DEL AMPLIFICADOR, VISUALIZACION
DE ONDAS ACTIVADAS/DESACTIVADAS, COLOR
DE LA ONDA, LIMITE DE LA AMPLITUD Y AJUSTES
DE COMENTARIOS PARA CADA CANAL. SE
PUEDE CAMBIAR LOS AJUSTES PARA CADA
MONTAJE O PATRON, ADICIONALMENTE DEL

DESPLIEGUE EN VARIAS BASES DE TIEMPO (0.1,

0.2,0.5,1, 2,5, 10, 15, 20, 30, 60)SEG,
INCLUYENDO 2, 3, 5 MINUNTOS O LOS QUE

REQUIERA EL USUARIO.
=
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Colombia®*

PANTALLA
PANTALLA (LED), DE 21,5 PULGADAS DE
PANTALLA ANCHA, COLOR, ALTA RESOLUCION, Y
DE EXPLORACION PROGRESIVA (NO
ENTRELAZADA) CON TECNOLOGIA IN PLANE
SWITCHING (IPS)

« RESOLUCION: 1920 X 1080 PIXELES
CUENTE CON 4 TRANSDUCTORES
ESTANDAR(LINEAL, CONVEXO, ENDOCAVITARIO
Y PEQUENAS PARTES), MATRIZ DE CURVADO Y
TRANSDUCTORES DE MATRIZ LINEAL
MODOS
2D
DOPPLER COLOR
EL COLOR EN MODO M
ESTUDIOS COMPATIBLES
ABDOMINAL
- RENAL
« OBSTETRICIA
- GINECOLOGIA
« OBSTETRICIA PRIMEROS
« CARDIACOS ADULTOS (TRANSTORACICA)

« VASCULAR (C-VAS, P-VAS, VENOSA)

ECOGRAFO 3 - PIEZAS PEQUENAS (DE MAMA, TESTICULOS,

L TIROIDES)

SATK GBS - ORTOPEDIA 1 | SIEME | ACUSON NX2 $ $ $ $
ne - MUSCULOESQUELETICOS (MSK) NS 133425432 | 133.425.432 | 25.350.832 | 158.776.264

IMPRESORA s UROLOGIA

« CRANEAL (TCI Y TCD)
- MEDICINA DE EMERGENCIA (EM)
« ECHO FETAL
« PISO PELVICO
PUERTOS USB
+ DOS PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE
DELANTERA, CUATRO PUERTOS USB EN EL
PANEL POSTERIOR Y APOYA LA EXPORTACION A
LA UNIDAD FLASH USB
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
CONEXIONES DE ALIMENTACION: 100-120 / 200-
240 VCA, 50/60 HZ
- CONSUMO DE ENERGIA: MAXIMO DE 600 VA
CON FABRICANTES DE EQUIPOS ORIGINALES
- INTERVALO DE PRESION ATMOSFERICA: 700 -
1060 HPA (525 A 795
MM HG) O HASTA 3.000 M (9.483 PIES)

- RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (SIN OEM
DE): 10-40° C (50 - 104 ° F)
HUMEDAD: 30 - 80%, SIN CONDENSACION,
DURANTE LA OPERACION
« LA POTENCIA CALORIFICA MAXIMA: 2150 BTU /

HR
« MEDIA DE SALIDA DE NIVEL DE RUIDO: 39 DB

£

= i :Net =
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Col.ombia

PANTALLA DE ALTA DENICION LED <12.1" Y <=30°
DE

ANGULACION
- CUENTE CON 2 TRANSDUCTORES CONVEXO Y
LINEA
BEOGRAFO - CUENTE CON UN TECLADO INTUITIVO
O bN | * DISENO COMPACTO Y DE FACIL PORTABILIDAD — g 3 . "
TRANSDUCTOR QUERERMITA m::gﬁgsnf\momems H T | "ay |DP3OPOWER| 54957331 | 28.257.331 | 5.368.893 | 33.626.224
GOy REPORTES DE PACIENTES
- TECLAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO
- BATERIAS RECARGABLES CON 1.5 HORAS DE
ESCANEO
ININTERRUMPIDO
- DISCO DURO DE 500GB

Barranquilla: Carrera 43 N° 80-59 - PBX: (5) 3302424 - Fax: (5) 3302420
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cCotombias*

DIAMETRO DE LOS CABEZALES DE LA LAMPARA
620 MM
INTENSIDAD MAXIMA A 1 M DE DISTANCIA, CON
5600 K LUX DE 40.000 LUX A 160.000 LUX
DIAMETRO DEL CAMPO DE LUZ 200 MM
TEMPERATURA DE COLOR 5.600 K
INDICE DE RENDIMIENTO EN COLOR RA 95
INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (ROJO)

C?E“L‘I'?IC A 2 R9 93 1 DRAGE POLARIS $ $ $ $
SATELITES PROFUNDIDAD DE ILUMINACION 1.300 MM R 100/200 74.347.549 74.347.549 | 14.126.034 | 88.473.583

FUENTE DE LUZ 66 DIODOS LED
VIDA UTIL DEL LED1 50.000 H APROX.
ALIMENTACION ELECTRICA / CONSUMO DE
ENERGIA (TIPO2)
100 — 240 V (CA) / 170 VA
24V (CA)/ 130 VA 24 V (CA)/ 130 VA
24V (CC)/ 100 W 24 V (CC) / 100 W. CONTROL DE
PARED. NO PRODUCE SOMBRA.

VY

= I Net =

N 4
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Colbmbia

TOTALMENTE MICROPROCESADOQ+ CUENTE CON
12 FUNCIONES DE CORTE: PURO, BLEND 1,2Y 3,
CORTE PURO CON HIGH CUT, BLEND 1, 2 Y3,
ECUT 1, 2, 3Y 4+ 400 WATTS DE CORTE PURO- 2
MODOS DE COAGULACION: CONTACT
DESICCATE Y FULGURATE SPRAY, QUE - MODO
BIPOLAR CON AJUSTE DE <=1 WATT Y
MICROBIPOLAR CON AJUSTE DE 0,5 WATT-
CUENTE CON ALMENOS 3 DISPLAYS DIGITALES
INDEPENDIENTES PARA CORTE, COAGULACION
Y BIPOLAR- PEDALES INDEPENDIENTES PARA
MONOPOLAR 1, MONOPOLAR 2 Y BIPOLAR
CONTROL POR LAPIZ MANUAL Y POR PEDAL*~
PERMITE LA UTILIZACION DE 2 LAPICES O 2
PEDALES MONOPOLARES- SISTEMA PPM QUE
CONTROLA AUTOMATICAMENTE EL CONTACTO
ELECTROBISTU | DE LA PLACA-PACIENTE- INDICADOR QUE MIDE

RI EL NIVEL DE CONTACTO DE LA PLACA-
PACIENTE+ FUNCION RECALL: RECUPERA LOS
ULTIMOS VALORES DE POTENCIA GRABADOS*

FUNCION REMOTE: CONTROLA LA POTENCIA
DEL DISPLAY EN EL LAPIZ DE CONTROL MANUAL*
PERMITE CONEXION CON EL COAGULADOR POR
PLASMA DE ARGON* FRECUENCIA* FRECUENCIA
DE OPERACION: 390 KHZ- CORRIENTE DE
CONSUMO: 6,9A (RED 127 VAC) 4,8A (RED 220
VAC)- TIPO DE CORRIENTE: AC (ALTERNADA)-
SELECCION AUTOMATICA DE TENSION:
OPERACION INTERMITENTE- CICLO DE
OPERACION (FUNCION ECUT) TOFF: 750MS E
TON: 50MS ESPECIFICACIONESTECNICAS*
DIMENSIONES: 15,5 X 30,5 X 38,5 CM +- 5% (ALT X
ANCHO X PROF) PESO: <5,25 KG*
ALIMENTACION: 100-240 VAC / 50-60 HZ

$ $ $ $
2 | WEM | SS501SX | 57691200 | 55382400 | 10.522.656 | 65.905.056
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INCUBADORA
CERRADA CON
BASCULA

PANTALLA
27,0 PULGADAS
RESOLUCION (H X V) 1920 X 1080 (FULL HD),
RELACION DE ASPECTQ 16:9
LUMINANCIA 900 CD / M2 (TIPICA) @ 6500 ° K
RELACION DE CONTRASTE 1000: 1
NUMERO DE COLORES 1,07 MIL MILLONES
ANGULO DE VISION 178" (HORIZONTAL Y
VERTICAL)
SALIDA DIGITAL 2 X DVI: 1280 X 1024 P O 1920 X
1080 PX
SALIDA ANALOGICA 1 TV RGB (PAL, RGB+SYNC),
1 X S-VIDEO (Y/C), 1 X VIDEO (COMPUESTO)
TERMINAL DE CONTROL 2 MANDOS A DISTANCIA,
2 PERIFERICOS, 1 TECLADO,

1 X LECTOR DE TARJETAS, 1 X AUX, 1 X
IMPRESORA DIGITAL, 1 INTERRUPTOR DE PIE, 1
ETHERNET (BASE 100/10)

AJUSTE DE COLOR BRILLO, ROJO, VERDE, AZUL,
R-HUE, CROMA, 9 PASOS
CONTRASTE 3 PASOS ENFASIS DE ESTRUCTURA
ALTO, MEDIO, BAJO, DESACTIVADO
ENFASIS DE COLOR ALTO, MEDIO, BAJO,
DESACTIVADO
3 PREAJUSTES QUE MEJOREN TONO DE COLOR
PARA MANEJO DE IMAGENES ESPECTRALES
IRIS PROMEDIO/PICO/AUTOMATICO
UNIDAD FLASH USB DE ALMACENAMIENTO DE
IMAGENES
POTENCIA NOMINAL AC 100 - 240 V £ 10 % 50/60
HZ1,0-0,3 A*

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) 390 X 105 X 460
MM CON UN MARGEN DE 10%

PESO <=8 KILOS
FUENTE DE LUZ
LAMPARA DE XENON DE 300 W
LAMPARA DE EMERGENCIA: LAMPARA
HALOGENA DE 75 W
CONTROL AUTOMATICO DE LUZ
METODO DE ENFRIAMIENTO DE LA LAMPARA
REFRIGERACION POR AIRE FORZADO
BOMBA DE SUMINISTRO DE AIRE CON MININMO 3
AJUSTES
PERMITE AHORRO DE LUZ
ILUMINACION TRANSMITIDA ACTIVADA,
DESACTIVADA
POTENCIA NOMINAL 120 V + 10 % 60 HZ 3,3 A
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) +- 10% 390 X 155
X 450 MM
PESO 15 KILOS
VIDEO COLONOSCOPIO
CANAL DE IRRIGACION AUXILIAR
ADAPTACION DE LA RIGIDEZ EN LA
ITRODUCCION DEL PACIENTE
CAMPO DE VISION >= 140°
RANGO DE OBSERVACION MINIMO 2 — 100 MM
CAPACIDAD DE FLEXION ARRIBA 180° / ABAJO
180°
DERECHA 160° / IZQUIERDA 160°
DIAMETRO DEL EXTREMO DISTAL MINIMO 12,0

MM
DIAMETRO DE LA PORCION FLEXIBLE MINIMO
12,0 MM
DIAMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MINIMO 3,8
MM

LONGITUD DE TRABAJO MAXIMO 1700 MM
LONGITUD TOTAL MAXIMO 2000 MM
VIDEOGASTROSCOPIO

DRAGE | 15011 ETE8000

$
55.382.400

$ $
387.676.800 | 73.658.582

$
461.335.392
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Colombia

CANAL DE IRRIGACION AUXILIAR
CAMPO DE VISION >=140°
RANGO DE OBSERVACION MINIMO 2 — 100 MM
CAPACIDAD DE FLEXION ARRIBA 210° / ABAJO 90°
DERECHA 100° / IZQUIERDA 100°
DIAMETRO DEL EXTREMO DISTAL MAXIMO 9,3
MM
DIAMETRO DE LA PARTE FLEXIBLE MAXIMO 9,4

M
DIAMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MINIMO 2,8

LONGITUD DE TRABAJO MAXIMO 1.100 MM
LONGITUD TOTAL MAXIMO 1.400 MM
CARRITO
BRAZO SOPORTE ESCUALIZABLE PARA
UBICACION DE MONITORES DE VISUALIZACION
GRADO MEDICO DE DIFERENTES TAMARNOS
(DESDE 15" HASTA 34%).
ESTRUCTURA METALICA EN PINTURA
ELECTROSTATICA LAVABLE.
DIMENSIONES: ANCHO 58 CM X ALTO 1.30 MTS X
PROFUNDO 63 CMS.

PESO: 70 KGS
CUATRO (4) RUEDAS DE 5" DE DIAMETRO DOS
DE ELLAS CON FRENO.
INTERRUPTOR PRINCIPAL CON LUZ PILOTO
PARA ENCENDER O APAGAR EL SISTEMA DE
ENDOSCOPIA COMPLETO. BANDEJA PORTA

, TECLADO DESLIZABLE.

MINIMO 4 BANDEJAS FABRICADAS EN
POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, TERMO-
FORMADAS DE FACIL LIMPIEZA Y
DESINFECCION, 3 BANDEJAS CENTRALES
REMOVIBLES Y AJUSTABLES EN ALTURA ENTRE
ELLAS. CON MANIJA TRASERA PARA LA
MANIOBRABILIDAD DEL EQUIPO.
COMPARTIMENTO PARA TECLADO.

2 CANALETAS RANURADAS PARA EL CABLEADO
ATRIL PORTA ENDOSCOPIOS CON ALTURA
AJUSTABLE.

CAJON (BASE) PARA UBICACION DE LA PUNTA
DISTAL
6 TOMA CORRIENTES TIPO MULTITOMA EN LA
PARTE INFERIOR CONEXION POLO A TIERRA Y
CABLE AC.

ACCESORIOS PARA GASTROSCOPIO
MALETA DE TRANSPORTE
KIT DE LAVADO PARA REPROCESAMIENTO
VALVULA TAPON PARA CANAL DE BIOPSIA
(PAQUETE X 10 UNIDADES)

KIT DE LIMPIEZA CON CEPILLOS PARA CANALES
Y VALVULAS
VALVULA DE SUCCION
VALVULA DE IRRIGACION
LUBRICANTE O SILICONA
ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE
ENDOSCOPIA
TANQUE DE AGUA
PROBADOR DE IMPERMEABILIDAD O DE FUGAS

Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Belen Fatima - Tel: (4) 349 1389
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Colombia*"

ESPECIFICACIONES FUENTE DE ALIMENTACION:
AC110V-120W 60HZMAXIMA POTENCIA DE
SALIDA: 100W DECLARACION DE
TRABAJOFUENTE DE LUZ: LEDESPECTRO:
465NML A MAYOR IRRADIANCIA TOTAL DE
BILIRRUBINA EN LA SUPERFICIE EFECTIVA:>
3.9MW/CM2LA UNIFORMIDAD DE LA IRRADIANCIA
TOTAL DE BILIRRUBINA: > 0.5 LONGITUD DE

LAMPARADE | ONDA DE LA LUZ AZUL: 420-470NMVIDA UTIL DE p Nl*éGB — $ $ s s
LA FUENTE DE LUZ: 5000 HORASAJUSTE EL
i e s e S bl 3 DAVID 4.462.898 8925796 | 1.695.901 | 10.621.697

MODULO DE LA LAMPARA: 0° - 60° ARRIBA DE LA
HORIZONTAL AJUSTE DEL RANGO DE LA
ALTURA DEL MODULO DE LA LAMPARA: 1350MM-
1650MMINCORPORADO EN EL RANGO DEL
TEMPORIZADOR: 0-9999 HRS 59 MIN

Barranguilia: Carrera 43 N” 80-59 - PBX: (5) 3302424 - Fax: (5) 3302420 —.I___N_e__t__
Bogota: Avenida calle 24 N° 95-12 Bodega 26 - Centro Industrial Portos - Fontibon - PBX: (1) 4289146/7/8
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Colomia

MODOS
VENTILACION CONTROLADA POR PRESION:
-PC-PSV
— PC-HFO
— PC-MMV
VENTILACION INVASIVA (TRAQUEOTOMIA)
— VENTILACION NO INVASIVA (NIV)
— TERAPIA DE 02
DESIGNACION PESO
VENTILADOR <=16 KG
PANTALLA APROX. APROX. <7 KG
VENTILADOR Y PANTALLA <23 KG
CARRO DE TRANSPORTE 33 KG
PANTALLA <= 18,3"
CUENTE CON UN SENSOR DE FLUJO PROXIMAL
DE HILO CALEFACTADO.
CUENTE CON UN SENSOR DE OXIGENO
PARAMAGNETICO.

COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS NEONATALES
UNIVERSALES EN EL MERCADO
REDUCCION DEL USO DE FILTROS EN LA RAMA
ESPIRATORIA E INSPIRATORIA
FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR) PACIENTES
PEDIATRICOS, NEONATOS ENTRE 0,5 Y 150/MIN
TIEMPO INSPIRATORIO (Tl) PACIENTES
PEDIATRICOS, NEONATOS DE 0,1 A 3 SEGUNDOS
TIEMPO INSPIRATORIO MAXIMO PARA
INSPIRACIONES ASISTIDAS (TIMAX) PACIENTES
PEDIATRICOS DE 0,1 A 4 SEGUNDOS
NEONATOS DE 0,1 A 1,5 SEGUNDOS
VOLUMEN TIDAL (VT) PACIENTES PEDIATRICOS

VENTILADOR DE 20 A 300 ML
ALTA NEONATOS DE 2 A 100 ML
FRECUENCIA FLUJO INSPIRATORIO (FLOW) PACIENTES
NEONATAL PEDIATRICOS, NEONATOS DE 2 A 30 L/MIN
FLUJO MAXIMO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS
DE VENTILACION NO
INVASIVA EN NEONATOS (FLOW MAX)
ENTRE 0 Y 30 MIN
FRECUENCIA RESPIRATORIA DURANTE LA
VENTILACION EN APNEA (FRAPN) DE 2 A 150 POR
MINUTO
PRESION INSPIRATORIA (PINSP) DE 1 A 80 MBAR
(O HPA O CMH20)
LIMITACION DE PRESION (PMAX) ENTRE 2 Y 100
MBAR (O HPA O CMH20)

PRESION ESPIRATORIA FINAL POSITIVA (PEEP)
ENTRE 0 Y 35 MBAR (O HPA O CMH20)
TIEMPO DE AUMENTO DE LA PRESION (RAMPA)
PACIENTES PEDIATRICOS DE 0 A 2 SEGUNDOS
NEONATOS DE 0 A 1,5 SEGUNDOS
CONCENTRACION DE 02 (FI02) 21 A 100 % VOL.
UMBRAL DE TRIGGER (TRIGGER) DE 0,2 A 5 LUMIN
PRESION DE SOPORTE (PSOP) ENTRE 0 Y 80
MBAR (O HPA O CMH20)
COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS
VENTILATORIOS GENERICOS.

QUE CUENTE CON SENSOR DE FLUJO PROXIMAL
DE HILO CALEFACTADO.

QUE CUENTE CON SENSOR DE OXIGENO
PARAMAGNETICO.

QUE CUENTE CON AYUDAS CONTEXTUALES
INTEGRADOS EN EL EQUIPO.

QUE NO SEA OBLIGATORIO EL USO DE FILTROS
EN LA RAMA ESPIRATORIA E INSPIRATORIA.
QUE CUENTE CON MANUAL DIGITAL EN EL
EQUIPO

DRAGE | \naoo $ s s s
146.148.000 | 146.148.000 | 27.768.120 | 173.916.120

Barranquilla: Carrera 43 N” 80-59 - PBX: {5) 3302424 - Fax: (5) 3302420

Bogota: Avenida calle 24 N° 95-12 Bodega 26 - Centro Industrial Portos - Fontibon - PBX: (1) 4289146/7/8
Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Be

Cartagena: Avenida Crisanto lugue Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Cnisanto |
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VOLTAJE DE ALIMENTACION 110 VACI6Q HZ
RANGO DE FLUJO: 60LPM MODO INVASIVO Y 120

LPM MODO NO INVASIVO
DIMENSIONES 140 X 173 X 135MM

HUMIDIFICADOR CAPACIDAD DE CALOR 150W
ES(SENSOR DE MAXIMA TEMPERATURA 118 +- 6°C FISHER
TEMPERATURA SUMINISTRO DE LINEA DE CALOR 22V, 60 W 2 & $ $ $ $

+CABLE PESO 2.8 KG PAYKE MRES0 10.845.720 | 21.691.440 | 4.121.374 | 25.812.814

SENSORDE | TEMPERATURA AMBIENTAL DE TRABAJO DE 18 A L
TEMPERATURA) 26 °C
RANGO DE TEMPERATURA EN PANTALLA 10-70°C
CON RESOLUCION DE +-0,3 °C

TIEMPO DE CALENTADO <= 30 MIN

= I Net =

A 4

Barranquilla: Carrera 43 N° 80-59 - PBX: (5) 3302424 . Fax: (5) 3302420

Bogota: Avenida calle 24 N° 95-12 Bodega 26 - Centro Industrial Portos - Fontibon - PBX: (1) 4289146/7/8
Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Belen Fatima - Tel: (4) 349 1389

Cartagena: Avenida Crisanto luque Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Cnsanto luque Local 4 - Tel: (5) 6437369
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3
§

MICROFLUJOME
TRO

CUERPO EN ALUMINIO
DIAL TIPO CLICK CON ESCALA DE 0-4 LPM
RESOLUCION DE ESCALA DE: 0,03 -0,06-0,12-
0,25-05-075-1-15-2-3-4LPM,
VALVULA DE AGUJA EN ACERO INOXIDABLE
SALIDA DISS

GENTE

FM

$
553.824

$
4.430.592

$
841.812

$
5.272.404

www.syd.com.co

Barranquilla: Carrera 43 N° 80-59 - PBX: (5) 3302424 -
Bogota: Avenida calle 24 N° 95-12 Bodega 26 - Centro Industrial Portos - Fontibon -

Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Belen

Fax: (5) 3302420
PBX: (1) 4289146/7/8
Fatima - Tel: (4) 349 1389
Cartagena: Avenida Crisanto luque Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Crisanto luque Local 4 - Tel: (5) 6437369
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BLENDER CON
ATRIL (EL ATRIL
DEBUENA
CALIDAD
IMPORTADO O
NACIONALES
SIMILARES A
LOS
IMPORTADOS)

RANGO DE FLUJO: 0 A 30 LPM
CONEXIONES DE PUERTO DE ENTRADA: DISS
RANGO DE FLUJO DEL PUERTO DE SALIDA:
IZQUIERDA: DE 0-15 LPM CON ETIQUETA VERDE
02
INFERIOR: 3-30 LPM (SIN PURGA), 0-30 LPM (CON
PURGA)

PERILLA PARA ENCENDER Y APAGAR PURGA
CON PURGA PARA FLUJOS <3 LPM: 3LPM
TAMARNO: 14,2 ANCHO X 17,0 ALTO X 11,7
PROFUNDIDAD CM
PESO: 1,6 KG

BIOME

2003FL

$
10.076.520

30.229.560

$
5.743.616

$
35.973.176

Bogota: Avenida calle 24 N° 95-12 Bodega 26 - Centro Industrial Portos -
Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Belen

Barranquilla: Carrera 43 N° 80-59 - PBX: (5) 3302424 - Fax: (5) 3302420

Fontibon
Fatima

PBX: (1) 4289146/7/8

Tel: (4) 349 1389

Cartagena: Avenida Crisanto luque Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Crisanto luque Local 4 - Tel: (5) 6437369
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.

CAPACIDAD DE CARGA >= 150 KGLONGITUD
TOTAL MAXIMA 1279MMALTURA TOTAL >=
2049MMALTURA TOTAL MINIMA 1435MMRADIO DE
GIRO 1244MMALTURA MAXIMA PLEGADA
430MMSISTEMA DE 4 RUEDASRUEDAS DE

GRUA DE DIAMETRO DE 4"SISTEMA DE FRENO EN RUEDAS 1 NACIO | ATLAS GTD- $ $ $ $
PACIENTE TRASERASPERFIL DE CHASIS DE 50X50 NAL 150 7.233.557 7.233.557 1.374.376 8.607.933
MMMATERIA ACERO COLLED ROLLEDPINTURA
ELECTROSTATICA2 BATERIAS DE 12
VCAPACIDAD DE BATERIA 2.9 AHVOLTAJE
24VSISTEMA DE EMERGENCIAPANTALLA
LCDSISTEMA DE ALARMA SONORA

= I Net =

A\ 4

Barranquilla: Carrera 43 N° 80-59 - PBX: (5) 3302424 - Fax: (5) 3302420

Bogota: Avenida calle 24 N° 95-12 Bodega 26 - Centro industrial Portos - Fontibon PBX: (1) 4289146/7/8
Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Belen - Fatima - Tel: (4) 349 1389

Cartagena: Avenida Crisanto luque Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Crisanto luque Local 4 - Tel: (5) 6437369
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CARRO DE
MEDICAMENTO
S
PREFERIBLEME
NTE PLASTICP
ENABS O
MIXTO

FABRICADO EN PLASTICO TERMOFORMADO DE
ALTA RESISTENCIA ABS
CUENTE CON 5 CAJONES DISTRIBUIDOS DONDE
SE DISTRIBUYEN 50 CAJAS PARA
MEDICAMENTOS.
1 GAVETA INFERIOR
CUENTE CON 2 DEPOSITOS EN LOS EXTREMOS
ESTANTE LATERAL DESLIZANTE PARA MANEJO
DE ACCESORIOS
BARANDILLAS DE ACERO PARA PROTECCION DE
EQUIPOS EN LA SUPERFICIE PRINCIPAL
SUPERIOR.
DIMENSIONES:0.96 X 0.75 X 0.47,5M
RUEDAS ANTIESTATICAS.

10

IMPOR

$
4.461.360

$ $ $
44.613.600 | 8.476.584 | 53.090.184
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Barranquilla: Carrera 43 N° 80-59 - PBX: (5) 3302424 -
Bogota: Avenida calle 24 N° 95-12 Bodega 26 - Centro Industrial Portos - Fontibon
Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Belen
Cartagena: Avenida Crisanto lugue Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Crisanto luque Local 4 - Tel: (5) 6437369

Fax: (5) 3302420
- PBX: (1) 4289146/7/8
Fatima - Tei: (4) 349 1389
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Colombiya’

TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARI
O COMPATIBLE
CON
ECOGRADO
MINDRAY

QUE SEA COMPATIBLE %%N EL EQUIPO MINDRAY 1 MINDR 65EC10EA

AY

$
12.614.880

$ $
12.614.880 | 2.396.827

$
15.011.707

Bogota: Avenida calle 24 N” 95-12 Bodega 26 - Centro Industrial Portos

Barranquilla: Carrera 43 N° 80-59 - PBX: (5) 3302424 - Fax: (5) 3302420

Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Belen

Fontibon

Fatima

Tel:

PBX: (1) 4289146/7/8

(4) 349 1389

Cartagena: Avenida Crisanto luque Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Crisanto lugue Local 4 - Tel: (5) 6437369
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Colombia

TORRE
ENDOSCOPIA
CON COLONO Y
GASTRO

SALIDA DIGITAL 2 X DVI: 1280 X 1024 P O 1920 X
1080 PX
SALIDA DIGITAL 2 X DVI: 1280 X 1024 P O 1920 X
1080 PX
SALIDA ANALOGICA 1 TV RGB (PAL, RGB+SYNC),
1 X S-VIDEO (Y/C), 1 X VIDEO (COMPUESTO)
TERMINAL DE CONTROL 2 MANDOS A DISTANCIA,
2 PERIFERICOS, 1 TECLADO,

1 X LECTOR DE TARJETAS, 1 X AUX, 1 X
IMPRESORA DIGITAL, 1 INTERRUPTOR DE PIE, 1
ETHERNET (BASE 100/10)

AJUSTE DE COLOR BRILLO, ROJO, VERDE, AZUL,
R-HUE, CROMA, 9 PASOS
CONTRASTE 3 PASOS ENFASIS DE ESTRUCTURA
ALTO, MEDIO, BAJO, DESACTIVADO
ENFASIS DE COLOR ALTO, MEDIO, BAJO,
DESACTIVADO
3 PREAJUSTES QUE MEJOREN TONO DE COLOR
PARA MANEJO DE IMAGENES ESPECTRALES
IRIS PROMEDIO/PICO/AUTOMATICO
UNIDAD FLASH USB DE ALMACENAMIENTO DE
IMAGENES
POTENCIA NOMINAL AC 100 - 240 V + 10 % 50/60
HZ1,0-0,3A"

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) 390 X 105 X 460
MM CON UN MARGEN DE 10%

PESO <=8 KILOS
FUENTE DE LUZ
LAMPARA DE XENON DE 300 W
LAMPARA DE EMERGENCIA: LAMPARA
HALOGENA DE 75 W
CONTROL AUTOMATICO DE LUZ
METODO DE ENFRIAMIENTO DE LA LAMPARA
REFRIGERACION POR AIRE FORZADO
BOMBA DE SUMINISTRO DE AIRE CON MININMO 3
AJUSTES
PERMITE AHORRO DE LUZ
ILUMINACION TRANSMITIDA ACTIVADA,
DESACTIVADA
POTENCIA NOMINAL 120V + 10 % 60 HZ 3,3 A
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) +- 10% 390 X 155
X 450 MM
PESO 15 KILOS
VIDEO COLONOSCOPIO
CANAL DE IRRIGACION AUXILIAR
ADAPTACION DE LA RIGIDEZ EN LA
ITRODUCCION DEL PACIENTE
CAMPO DE VISION >= 140°
RANGO DE OBSERVACION MINIMO 2 — 100 MM
CAPACIDAD DE FLEXION ARRIBA 180° / ABAJO
180°
DERECHA 160° / IZQUIERDA 160°
DIAMETRO DEL EXTREMO DISTAL MINIMO 12,0
MM
DIAMETRO DE LA PORCION FLEXIBLE MINIMO
12,0 MM
DIAMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MINIMO 3,8
MM
LONGITUD DE TRABAJO MAXIMO 1700 MM
LONGITUD TOTAL MAXIMO 2000 MM
VIDEOGASTROSCOPIO
CANAL DE IRRIGACION AUXILIAR
CAMPO DE VISION >=140°
RANGO DE OBSERVACION MINIMO 2 — 100 MM
CAPACIDAD DE FLEXION ARRIBA 210° / ABAJO 90°
DERECHA 100° / IZQUIERDA 100°
DIAMETRO DEL EXTREMO DISTAL MAXIMO 9,3
MM

FUJIFIL
M

EPX-3500HD
SERIE 600

$
126.432.63

$ $
665.434.920 | 665.434.920 5

$
791.867.555

Barranquilla: Carrera 43 N” 80-59

PBX: (5) 3302424 - Fax: (5) 3302420

Bogota: Avenida calle 24 N° 95-12 Bodega 26 - Centro Industrial Portos - Fontibon
2 -
Medellin: Calle 32B N° 658

Cartagena: Avenida Crisanto luque Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Crisanto luque Local 4 - Tel: (5) 6437369

19 Belen - Fatima - Tel: (4) 349 1389

PBX: (1) 4289146/7/8

Cornficado N SC 7290
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DIAMETRO DE LA PARTE FLEXIBLE MAXIMO 9,4
MM

DIAMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MINIMO 2,8
MM

LONGITUD DE TRABAJO MAXIMO 1.100 MM
LONGITUD TOTAL MAXIMO 1.400 MM

i

£

Y

% .:Net ?—

Barranquilla: Carrera 43 N° 80-59 - PBX: (5) 3302424 - Fax: (5) 3302420

Bogota: Avenida calle 24 N° 95-12 Bodega 26 - Centro Industrial Portos - Fontibon - PBX: (1) 4289146/7/8
Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Belén - Fatima - Tel: (4) 349 1389

Cartagena: Avenida Crisanto luque Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Crisanto luque Local 4 - Tel: (5) 6437369
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PANTALLA TACTIL CON AREA DE VISUALIZACION
DE 30 LINEAS X 40 CARACTERES
+ IMPRESORA DE IMPACTO DE TINTA SOBRE
PAPEL
« PANTALLAS DE AYUDA PARA PROGRAMACION
Y SITUACION DE ALARMA DE SOLUCION DE
PROBLEMAS
« CONTROL AUTOMATICO DEL PROGRAMA DE
CONTROL Y EL RECABAMIENTO DE DATOS
MANTIENE LA INTEGRIDAD DEL PROCESO.
DISPONIBLE CON VALVULA DE VACIO DE
AHORRO DE AGUA ELECTRICA OPCIONAL
+ PUERTA DESLIZABLE VERTICAL CON
CAPACIDAD DE CARGAR Y DESCARGAR CON
MANOS-LIBRES
« APERTURA Y CIERRA DE PUERTA POR
ACTIVACION DE PEDAL
AUTOCLAVE A * EMPAQUE DE PUERTA ACTIVADO A VAPOR Y $ s $ $
A SIN LUBRICANTE.
vL‘?ﬁw)ELféo QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE 249L O 1 | STERIS |  SERIE 400 409.214.400 | 409.214.400 | 77.750.736 | 486.965.136
MAYOR DIMENSIONES DE LA CAMARA 20X20X38"
+- 5% (508 X 508 X 965 MM). DOBLE PUERTA.
SISTEMA VENTURI, CON GENERADOR DE VAPOR
INTEGRADO O CALDERIN. CUENTE CON CON
LAVADO Y DRENAJE Y BY-PASS PARA TRABAJAR
CON RED DE VAPOR CENTRAL O CALDERA. CON
UN CICLO PRE-VACIO PARA EMPOTRAR A DOS
PAREDES.
QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:
RACK.

SISTEMA DE NANOFILTRACION PARA
TRATAMIENTO DE AGUA
DETECTORES DE RESISTENCIA DE
TEMPERATURA (RTD)

CONTROL ELECTRONICO DE RESERVA DE AGUA

Barranquilla: Carrera 43 N° 80-59 - PBX: (5) 3302424 - Fax: (5) 3302420 —!—N—eg——
Bogota: Avenida calle 24 N” 95-12 Bodega 26 - Centro Industrial Portos - Fontibon - PBX: (1) 4289146/7/8
Medellin: Calle 32B N° 65B-19 Belen - Fatima - Tel: (4) 349 1389

Cartagena: Avenida Crisanto lugue Diag. 22 No. 44-63 Conjunto Comercial Crisanto luque Local 4 - Tel: (5) 6437369
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ANCHO DEL CORTE AJUSTABLE SIN LLAVE;
GROSOR DEL CORTE AJUSTABLE EN
INCREMENTOS DE 1/10 MM; GROSOR DEL CORTE
0,2 - 1,2 MM; ANCHO DEL CORTE: MAX. 78 MM;
CUCHILLAS ADECUADAS". FRECUENCIA DE
OSCILACION (CPM) 0 1/MIN - 6500 1/MINPOTENCIA
DE SALIDA DE 220 WATTSANCHO DE LA PLACA
ENTRE ,0 Y 1.2MM EN V QUE CUENTE CON UNA
BATERIA PEQUENA CON CONTROL
ELECTRONICO INTEGRADOBATERIA

RECARGABLE"ACCESORIOS: CARGgDOR DE AESCUL $ $ $ $
DERMATOMO BATERIA, SET DE CUCHILLA! 1 ACCULAN 4
DESECHABLES"MIEMBROEMBUDO DISPOSITIVO AP 99.865.114 99.865.114 | 18.974.372 | 118.839.486
DE EXTRACCION DE BATERIACONJUNTO DE
ECCOS PARA DERMATOMOACEITE PARA
LUBRICACIONLUBRICADOR POR
GOTEOMAYADOR DE INJERTO DE PIEL + LLAVE
DE TRINQUETE Y CON RODILLO DE
CORTEPORTADOR DE PIEL DE VARIAS MEDIDAS
RODILLO DE CORTE DE REPUESTO BANDEJA
APTA ESTERILZABLE EN METODO
VAPORCUENTE CON SETT DE ECCOS1 CUCHILLA
PARA DEMATOMO

CONDICIONES COMERCIALES.
Forma de pago: 50% Anticipo y 50% Contra-entrega.

Tiempo de entrega estimado: El tiempo de entrega es de 65 dias por importacién previa venta,

después de recibir orden de compra, orden de pedido o anticipo.

4> icontec

£

Barranquilla: Carrera 43 N° 80-59 - PBX: (5) 3302424 - Fax: (5) 3302420 = __-Net ]
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Garantia: Doce (12) meses contados a partir de la fecha de instalacion del equipo.

Capacitacién: Un (1) dia en la ubicacion del equipo. Las fechas de las visitas seran acordadas entre
las partes.

Mantenimiento: SYD COLOMBIA S.A. realizara un (1) mantenimiento preventivo por parte del
Servicio Técnico de Nuestra Empresa por parte de un personal altamente calificado y entrenado, en
apoyo de la marca para instalar y dar mantenimiento a esta clase de equipos.

Quedan exceptuados de esta garantia los siguientes casos:

Dafios generados por la incorrecta operacion, manipulacion o cuidado de los sistemas.
Mal uso o abuso.

Omision al seguir las instrucciones de operacién del equipo.

Las anormalidades de energia eléctrica, instalacion eléctrica inadecuada.

Validez De La Oferta: Quince 15 dias calendario a partir de la fecha de entrega de la oferta

Transporte: SYD COLOMBIA asume los gastos del envio de los equipos adquiridos adjudicados
en la oferta

Atentamente,

,,
/{{uJA = I.J‘/, -

p
OR UNEA DE EQUIPOS
0S Y DOTA NES COLOMBIA S.A.
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EQUIPO ESPECIFICACIONES # MARCA MODELO UNITARIO IMPORTE

Amplificadores vEEG y cajas de entrada
Probado en campo, resistente y confiable
Caracteristica: Caja de entrada pasiva con superposicion
que brilla en la oscuridad
Beneficio: para facilitar el uso en entornos oscuros
Caracteristica: Pantalla de impedancia integrada
Beneficio: vea su valor de impedancia justo al lado de la
cama
Caracteristica: Sp02 integrado
Beneficio: Valor agregado con Sp02 que permite el
monitoreo del suefio
Caracteristica: interfaz de amplificador Ethernet
ELECTROENCEFALOGRAFO Ventaja: Fon-xlén esténdar de la industria
CON POLISOMNOGRAFIA Y Caracteristica: 9 pares auxiliares (CA o CC) 1 NATUS  LTMV44 : $ 246.144.000
fici idad de dispositivos como 246.144.000

TELEMETRIA P
cinturones respiratorios,

n termistores, etc.

Caracteristica: Botén de evento del paciente

Ventaja: el software del sistema crea entradas en la lista
de eventos

Caracteristica: una entrada de CC de alto nivel (solo v32)

ficio: Capacidad para varios dispositivos

como CPAP

Caracteristica: 12 entradas de CC de alto nivel (solo v44)

Benefici dad de varios dispositivos, como

CPAP.
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PANTALLA
PANTALLA (LED), DE 21,5 PULGADAS DE PANTALLA
ANCHA, COLOR, ALTA RESOLUCION, Y DE EXPLORACION
PROGRESIVA (NO ENTRELAZADA) CON TECNOLOGIA IN
PLANE SWITCHING (IPS)
CUENTE CON 4 TRANSDUCTORES ESTANDAR(LINEAL,
CONVEXO, ENDOCAVITARIO Y PEQUENAS PARTES), MATRIZ
DE CURVADO Y TRANSDUCTORES DE MATRIZ LINEAL
MODOS
20
DOPPLER COLOR
EL COLOR EN MODO M
ESTUDIOS COMPATIBLES
ABDOMINAL
« RENAL
« OBSTETRICIA
« GINECOLOGIA
+ OBSTETRICIA PRIMEROS
« CARDIACOS ADULTOS (TRANSTORACICA)
+« VASCULAR (C-VAS, P-VAS, VENOSA)
« PIEZAS PEQUENAS (DE MAMA, [TESTICULos, TIROIDES)
« ORTOPEDIA
ECOGRAFO 3
TRASDUCTORES ALTA GAMA : ""'sc“""ﬁf:gfg‘f‘:c“s MsK) 1 sieMens  ASEOR L 52‘3 $ 261.528.000
CON IMPRESORA . 528.000
« CRANEAL (TC Y TCD)
+ MEDICINA DE EMERGENCIA (EM)
« ECHO FETAL
- PISO PELVICO

( ‘ PUERTOS USB
. DOS PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE DELANTERA,
CUATRO PUERTOS USB EN EL PANEL POSTERIOR Y APOYA
LA EXPORTACION A LA UNIDAD FLASH USB
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
CONEXIONES DE ALIMENTACION: 100-120 / 200-240 VCA,
50/60 HZ
. CONSUMO DE ENERGIA: MAXIMO DE 600 VA CON
FABRICANTES DE EQUIPOS ORIGINALES
+ INTERVALO DE PRESION ATMOSFERICA: 700 - 1060 HPA
(525 A 795
MM HG) O HASTA 3.000 M (9.483 PIES)
+ RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (SIN OEM DE): 10 -
40°C(50-104°F)
HUMEDAD: 30 - 80%, SIN CONDENSACION, DURANTE LA
OPERACION
« LA POTENCIA CALORIFICA MAXIMA: 2150 BTU / HR
- MEDIA DE SALIDA DE NIVEL DE RUIDO: 39 DB

PANTALLA DE ALTA DENICION LED <12.1" Y <=30° DE
ANGULACION
+ CUENTE CON 2 TRANSDUCTORES CONVEXO Y LINEA
« CUENTE CON UN TECLADO INTUITIVO
« DISENO COMPACTO Y DE FACIL PORTABILIDAD P 30 $
QUE PERMITA ACCEDER RAPIDAMENTE A IMAGENES Y 1 MINDRAY POWER  38.460.000 $ 38.460.000
REPORTES DE PACIENTES A
- TECLAS PROGRAMABLES POR EL USUARIO
. BATERIAS RECARGABLES CON 1.5 HORAS DE ESCANEO
ININTERRUMPIDO
- DISCO DURO DE 500GB

ECOGRAFO PORTATIL
BASICO CON TRANSDUCTOR
CONVEX Y LINEAL
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ALTURA DE 134 +-4 CM MINIMA A MAXIMA 154 CM +-4
ANCHURA 104 CM +-4
PROFUNDIDAD 76,2 CM +-3
PESO 98,5 KG +-4
PANEL DE ACCESO FRONTAL Y TRASERO
6 PUERTOS DE ACCESO 0 4 PUERTAS DE ACCESO Y 2
PUERTOS IRIS
3 MODULOS DE MANGUERA A LA IZQUIERDA Y 3 A LA
DERECHA EN LA PARTE
DELANTERA
2 MODULOS DE MANGUERA A LA IZQUIERDA Y 2 A LA
DERECHA EN LA PARTE
TRASERA
ALTURA DE LA ABERTURA DEL PANEL DE ACCESO <28,0
cM
TAMARIO DE LA BANDEJA DEL COLCHON <40,6 X 81 CM
ALTURA DEL COLCHON A LA CUBIERTA <412 CM
TAMARNO DEL COLCHON 38 X 74 X 3 CM
INCLINACION DEL COLCHON #12° (21)°), VARIABLE
CONTINUAMENTE
ESPECIFICACIONES DE LA ALTURA VARIABLE
CUENTE CON RUEDAS 4 RUEDAS DOBLES ANTIESTATICAS
(3 RUEDAS CON FRENO Y 1 DE
DIRECCION)
INCUBADORA CERRADA CON VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO APROX. 80L $
BASCULA MECANISMO DE CIERRE DE PUERTAS BISAGRAS DE | ATOM 58.459.200 $ 409214400
CIERRE SUAVE
ANGULO DE APERTURA DE LAS PUERTAS > 90°
ACCESORIOS CON ALTURA REGULABLE SOPORTE PARA
ﬁ EL DEPGSITO DE GAS ESTANTE
BARRA PORTASUEROS
MODOS DE CONTROL DE LA TEMPERATURA MODO DE
CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE Y LA PIEL
SISTEMA DE HUMIDIFICACION SERVOGOBERNADO
TENDENCIA DE HUMIDIFICACION
RANGO DE TEMPERATURA EN EL MODO DE CONTROL DE
AIRE DE 20,0 °C A 37,0 °C
RANGO DE TEMPERATURA DE ANULACION EN EL MODO DE
CONTROL DE AIRE DE 37,0 °C A 39,0 °C
RANGO DE TEMPERATURA EN EL MODO DE CONTROL
CUTANEO DE 34,0 °C A 37,0 °C
RANGO DE TEMPERATURA DE ANULACION EN EL MODO DE
CONTROL
CUTANEO
DE37,0°C A38,0°C
CUENTE CON BASCULA
RANGO DE PESO DE 0 A 7 KG, +-1%
RESOLUCIGN DEL INDICADOR DE PEST +-16
PRECISION DEL PESO 2 G = 1/2 DIGITOS HASTA 2 KG
5 G # 1/2 DIGITOS SOBRE 2 KG

ESPECIFICACIONES FUENTE DE ALIMENTACION: AC11OV-
120W 60HZMAXIMA POTENCIA DE SALIDA: 100W
DECLARACION DE TRABAJOFUENTE DE LUZ:
LEDESPECTRO: 465NML A MAYOR IRRADIANCIA TOTAL DE
BILIRRUBINA EN LA SUPERFICIE EFECTIVA:>
3.9MW/CM2LA UNIFORMIDAD DE LA IRRADIANCIA TOTAL
DE BILIRRUBINA: > 0.5 LONGITUD DE ONDA DE LA LUZ NINGBO $
LAMPARA DE FOTOTERAPIA 7.y, - 470 470NMVIDA UTIL DE LA FUENTE DE LUZ: 5000 pavio  SHPO0L L se2898 $ 8.928.797
HORASAJUSTE EL RANGO PARA EL ANGULO DE LA
RADIACION DEL MODULO DE LA LAMPARA: 0° - 60°
ARRIBA DE LA HORIZONTAL AJUSTE DEL RANGO DE LA
ALTURA DEL MODULO DE LA LAMPARA: 1350MM-
1650MMINCORPORADO EN EL RANGO DEL TEMPORIZADOR:
n 0-9999 HRS 59 MIN
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MODOS
VENTILACION CONTROLADA POR PRESION:
-PC-PSV
- PC-HFO
— PC-MMV

VENTILACION INVASIVA (TRAQUEOTOMIA)
~ VENTILACION NO INVASIVA (NIV)
—TERAPIA DE 02
DESIGNACION PESO
VENTILADOR <=16 KG

PANTALLA APROX. APROX. <7 KG
VENTILADOR Y PANTALLA <23 KG
CARRO DE TRANSPORTE 33 KG
PANTALLA <= 18,3*
CUENTE CON UN SENSOR DE FLUJO PROXIMAL DE HILO
CALEFACTADO.

CUENTE CON UN SENSOR DE OXIGENO PARAMAGNETICO.
COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS NEONATALES
UNIVERSALES EN EL MERCADO
REDUCCION DEL USO DE FILTROS EN LA RAMA
ESPIRATORIA E INSPIRATORIA
FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR) PACIENTES
PEDIATRICOS, NEONATOS ENTRE 0,5 Y 150/MIN
TIEMPO INSPIRATORIO (T1) PACIENTES PEDIATRICOS,
NEONATOS DE 0,1 A 3 SEGUNDOS
TIEMPO INSPIRATORIO MAXIMO PARA INSPIRACIONES
ASISTIDAS (TIMAX) PACIENTES PEDIATRICOS DE 0,1A &

SEGUNDOS
f \ NEONATOS DE 0,1 A 1,5 SEGUNDOS
J VOLUMEN TIDAL (VT) PACIENTES PEDIATRICOS DE 20 A
VENTILADOR ALTA 300 ML $
FRECUENCIA NEONATAL NEONATOS DE 2 A 100 ML 1 SLEG000 150743200 $ 180.743.200

FLUJO INSPIRATORIO (FLOW) PACIENTES PEDIATRICOS,
NEONATOS DE 2 A 30 L/MIN
FLUJO MAXIMO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE
VENTILACION NO
INVASIVA EN NEONATOS (FLOW MAX)
ENTRE 0Y 30 L/MIN
FRECUENCIA RESPIRATORIA DURANTE LA VENTILACION
EN APNEA (FRAPN) DE 2 A 150 POR MINUTO
PRESION INSPIRATORIA (PINSP) DE 1 A 80 MBAR (0 HPA 0
CMH20)
LIMITACION DE PRESION (PMAX) ENTRE 2 'Y 100 MBAR (0
HPA 0 CMH20)
PRESION ESPIRATORIA FINAL POSITIVA (PEEP) ENTRE 0 Y
35 MBAR (0 HPA 0 CMH20)

TIEMPO DE AUMENTO DE LA PRESION (RAMPA)
PACIENTES PEDIATRICOS DE 0 A 2 SEGUNDOS
NEONATOS DE 0 A 1,5 SEGUNDOS
CONCENTRACION DE 02 (F102) 21 A 100 % VOL.
UMBRAL DE TRIGGER (TRIGGER) DE 0,2 A 5 L/MIN
PRESION DE SOPORTE (PSOP) ENTRE 0 Y 80 MBAR (0 HPA
0 CMH20)

COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS VENTILATORIOS
GENERICOS.

QUE CUENTE CON SENSOR DE FLUJO PROXIMAL DE HILO
CALEFACTADO.

QUE CUENTE CON SENSOR DE OXiGENO PARAMAGNETICO.
QUE CUENTE CON AYUDAS CONTEXTUALES INTEGRADOS
EN EL EQUIPO.

QUE NO SEA OBLIGATORIO EL USO DE FILTROS EN LA
RAMA ESPIRATORIA E INSPIRATORIA.
n QUE CUENTE CON MANUAL DIGITAL EN EL EQUIPO
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SALIDA DIGITAL 2 X DVI: 1280 X 1024 P 0 1920 X 1080 PX
SALIDA ANALGGICA 1TV RGB (PAL, RGB+SYNC),
1X S-VIDEO (¥/C), 1 X VIDEO (COMPUESTO) TERMINAL DE
CONTROL 2 MANDOS A DISTANCIA, 2 PERIFERICOS, 1
TECLADO,
1X LECTOR DE TARJETAS, 1X AUX, 1 X IMPRESORA DIGITAL,
1INTERRUPTOR DE PIE, 1 ETHERNET (BASE 100/10)
AJUSTE DE COLOR BRILLO, ROJO, VERDE, AZUL, R-HUE,
CROMA, 9 PASOS
CONTRASTE 3 PASOS ENFASIS DE ESTRUCTURA ALTO,
MEDIO, BAJO, DESACTIVADO
ENFASIS DE COLOR ALTO, MEDIO, BAJO, DESACTIVADO
PREAJUSTES DE FICE 3 (FICE 0,1, 8)
IRIS PROMEDIO/PICO/AUTOMATICO
UNIDAD FLASH USB DE ALMACENAMIENTO DE IMAGENES
POTENCIA NOMINAL AC 100 - 240 V = 10 % 50/60 HZ 1,0 ~
03A*
DIMENSIONES (AN. X AL X PR.) 390 X 105 X 460 MM con un
margen de 10%
PESO <=8 KILOS
PROCESADOR
" FUEN‘I‘;E DE LUZ
MPARA DE XENON DE 300 W LMP-002
TORRE ENDOSCOPIA CON :
COLONO Y GASTRO LAMPARA DE sMERGENCJAwLAMPARA HALOGENADE 75 1 FUJIFILM
CONTROL DE LUCES CONTROL AUTOMATICO DE LUCES
METODO DE ENFRIAMIENTO DE LA LAMPARA
REFRIGERACION POR AIRE FORZADO
A BOMBA DE SUMINISTRO DE AIRE ALTO, MEDIO, BAJO,
APAGADO
AHORRO DE LUZ ACTIVADO, DESACTIVADO
ILUMINACION TRANSMITIDA ACTIVADA, DESACTIVADA
POTENCIA NOMINAL 230 V 10 % 50 HZ1,7A /120 V=10 %
60HZ33A
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) 390 X 155 X 450 MM
PESO 15 KILOS
VIDEO COLONOSCOPIO
CAMPO DE VISION <140°
RANGO DE OBSERVACION 2 - 100 MM
CAPACIDAD DE FLEXION ARRIBA 180° / ABAJO 180°
DERECHA <160° / IZQUIERDA 160°
DIAMETRO DEL EXTREMO DISTAL <12,0 MM
DIAMETRO DE LA PORCION FLEXIBLE 12,0 MM
DIAMETRO DEL CANAL DE TRABAJO <3,8 MM
LONGITUD DE TRABAJO <1.330 /1.520 / 1.690 MM
LONGITUD TOTAL 1.630 / 1.820 / 1.990 MM
CHORRO DE AGUA EQUIPADO

EPX-
3500HD

QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE 249L 0 MAYOR
DIMENSIONES DE LA CAMARA 20X20X38" +- 5% (508 X 508
X 965 MM). UNA PUERTA. SISTEMA VENTURI, CON
GENERADOR DE VAPOR INTEGRADO O CALDERIN. CUENTE
CON CON LAVADO Y DRENAJE Y BY-PASS PARA
Amgg&ﬁ’;::t?“ DE  1RABAJAR CON RED DE VAPOR CENTRAL O CALDERA. 1 MATCHANA  SC501
' CON UN CICLO PRE-VACIO PARA EMPOTRAR A DOS
PAREDES.
QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:
RACK.
SISTEMA DE NANOFILTRACION PARA TRATAMIENTO DE

' ; AGUA

SERIE 600

$
615.360.000

$
461.520.000

615.360.000

461.520.000



